COMUNE DI GENOVA

Progetto Urbanistico Operativo — Settore 1 Distretto 06 —

Nuova Sestri Ponente Nuova GSV di generi alimentari con aree accessorie e pertinenziali, opere di
sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna (nuovo argine destro), parcheggi e verde pubblico

UFFICIO

Direzione
Urbanistica
Ufficio Geologico

SCHEDA PARERI

SINTESI PARERE
Prot. n. 60271 del 16.02.2022

In riferimento alla pratica in oggetto, vista la proposta in esame 1’ufficio precisa che:

1) in riferimento alla Carta di Zonizzazione geologica del P.U.C. 2015, il cui procedimento
si & concluso con D.D. n 2015-118.0.0-18, in vigore dal 03/12/15, I'area ricade in zona B
urbanizzata (a suscettivita parzialmente condizionata)

2) in riferimento al P.d.B. T. Chiaravagna approvato con DCR n 31 del 29/09/1998 e s.m.i.
(ultima modifica DGR.111/17) I’area ricade in suscettivita molto bassa (Pg0) della carta
della Suscettivita al dissesto; 1’intervento risulta ammissibile relativamente agli aspetti
geomorfologici

3) l’intervento ricade in fascia fluviale A della carta delle fasce di inondabilita del suddetto
Piano di Bacino: in detta fascia A non risulta ammissibile la nuova edificazione Con DdDG
n. 175 del 25/06/2018 & stata comunque approvata in via preventiva e con efficacia sospesa
la riperimetrazione delle fasce fluviali nel tratto terminale del torrente Chiaravagna in
relazione agli interventi di sistemazione idraulica previsti per cui I’area oggetto del PUO
viene aggiornata a fascia fluviale C relativamente alla quale risulta ammessa la nuova
costruzione. Il PUO in oggetto quindi risulta compatibile con la fascia C decretata dalla
variante con efficacia sospesa di cui alla DdDG n. 175 del 25/06/2018, visto lo scenario di
pericolosita residua conseguente alla realizzazione degli interventi

Tale riperimetrazione risulta sospesa fino alla completa realizzazione, collaudo e verifica
degli interventi previsti ed assumera efficacia con successivo atto, entrando in vigore con la
sua pubblicazione sul BURL.

4) il PUO prevede anche il rifacimento dell’argine in sponda destra del T. Chiaravagna

5) la strada pubblica o gravata a uso pubblico in previsione in sponda destra del T.
Chiaravagna ricade nella fascia di inedificabilita di 10 mt del corso d’acqua stesso, mentre
I’edificio varra costruito oltre detta fascia

Per gli aspetti di natura idraulica di cui ai precedenti punti e in relazione anche alla richiesta
da parte della committenza di avvalersi dell’art. 110bis della L.R. 18/1999 1’Ufficio
demanda alle valutazioni e pareri/autorizzazioni degli Uffici regionale competenti.

6) considerando I’esondabilita dell’area (anche residuale) risulta comunque necessario
acquisire il parere del civico ufficio di Protezione Civile

- I'area non risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23

Il parere prosegue quindi dando atto della documentazione prodotta a corredo della pratica
che, con riferimento all’edificio, risulta consistere in:

- Relazione tecnico descrittiva generale a firma dell’ Arch. M. Canepa del 15/01/2022;

- Elaborati progettuali a firma dell’ Arch. M. Canepa del 14/01/2022 comprensivi della Tav
4.20 RO0 “Verifica efficientamento permeabilita dei suoli” contenente la planimetria stato
ante /post, lo schema delle defluenze ed il calcolo del rapporto di permeabilita (foglio
excell);

- Relazione geologica idrologica e sismica a firma del Dott. Geol E. Barboro del gennaio
2022, la quale riporta il modello geologico-stratigrafico desunto dalle indagini geognostiche
eseguite in situ (14 sondaggi - campagna marzo 2010 e 5 sondaggi, SPT in foro, prove di
permeabilita e pompaggio, 1 Down Hole e 2 sondaggi sismici — campagna novembre 2010,
Dow Hole), la sintesi delle prove di laboratorio eseguite, oltre alle valutazione di natura
sismica (categoria suolo, liquefazione e MS Il livello), le prescrizioni esecutive: allegati
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stratigrafie sondaggi, report prove in situ e laboratorio, sezioni geologiche interpretative.
Mentre con riguardo al muro d’argine — rampa in alveo la documentazione é composta da:

- Relazione tecnico descrittiva generale a firma dell’ Arch. M. Canepa del dicembre 2021

- Elaborati progettuali a firma dell’ Arch. M. Canepa del dicembre 2021

- Relazione geologica idrologica e sismica a firma del Dott. Geol E. Barboro del dicembre
2021 la quale riporta il modello geologico-stratigrafico desunto dalle indagini geognostiche
eseguite in situ (14 sondaggi - campagna marzo 2010 e 5 sondaggi, SPT in foro, prove di
permeabilitd e pompaggio, 1 Down Hole e 2 sondaggi sismici — campagna novembre 2010,
Dow Hole), ed ad analisi in laboratorio, oltre alle valutazione di natura sismica (categoria
suolo, liquefazione), le prescrizioni esecutive

- Relazione geotecnica a firma dell’Arch. M. Canepa del dicembre 2021 contenente la
caratterizzazione geotecnica dei terreni, la valutazione della capacita portante

Visti gli elaborati sopra richiamati 1’Ufficio conclude la disamina segnalando che la
documentazione risulta parzialmente esaustiva per cui, subordinatamente alle valutazioni da
parte degli uffici regionali circa I’ammissibilita degli interventi previsti nel PUO in relazione
all’efficacia sospesa della variante al P.d.B. del Chiaravagna, ed alla richiesta da parte della
committenza di avvalersi dell’art. 110bis della L.R. 18/1999, occorre integrare la
documentazione progettuale con quanto di seguito indicato:

1) riformulazione delle analisi circa il potenziale di liquefazione considerando i recenti studi
di cui alla D.G.R. n°535 del 18/06/2021 che inseriscono il Comune di Genova nell’Elenco
dei Comuni caratterizzati da un valor modale della distribuzione della magnitudo attesa
maggiore o uguale a 5 e un’accelerazione in superficie di riferimento maggiore o uguale a
0.1g, considerando il periodo di ritorno pari a 975 anni e a 2475 anni

2) preliminari valutazioni sulla compatibilita dell’intervento (edificio e argine) con i
manufatti circostanti a firma del progettista delle strutture Quanto sopra per I’espressione del
parere di competenza relativamente al PUO in oggetto.

L’esame della documentazione ha inoltre consentito di rilevare che nella relazione di calcolo
a firma dell’ Arch. M. Canepa del dicembre 2021 relativa al muro d’argine non ¢ presente la
verifica dei diaframmi di pali. Considerando che I’istruttoria in oggetto ¢ riferita
all’adozione di uno strumento pianificatorio tale aggiornamento potra essere presentato
anche a livello di progettazione definitiva.

Prot. n. 84271.1 del 15.03.22

In riferimento alla pratica in oggetto si precisa quanto segue:

1) in riferimento alla Carta di Zonizzazione geologica del P.U.C. 2015, il cui procedimento
si & concluso con D.D. n 2015-118.0.0-18, in vigore dal 03/12/15, I'area ricade in zona B
urbanizzata (a suscettivita parzialmente condizionata)

2) in riferimento al P.d.B. T. Chiaravagna approvato con DCR n 31 del 29/09/1998 e s.m.i.
(ultima modifica DGR.111/17) I’area ricade in suscettivita molto bassa (Pg0) della carta
della Suscettivita al dissesto; I’intervento risulta ammissibile relativamente agli aspetti
geomorfologici

3) I’intervento ricade in fascia fluviale A della carta delle fasce di inondabilita del suddetto
Piano di Bacino: in detta fascia A non risulta ammissibile la nuova edificazione Con DDG n.
175 del 25/06/2018 ¢é stata comunque approvata in via preventiva e con efficacia sospesala
riperimetrazione delle fasce fluviali nel tratto terminale del torrente Chiaravagna in relazione
agli interventi di sistemazione idraulica previsti per cui I’area oggetto del PUO viene
aggiornata a fascia fluviale relativamente alla quale risulta ammessa la nuova costruzione. Il
PUO in oggetto quindi risulta compatibile con la fascia C decretata dalla variante con
efficacia sospesa di cui alla DDG n. 175 del 25/06/2018, visto lo scenario di pericolosita
residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti. Tale riperimetrazione risulta
sospesa fino alla completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi previsti ed
assumera efficacia con successivo atto, entrando in vigore con la sua pubblicazione sul
BURL.
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4) il PUO prevede anche il rifacimento dell’argine in sponda destra del T. Chiaravagna;

5) la strada pubblica o gravata a uso pubblico in previsione in sponda destra del T.
Chiaravagna ricade nella fascia di inedificabilita di 10 mt del corso d’acqua stesso, mentre
I’edificio varra costruito oltre detta fascia; per gli aspetti di natura idraulica di cui ai
precedenti punti e in relazione anche alla richiesta da parte della Committenza di avvalersi
dell’art. 110bis della L.R. 18/1999 si demanda alle valutazioni e pareri/autorizzazioni degli
Uffici regionale competenti.

6) considerando 1’esondabilita dell’area (anche residuale) risulta comunque necessario
acquisire il parere del civico ufficio di Protezione Civile - l'area non risulta soggetta a
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23.

La pratica risulta corredata tra I’altro della seguente documentazione presentata in sede di
riunione interna del 04/02/2022:

-Relazione tecnico descrittiva generale a firma dell’Arch. M. Canepa del 15/01/2022-
Elaborati progettuali a firma dell’Arch. M. Canepa del 14/01/2022 comprensivi della Tav
4.20_RO0 “Verifica efficientemente permeabilita dei suoli” contenente la planimetria stato
ante /post, lo schema delle defluenze ed il calcolo del rapporto di permeabilita (foglio excel).
-Relazione geologica idrologica e sismica a firma del Dott. Geol E. Barboro del gennaio
2022 la quale riporta il modello geologico-stratigrafico desunto dalle indagini geognostiche
eseguite in situ (14 sondaggi -campagna marzo 2010 e 5 sondaggi, SPT in foro, prove di
permeabilita e pompaggio, 1 Down Hole e 2 sondaggi sismici —campagna novembre2010,
Dow Hole), la sintesi delle prove di laboratorio eseguite, oltre alle valutazione di natura
sismica (categoria suolo, liquefazione e MS Il livello), le prescrizioni esecutive: allegati
stratigrafie sondaggi, report prove in situ e laboratorio, sezioni geologiche interpretative
muro d’argine —rampa in alveo

-Relazione tecnico descrittiva generale a firma dell’ Arch. M. Canepa del dicembre 2021;
-Elaborati progettuali a firma dell’ Arch. M. Canepa del dicembre 2021,

-Relazione geologica idrologica e sismica a firma del Dott. Geol E. Barboro del dicembre
2021la quale riporta il modello geologico-stratigrafico desunto dalle indagini geognostiche
eseguite in situ (14 sondaggi -campagna marzo 2010 e 5 sondaggi, SPT in foro, prove di
permeabilita e pompaggio, 1 Down Hole e 2 sondaggi sismici —campagna novembre 2010,
Dow Hole), ed analisi in laboratorio, oltre alle valutazioni di natura sismica (categoria suolo,
liquefazione);

-Relazione geotecnica a firma dell’Arch. M. Canepa del dicembre 2021 contenente la
caratterizzazione geotecnica dei terreni, la valutazione della capacita portante

In data 15/02/2022 e successivamente il 23/02/2022 é pervenuta la seguente documentazione
integrativa in risposta alla ns nota Prot. 15/02/2022. 0060271.1:

-Relazione geologica idrogeologica sismica integrazioni a firma del Dott. Geol E. Barboro
del febbraio 2022 relativa alle verifiche sulla liquefazione e alla microzonazione sismica di
Il livello;

-Verifica delle ripercussioni dell’intervento a firma dell’ Arch. M. Canepa del febbraio 2022
con indicate le modalita operative per I’esecuzione degli scavi e delle opere fondazionali e le
valutazioni sulle ripercussioni dell’intervento sul comportamento statico o sulla funzionalita
di manufatti presenti a contorno;

-Relazione di calcolo (opere provvisionali) -muro d’argine in sponda destra del torrente
Chiaravagna a firma dell’Arch. M. Canepa del febbraio 2022 con la verifica delle opere
provvisionali a presidio dei fronti di scavo in adiacenza ai manufatti preesistenti.

La documentazione di cui sopra risulta conforme alle Norme Geologiche di attuazione del
PUC per quanto riguarda questo primo atto di preventivo assenso al fine di istruire la
delibera di adozione del PUO, propedeutica alla convocazione della conferenza dei servizi
per I’approvazione del PUO stesso.

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'ulteriore iter approvativo di
quanto in oggetto. Si fa presente fin d’ora che nell’ambito della successiva fase attuativa
del PUO ossia per ’approvazione della progettazione definitiva dei singoli interventi
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(edificio e nuovo argine) la documentazione progettuale dovra contenere quanto di
seguito elencato: -Relazione geologica -Attestazione di compatibilita con i manufatti
circostanti a conferma o completamento di quanto di pari argomento a corredo del PUO e
relativamente all’intervento sull’edificazione anche: -Stima idrologica a conferma o
completamento della Tav 4.20_R00a corredo del PUO-Schema delle defluenze a conferma o
completamento della Tav 4.20_R00 a corredo del PUO.

Prot. n. 99533.1 del 15/03/22

In riferimento alla pratica in oggetto si precisa che le integrazioni da voi trasmesse in data
10/03/2022 con prot.93909 erano gia pervenute all’ufficio scrivente in data 23/02/2022 per
cui si conferma il parere favorevole espresso con ns nota n 84271 del 04/03/2022.

Prot. n. 73933 del 24.02.2022

L’Ufficio esprime parere favorevole demandando alla successiva fase progettuale lo
sviluppo di elaborati tecnici specifici in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche completi di quote altimetriche e dimensionali e come prescritto dal DPR
503/1996 agli articoli 20 e 21.

L’Ufficio segnala inoltre che dovra essere posta attenzione alla progettazione di tutti i
raccordi tra percorsi pedonali e viabilita, in particolare su via Hermada, al fine di garantire la
corretta accessibilita ai parcheggi pubblici, anche tenendo in giusta considerazione che in
fase di elaborazione il progetto “Assi di forza per il trasporto pubblico locale”.

Nel parere si ricorda inoltre che i successivi livelli di progettazione dovranno rispettare tutto
quanto disposto dal DPR 505/96, anche per quanto attiene 1’utilizzo dei materiali per i
percorsi, gli arredi, la cartellonistica e quanto altro previsto.

Prot. n. 70115 del 22.02.2022

Con riferimento al PUO in esame la Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio
marittimo comunica che, dalla valutazione degli elaborati progettuali pervenuti ¢ dall’analisi
della documentazione trasmessa, si conferma la presenza all’interno del Perimetro del
Settore 1 di una porzione di area data in Concessione con scadenza 2022 e una porzione
venduta in diritto di superficie (entrambi a Elettrauto Sestri), mentre all’interno del
perimetro verde di proprieta del proponente non si rilevano aree o beni inseriti nei registri di
civica consistenza.

In riferimento a quanto sopra la suddetta Direzione rilascia ai fini patrimoniali il proprio
Nulla Osta alla prosecuzione dell’iter di adozione del PUO.

Riguardo ai manufatti e alle aree che a seguito di apposita convenzione verranno ceduti alla
civica amministrazione, la Direzione, in attesa di esprimere il parere sulla presentazione del
progetto edilizio, anticipa che dovranno essere correttamente definite le pratiche catastali, ai
fini dell’inserimento dei beni nella civica consistenza; i beni dovranno essere consegnati
muniti di regolaritd edilizia e, nel caso le stesse siano dotate di impianti, di tutte le
certificazioni e i collaudi previsti.

Prot. n.105921 del 18.03.2022

L’Ufficio U.P. Smart Mobility — U.O. Progettazione e Pareri della Direzione Mobilita e
Trasporti ha espresso parere favorevole all’attuazione del P.U.O. segnalando alcuni temi da
tenere in debita considerazione nello sviluppo del progetto a scala edilizia.

1) La verifica trasportistica risulta globalmente soddisfacente e dimostra la sostenibilita
dell’intervento in termini di impatto sulla circolazione. Tuttavia si chiede di implementare
alcune modifiche in modo da analizzare una situazione piu sfavorevole e — se necessario — di
determinare gli eventuali correttivi ai tempi semaforici. a. | parcheggi pubblici in copertura
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andranno considerati in prevalenza come traffico aggiuntivo anziché come traffico di pass-
by; b. La percentuale di occupazione dei parcheggi pubblici andra portata al 75%; c. La
percentuale di pass-by per la clientela della GSV andra cautelativamente portata al 25%;

2.) Le modifiche agli impianti semaforici attuali, 1’istituzione del doppio senso sulla via
Hermada, nonché I’inserimento del nuovo impianto su via Albareto e la riorganizzazione
delle corsie per dare spazio alla nuova corsia specializzata per la svolta a sinistra, dovranno
essere debitamente studiate nel dettaglio concordando con 1’Ufficio impianti di questa
Direzione la posizione e la quantita di lanterne nonché la segnaletica orizzontale e verticale
necessaria per la nuova circolazione stradale.

3.) Dovra essere meglio chiarito quali tra le nuove strade insistenti sul lotto di intervento
saranno ad uso pubblico gestite con Ordinanza e di conseguenza dove saranno collocati i
passi carrabili in conformita all’art. 22 del Codice della Strada. Tali passi carrabili dovranno
necessariamente essere conformi all’art. 46 del D.P.R. 495/92 in merito a distanza di
visibilita e distanza dalle intersezioni.

4.) 1l disciplinare di gestione del parcheggio in superficie e le modalita di accesso e
tariffazione andranno concordate con questa Direzione. Resta inteso che su richiesta del
R.U.P. ovvero per scelta dell’Operatore, si potra ottemperare alle prescrizioni gia in questa
fase progettuale con le opportune integrazioni.

Prot. n. 126289 del 04.04.2022

Esaminata la documentazione integrativa, preso atto dell’aggiornamento della verifica di
impatto trasportistico come richiesto al punto 1) del precedente parere, e della scelta di
rimandare alla successiva progettazione a scala edilizi 1’approfondimento di quanto ai punti
2(, 3) e 4) del medesimo parere, per quanto di competenza nulla osta all’approvazione del
PUQ.

Prot. n. 116512.1 del 28.03.22

All’interno dell’area di intervento, caratterizzata dalla presenza sporadica di specie vegetali
infestanti ¢ nate spontaneamente, il progetto prevede I’introduzione di sistemazioni a verde
sia nelle aree pertinenziali sia in copertura al fabbricato, dove é prevista la realizzazione di
verde pensile a Norma UNI 11235.

In particolare, a Sud del lotto tra Via Albareto e il fronte principale del fabbricato é
predisposta la messa a dimora di un doppio filare di alberi di leccio, disposti a scacchiera,
per un numero di 15 esemplari, con aiuole a prato dove sono inserite lavanda e siepi di olea
fragrans oltre a rose ornamentali fiorenti nella parte piu interna; sempre a Sud, verso levante,
nell’aiuola interposta tra la nuova viabilita di accesso al lotto e il Torrente Chiaravagna, &
piantato un albero di platano orientale.

Il progetto prevede I’installazione di impianto di irrigazione - a goccia per le aree
cespugliate, a pioggia per le aree a prato - e attivita di manutenzione per il consolidamento e
controllo delle alberature e dell’impianto irriguo.

Il Piano Comunale dei Beni Paesaggistici soggetti a tutela indica che le opere progettate
ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica secondo quanto indicato dalla Parte Terza,
Titolo I, D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e piu precisamente: art. 142, lett. a) area tutelata per legge di
interesse paesaggistico appartenente alla fattispecie dei “...territori costieri compresi in una
fascia della profondita di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare...”, limitatamente alla porzione a Sud del lotto di intervento.

Il lotto di intervento ricade all’interno delle Aree Urbane: Tessuti urbani — TU del P.T.C.P.
della Regione Liguria, dove non sussiste specifica e autonoma disciplina paesistica in quanto
prevalgono le piu generali previsioni di ordine urbanistico, come indicato dalle relative
Norme di Attuazione.

Il Piano Urbanistico Comune — PUC del Comune di Genova ricomprende il lotto di
intervento all’interno del Distretto 06 “Nuova Sestri Ponente”, suddiviso in 4 settori per i
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quali la Disciplina pesaggistica di livello puntuale stabilisce che “La trasformazione deve
assicurare la diffusa presenza di spazi pubblici pedonali sistemati prevalentemente a verde
con alberature di alto fusto, con particolare riguardo alle connessioni con il centro storico di
Sestri. Garantire adeguati coni visuali dalla collina retrostante per recuperare il rapporto
visivo col mare”.

L’U.0.C. Tutela del Paesaggio ritiene che 1’intervento riqualifichi 1’area contribuendo al
completamento del processo di trasformazione che ha sostituito progressivamente il tessuto
produttivo della zona con I’insediamento di fabbricati a funzioni miste diversificati tra loro
nelle caratteristiche morfo-tipologiche; non interferisca con i coni visuali dalle colline
rimanendo 1’altezza del fabbricato sottomessa a quella delle costruzioni limitrofe esistenti;
introduca nel rispetto della configurazione e dei limiti fisici del lotto la realizzazione
dell’area a verde con presenza di alberature ad alto fusto che costituisce elemento
qualificante la fruizione degli spazi esterni.

Nell’area verde che ricade in vincolo ope legis, si stabilisce che:

- in luogo della lavanda sia previsto I’impianto di specie a portamento arbustivo che possano
generare un effetto barriera di media altezza, quali oleandro, pittosforo, biancospino, idonei
ad assicurare una piu efficace schermatura visiva dalla viabilita limitrofa;

- in luogo dell’olea fragrans indicato nell’aiuola piu interna siano inserite specie
sempreverdi con elementi floreali, quali oleadro, biancospino, caratterizzati da una crescita
piu regolare e ordinata.

Le successive fasi progettuali dovranno indicare le dimensioni delle alberture di nuovo
impianto garantendo che sia assicurato il “pronto effetto” e che il materiale vivaistico sia di
prima qualita.

Il presente parere ¢ reso anche rispetto al vincolo esistente limitato all’esigua porzione che
interessa I’area verde a Sud del lotto.

Prot. n. 147425 del 19.04.22

Gli elaborati progettuali del progetto privato a scomputo oneri a firma dello studio Canepa
Associati risultano compatibili con I’intervento di adeguamento idraulico sopra citato
commissionato dal Comune di Genova (tratta A);
e ’argine destro verra pertanto realizzato dal soggetto privato mentre il progetto del
Comune di Genova (tratta A) prevedera la sola realizzazione delle soglie trasversali in
alveo e il successivo abbassamento di circa 1m;
e il nuovo muro d’argine di sponda destra sara realizzato con la quota d’imposta delle
fondazioni compatibile con la realizzazione del futuro abbassamento del fondo;
e il nuovo muro sara realizzato con soletta fondazionale interamente rivolta verso le aree
retrostanti di proprieta privata senza interessare gli strati del subalveo dove sono presenti
canalizzazioni impiantistiche e micropali realizzati qualche anno fa a sostegno dell’argine
esistente.
Per guanto sopra riportato si esprime parere favorevole alla realizzazione del muro d’argine
in sponda destra a scomputo oneri come da progetto a firma dello Studio Canepa Associati.
Si ricorda che ai fini della riperimetrazione delle fasce esondabili ed il passaggio dalla fascia
A alla fascia C dovranno essere terminati e collaudati i seguenti lavori attualmente in corsole
cui conclusioni, salvo imprevisti, sono previsti entro fine 2022:
e Demolizione e rifacimento ponte obliquo.
o Apertura terzo fornice ex area Piaggio.
e Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna (tratta B)

Prot. n. 313359 del 12.08.2022

Con riferimento al parere precedente I’Ufficio Difesa del Suolo, ha precisato che il nuovo
muro d’argine, la cui realizzazione e progettazione, gia valutata positivamente e prevista a
carico dell’Attuatore, dovra essere mantenuto in regime di proprieta privata, anche per
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quanto concerne i futuri aspetti manutentivi.

Contestualmente a quanto sopra I’Ufficio ha chiarito che in ragione dell’intervento realizzato
dall’ Attuatore le opere gia previste a carico dell’ Amministrazione si riducono alla sola
realizzazione delle soglie trasversali in alveo e al successivo abbassamento di circa 1 m,
evitando quindi gli ulteriori interventi a suo tempo progettati e previsti con la medesima
finalita.

Per quanto sopra, al fine di consentire le compensazioni economiche a detrazione della quota
oneri di urbanizzazione, I’Ufficio ha fornito la stima delle opere previste a carico del
Comune che saranno realizzate in sostituzione dall’ Attuatore.

Prot. n. 160614 del 27.04.2022

Con riferimento alla documentazione pervenuta con nota prot. n. 138752 in data 12 aprile
2022, si esprime quanto di seguito riportato:

Relazione tecnica Analisi Energetica: si prende atto di quanto dichiarato relativamente al
raggiungimento del 102% di copertura del fabbisogno annuo di energia del sistema
edificio/impianto mediante il ricorso a sole fonti rinnovabili, in ottemperanza a quanto
disposto dalle Norme Generali del PUC in tema di energia (art. 18 comma 3.10),
configurandosi come “positive building”. Si evidenzia che in caso di diniego da parte di
ENAC in merito al campo fotovoltaico dovranno essere adottate altre soluzioni tecnologiche
al fine di rispettare la suddetta prescrizione del PUC.

Relazione Tecnica di cui all’art. 125 del DPR 380/2001: cosi come indicato nella
documentazione pervenuta, la relazione aggiornata alle nuove soluzioni progettuali verra
prodotta in fase di elaborazione del progetto definitivo. Si rimane pertanto in attesa della
trasmissione di tale documento nel successivo iter progettuale.

Dall’analisi del set documentale ricevuto si evidenzia che la pratica risulta carente della
Relazione Tecnica di Valutazione Energetico-Ambientale (art. 55 del REC) nella quale
dovranno essere analizzati e sviluppati gli artt. Dal 46 al 54 e I’art. 86 del REC e quanto
richiesto dall’art. 4 del DLgs. n. 192/2005 e smi. La suddetta relazione dovra essere prodotta
nelle successive fasi progettuali.

Per quanto sopra dichiarato nulla osta al prosieguo dell’iter autorizzativo e progettuale
relativamente alle tematiche energetiche da parte dello scrivente Ufficio.

Prot. n. 220206 del 08.06.2022

Nella valutazione previsionale di clima/impatto acustico gia a corredo del progetto, datata
15.01.2022, allegato “3.1 Valutazione previsionale clima/impatto acustico e allegati”,
redatta dal T.C.A. dott. ing. Simona Seravalli, il tecnico attesta di aver effettuato le
necessarie misurazioni nell’area interessata all’intervento sia in orario diurno che notturno
verificando il rispetto dei limiti di rumorosita previsti dalla norma acustica.
Sulla base della documentazione pervenuta e nel rispetto delle valutazioni tecniche in essa
contenuta, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito al progetto in
argomento sulla base dei seguenti presupposti tecnici:
1. rispettare nella scelta dei materiali e degli involucri architettonici e di ogni altra
realizzazione i requisiti passivi minimi previsti dal DPCM 05/12/1997 e ogni prescrizione
contenuta nella Valutazione previsionale del T.C.A. in stato di progetto e successiva
realizzazione;
2. effettuare un’opportuna scelta dei serramenti ed in generale delle superfici finestrate;
3. effettuare un’opportuna scelta dei materiali di finitura delle partizioni e
pavimentazioni;
4. effettuare la corretta esecuzione degli impianti e la posa di adeguati materiali;
5. utilizzare per le UTA o altri macchinari, attrezzature che rispettino quanto previsto
dalle norme in materia di acustica e, se del caso, provvedere ad opportune cofanature;
6. provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a richiedere agli uffici comunali apposita
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autorizzazione per attivita rumorose temporanea per il cantiere edile;

7. provvedere, a fine lavori, alla consegna di apposito collaudo acustico del complesso
con riferimento alla categoria G “edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili”,
cosi come individuata dal DPCM 5.12.1997, con particolare attenzione ai macchinari
degli impianti al fine di evitare situazioni critiche prima dell’entrata in esercizio degli
stessi;

8. ottenere, se previsto dalla normativa in argomento e secondo le procedure vigenti, il
Nulla Osta Acustico in merito all’esercizio delle attivita.

Prot. n. 220752 del 08.06.2022

...0missis. ..

Relativamente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione € necessario il ricorso ad
apposita convenzione urbanistica, sottoscritta da Comune di Genova e dall’operatore privato,
per I’assunzione di formali impegni in merito all’esecuzione e collaudo di opere e impianti
(modalita esecutive, progettazione esecutiva, eventuale scomputo dai contributi dovulti,
presentazione di idonee garanzie fideiussorie, definizione del futuro stato patrimoniale e
manutentivo, ecc.).

Per le opere su proprieta comunale e per quelle da asservire all’uso pubblico previste in
convenzione, al fine della determinazione del provvisorio costo delle opere di
urbanizzazione, a cui dovra corrispondere opportuna garanzia fideiussoria, il progetto
definitivo dovra quindi essere integrato da un dettagliato Computo Metrico Estimativo
(CME) riferito al Prezzario Opere Edili e Impiantistiche — Regione Liguria — Anno 2022,
redatto per ciascuna opera di urbanizzazione prevista.

In sede di progettazione esecutiva I’importo garantito dovra essere aggiornato sulla scorta di
eventuali variazioni nella quantificazione delle opere oggetto di intervento.

Nel caso vengano adottati prezzi e voci diversi da quali riportati nel Prezzario, i Nuovi
Prezzi (NP) dovranno essere giustificati con specifiche analisi prezzi secondo i criteri
indicati nel Prezzario per tali casi. Qualora facciano riferimento a prezzi a corpo, questi
dovranno essere opportunamente giustificati confrontando almeno n. 3 preventivi di aziende
produttrici/fornitrici e dovra essere adottato il prezzo medio.

Al Computo Metrico Estimativo (CME) dovranno essere associate le tavole progettuali delle
opere e degli impianti idonee a consentire I’analisi di congruita del CME stesso.

Tutti gli impianti di illuminazione e le reti di smaltimento delle acque bianche delle aree che
saranno previste in cessione dovranno essere a circuito separato dagli impianti delle aree
private.

L’Ufficio ha comunicato di non avere competenze in materia trattandosi di verde privato.



c_d969. Conune di Genova - Prot. 15/02/2022.0060271. | I||| ﬁ%%&%l| "l

COMUNE DI GENOVA

Direzione Urbanistica

OGGETTO: Progetto urbanistico Operativo (PUQO) Settore 1 Distretto 06 - Nuova Sestri Ponente —
(Richiedente: Esselunga s.p.a.
RIUNIONE INTERNA DEL 04/02/2021

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE

In riferimento alla pratica in oggetto si precisa quanto segue:

- I PUO in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio pluripiano (tre piani fuori terra oltre ad
un ammezzato (parziale) del piano Terra ed una “intercapedine” tecnologica interrata) all'interno delle
aree tra via Marsiglia, via Albareto e I'argine del T. Chiaravagna previa demolizione dell’edificio esistente
Ex Congetex. Il piano terra sara destinato a grande struttura di vendita alimentare, il piano ammezzato
(parziale) sara destinato ad ospitare servizi e spogliatoi locali tecnologici e impianti fissi, il piano primo e
secondo a parcheggi clienti mentre la copertura sara adibita a parcheggio uso pubblico (e/o gravato
dall’'uso pubblico) e verde pubblico con giochi bambini.

E’ prevista anche la realizzazione del nuovo muro d’argine in c.a. in sponda destra del T. Chiaravagna
per uno sviluppo di circa 170 mt e di nuova rampa in c.a. per accesso in alveo comprensiva di portone
sommitale a tenuta idraulica: il rifacimento dell’argine sostituisce quanto previsto nel progetto redatto dal
Comune di Genova (cfr C.d.S. 16/19 e C.d.S 20/2020) che prevedeva invece la sottomurazione
dell'argine esistente, oltre che I'esecuzione di due soglie e 'abbassamento dell’alveo, interventi questi
ultimi che verranno comunque eseguiti nell’appalto del Comune.

Nello spazio ricompreso tra il nuovo muro d’argine e il nuovo edificio sara realizzata strada pubblica e/o
gravata da servitu affinché possa essere garantito il raggiungimento della rampa di accesso in alveo con
piazzale per manovra dei mezzi d’opera impiegati per interventi di manutenzione e pulizia dell’alveo

1) in riferimento alla Carta di Zonizzazione geologica del P.U.C. 2015, il cui procedimento si &€ concluso
con D.D. n 2015-118.0.0-18, in vigore dal 03/12/15, I'area ricade in zona B urbanizzata (a suscettivita
parzialmente condizionata)

2) in riferimento al P.d.B. T. Chiaravagna approvato con DCR n 31 del 29/09/1998 e s.m.i. (ultima
modifica DGR.111/17) l'area ricade in suscettivita molto bassa (Pg0) della carta della Suscettivita al
dissesto; l'intervento risulta ammissibile relativamente agli aspetti geomorfologici

3) lintervento ricade in fascia fluviale A della carta delle fasce di inondabilita del suddetto Piano di
Bacino: in detta fascia A non risulta ammissibile la nuova edificazione

Con DdDG n. 175 del 25/06/2018 € stata comunque approvata in via preventiva e con efficacia sospesa
la riperimetrazione delle fasce fluviali nel tratto terminale del torrente Chiaravagna in relazione agli
interventi di sistemazione idraulica previsti per cui I'area oggetto del PUO viene aggiornata a fascia
fluviale C relativamente alla quale risulta ammessa la nuova costruzione. Il PUO in oggetto quindi risulta
compatibile con la fascia C decretata dalla variante con efficacia sospesa di cui alla DADG n. 175 del
25/06/2018, visto lo scenario di pericolosita residua conseguente alla realizzazione degli interventi

\"< BHCEEAN Comune di Genova | Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico ( by | t

> ‘\ Via di Francia 1- Matitone 14° piano | 16149 Genova | N ( )
RACE Tel. 01055 73891 — 2 (segreteria) - Fax 0105577861
GENOVA ufficiogeologico@comune.genova.it VA
THE GRAND FINALE

2021-22 MORE THAN THIS



COMUNE DI GENOVA

previsti. Tale riperimetrazione risulta sospesa fino alla completa realizzazione, collaudo e verifica degli
interventi previsti ed assumera efficacia con successivo atto, entrando in vigore con la sua pubblicazione
sul BURL.

4) il PUO prevede anche il rifacimento dell’argine in sponda destra del T. Chiaravagna

5) la strada pubblica o gravata a uso pubblico in previsione in sponda destra del T. Chiaravagna ricade
nella fascia di inedificabilita di 10 mt del corso d’acqua stesso, mentre I'edificio varra costruito oltre detta
fascia

Per gli aspetti di natura idraulica di cui ai precedenti punti e in relazione anche alla richiesta da
parte della committenza di avvalersi dell’art. 110bis della L.R. 18/1999 si demanda alle valutazioni
e pareri/autorizzazioni degli Uffici regionale competenti.

6) considerando l'esondabilita dellarea (anche residuale) risulta comunque necessario acquisire il
parere del civico ufficio di Protezione Civile

- I'area non risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23

La pratica risulta corredata tra l'altro della seguente documentazione:
edificio:
- Relazione tecnico descrittiva generale a firma dell’Arch. M. Canepa del 15/01/2022

- Elaborati_progettuali a firma dell’Arch. M. Canepa del 14/01/2022 comprensivi della Tav 4.20_R00
“Verifica efficientemente permeabilita dei suoli” contenente la planimetria stato ante /post, lo schema
delle defluenze ed il calcolo del rapporto di permeabilita (foglio excell)

- Relazione geologica idrologica e sismica a firma del Dott. Geol E. Barboro del gennaio 2022 la quale
riporta il modello geologico-stratigrafico desunto dalle indagini geognostiche eseguite in situ (14
sondaggi - campagna marzo 2010 e 5 sondaggi, SPT in foro, prove di permeabilita e pompaggio, 1
Down Hole e 2 sondaggi sismici — campagna novembre 2010, Dow Hole), la sintesi delle prove di
laboratorio eseguite, oltre alle valutazione di natura sismica (categoria suolo, liquefazione e MS I
livello), le prescrizioni esecutive: allegati stratigrafie sondaggi, report prove in situ e laboratorio, sezioni
geologiche interpretative

muro d’argine —rampa in alveo
- Relazione tecnico descrittiva generale a firma dell’Arch. M. Canepa del dicembre 2021

- Elaborati progettuali a firma dell’Arch. M. Canepa del dicembre 2021

- Relazione geologica idrologica e sismica a firma del Dott. Geol E. Barboro del dicembre 2021 la quale
riporta il modello geologico-stratigrafico desunto dalle indagini geognostiche eseguite in situ (14
sondaggi - campagna marzo 2010 e 5 sondaggi, SPT in foro, prove di permeabilita e pompaggio, 1
Down Hole e 2 sondaggi sismici — campagna novembre 2010, Dow Hole), ed ad analisi in laboratorio,
oltre alle valutazione di natura sismica (categoria suolo, liquefazione), le prescrizioni esecutive

- Relazione geotecnica a firma dell’Arch. M. Canepa del dicembre 2021 contenente la caratterizzazione
geotecnica dei terreni, le valutazione della capacita portante

La documentazione soprarichiamata risulta parzialmente esaustiva per cui, subordinatamente alle
valutazioni da parte degli uffici regionali circa 'ammissibilita degli interventi previsti nel PUO in relazione
all’efficacia sospesa della variante al P.d.B. del Chiaravagna ed alla richiesta da parte della committenza
di avvalersi dellart. 110bis della L.R. 18/1999, [ufficio scrivente chiede di integrare Ila
documentazione progettuale con quanto di seguito indicato:
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1) riformulazione delle analisi circa il potenziale di liquefazione considerando i recenti studi di cui alla
D.G.R. n°535 del 18/06/2021 che inseriscono il Comune di Genova nell’Elenco dei Comuni caratterizzati
da un valor modale della distribuzione della magnitudo attesa maggiore o uguale a 5 e un’accelerazione
in superficie di riferimento maggiore o uguale a 0.1g, considerando il periodo di ritorno pari a 975 anni e
a 2475 anni

2) preliminari valutazioni sulla compatibilita dell'intervento (edificio e argine) con i manufatti circostanti a
firma del progettista delle strutture

Quanto sopra per I'espressione del parere di competenza relativamente al PUO in oggetto.

L’esame della documentazione ha inoltre consentito di rilevare che nella relazione di calcolo a firma
dell’Arch. M. Canepa del dicembre 2021 relativa al muro d’argine non & presente la verifica dei
diaframmi di pali. Considerando che [listruttoria in oggetto e riferita all’adozione di uno strumento
pianificatorio tale aggiornamento potra essere presentato anche a livello di progettazione definitiva.

Il Funzionario Tecnico Il Responsabile dell’ Ufficio
Dott. Geol. Sabrina Razzore Dott. Geol. Claudio Falcioni
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

SR/pareri 2022/cds/rich_integraz/CDS 2141_ex cognitex esselunga_ PUO_RICH
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Direzione Urbanistica

OGGETTO: Progetto urbanistico Operativo (PUQO) Settore 1 Distretto 06 - Nuova Sestri Ponente —
(Richiedente: Esselunga s.p.a.
RIUNIONE INTERNA DEL 04/02/2021

PARERE FAVOREVOLE

In riferimento alla pratica in oggetto si precisa quanto segue:

- I PUO in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio pluripiano (tre piani fuori terra oltre ad
un ammezzato (parziale) del piano Terra ed una “intercapedine” tecnologica interrata) all’interno delle
aree tra via Marsiglia, via Albareto e I'argine del T. Chiaravagna previa demolizione dell’edificio esistente
Ex Congetex. Il piano terra sara destinato a grande struttura di vendita alimentare, il piano ammezzato
(parziale) sara destinato ad ospitare servizi e spogliatoi locali tecnologici e impianti fissi, i piani primo e
secondo a parcheggi clienti mentre la copertura sara adibita a parcheggio uso pubblico (e/o gravato
dall’'uso pubblico) e verde pubblico con giochi bambini.

E’ prevista anche la realizzazione del nuovo muro d’argine in c.a. in sponda destra del T. Chiaravagna
per uno sviluppo di circa 170 mt e di nuova rampa in c.a. per accesso in alveo comprensiva di portone
sommitale a tenuta idraulica: il rifacimento dell’argine sostituisce quanto previsto nel progetto redatto dal
Comune di Genova (cfr C.d.S. 16/19 e C.d.S 20/2020) che prevedeva invece la sottomurazione
dell'argine esistente, oltre che I'esecuzione di due soglie e 'abbassamento dell’alveo, interventi questi
ultimi che verranno comunque eseguiti nell’appalto del Comune.

Nello spazio ricompreso tra il nuovo muro d’argine e il nuovo edificio sara realizzata strada pubblica e/o
gravata da servitu affinché possa essere garantito il raggiungimento della rampa di accesso in alveo con
piazzale per manovra dei mezzi d’opera impiegati per interventi di manutenzione e pulizia dell’alveo

1) in riferimento alla Carta di Zonizzazione geologica del P.U.C. 2015, il cui procedimento si & concluso
con D.D. n 2015-118.0.0-18, in vigore dal 03/12/15, I'area ricade in zona B urbanizzata (a suscettivita
parzialmente condizionata)

2) in riferimento al P.d.B. T. Chiaravagna approvato con DCR n 31 del 29/09/1998 e s.m.i. (ultima
modifica DGR.111/17) l'area ricade in suscettivita molto bassa (Pg0) della carta della Suscettivita al
dissesto; l'intervento risulta ammissibile relativamente agli aspetti geomorfologici

3) lintervento ricade in fascia fluviale A della carta delle fasce di inondabilita del suddetto Piano di
Bacino: in detta fascia A non risulta ammissibile la nuova edificazione

Con DdDG n. 175 del 25/06/2018 €& stata comunque approvata in via preventiva e con efficacia sospesa
la riperimetrazione delle fasce fluviali nel tratto terminale del torrente Chiaravagna in relazione agli
interventi di sistemazione idraulica previsti per cui I'area oggetto del PUO viene aggiornata a fascia
fluviale C relativamente alla quale risulta ammessa la nuova costruzione. Il PUO in oggetto quindi risulta
compatibile con la fascia C decretata dalla variante con efficacia sospesa di cui alla DADG n. 175 del
25/06/2018, visto lo scenario di pericolosita residua conseguente alla realizzazione degli interventi
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previsti. Tale riperimetrazione risulta sospesa fino alla completa realizzazione, collaudo e verifica degli
interventi previsti ed assumera efficacia con successivo atto, entrando in vigore con la sua pubblicazione
sul BURL.

4) il PUO prevede anche il rifacimento dell’argine in sponda destra del T. Chiaravagna,;

5) la strada pubblica o gravata a uso pubblico in previsione in sponda destra del T. Chiaravagna ricade
nella fascia di inedificabilita di 10 mt del corso d’acqua stesso, mentre I'edificio varra costruito oltre detta
fascia;

Per gli aspetti di natura idraulica di cui ai precedenti punti e in relazione anche alla richiesta da
parte della Committenza di avvalersi dell’art. 110bis della L.R. 18/1999 si demanda alle valutazioni
e pareri/autorizzazioni degli Uffici regionale competenti.

6) considerando l'esondabilita dellarea (anche residuale) risulta comunque necessario acquisire il
parere del civico ufficio di Protezione Civile

- I'area non risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23

La pratica risulta corredata tra l'altro della seguente documentazione presentata in sede di riunione
interna del 04/02/2022:

edificio:
- Relazione tecnico descrittiva generale a firma dell’Arch. M. Canepa del 15/01/2022

- Elaborati progettuali a firma del’Arch. M. Canepa del 14/01/2022 comprensivi della Tav 4.20_R00
“Verifica efficientemente permeabilita dei suoli” contenente la planimetria stato ante /post, lo schema
delle defluenze ed il calcolo del rapporto di permeabilita (foglio excel)

- Relazione geologica idrologica e sismica a firma del Dott. Geol E. Barboro del gennaio 2022 la quale
riporta il modello geologico-stratigrafico desunto dalle indagini geognostiche eseguite in situ (14
sondaggi - campagna marzo 2010 e 5 sondaggi, SPT in foro, prove di permeabilita e pompaggio, 1
Down Hole e 2 sondaggi sismici — campagna novembre 2010, Dow Hole), la sintesi delle prove di
laboratorio eseguite, oltre alle valutazione di natura sismica (categoria suolo, liquefazione e MS I
livello), le prescrizioni esecutive: allegati stratigrafie sondaggi, report prove in situ e laboratorio, sezioni
geologiche interpretative

muro d’argine —rampa in alveo

- Relazione tecnico descrittiva generale a firma dell’Arch. M. Canepa del dicembre 2021

- Elaborati progettuali a firma dell’Arch. M. Canepa del dicembre 2021

- Relazione geologica idrologica e sismica a firma del Dott. Geol E. Barboro del dicembre 2021 la quale
riporta il modello geologico-stratigrafico desunto dalle indagini geognostiche eseguite in situ (14
sondaggi - campagna marzo 2010 e 5 sondaggi, SPT in foro, prove di permeabilita e pompaggio, 1
Down Hole e 2 sondaggi sismici — campagna novembre 2010, Dow Hole), ed ad analisi in laboratorio,
oltre alle valutazione di natura sismica (categoria suolo, liquefazione), le prescrizioni esecutive

- Relazione geotecnica a firma dellArch. M. Canepa del dicembre 2021 contenente la caratterizzazione
geotecnica dei terreni, le valutazione della capacita portante

In data 15/02/2022 e successivamente il 23/02/2022 & pervenuta la seguente documentazione
integrativa in risposta alla ns nota Prot. 15/02/2022.0060271.1:

- Relazione geologica idrogeologica sismica integrazioni a firma del Dott. Geol E. Barboro del febbraio
2022 relativa alle verifiche sulla liquefazione e alla microzonazione sismica di Il livello
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- Verifica delle ripercussioni dell'intervento a firma dell’Arch. M. Canepa del febbraio 2022 con indicate le
modalita operative per l'esecuzione degli scavi e delle opere fondazionali e le valutazioni sulle
ripercussioni dell’intervento sul comportamento statico o sulla funzionalita di manufatti presenti a
contorno

- Relazione di calcolo (opere provvisionali) - muro d’argine in sponda destra del torrente Chiaravagna a
firma dell’Arch. M. Canepa del febbraio 2022 con la verifica delle opere provvisionali a presidio dei fronti
di scavo in adiacenza ai manufatti preesistenti

La documentazione di cui sopra risulta conforme alle Norme Geologiche di attuazione del PUC per
gquanto riguarda questo primo atto di preventivo assenso al fine di istruire la delibera di adozione del
PUO, propedeutica alla convocazione della conferenza dei servizi per I'approvazione del PUO stesso.

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'ulteriore iter approvativo di quanto in
oggetto.

Si fa presente fin d’ora che nell’ambito delle successiva fase attuativa del PUO ossia per I'approvazione
della progettazione definitiva dei singoli interventi (edificio e nuovo argine) la documentazione
progettuale dovra contenere quanto di seguito elencato:

- Relazione geologica

- Attestazione di compatibilitd con i manufatti circostanti a conferma o completamento di quanto di pari
argomento a corredo del PUO

e relativamente all’intervento sull’edificazione anche:
- Stima idrologica a conferma o completamento della Tav 4.20_RO00 a corredo del PUO

- Schema delle defluenze a conferma o completamento della Tav 4.20_RO00 a corredo del PUO

Il Funzionario Tecnico Il Responsabile dell’ Ufficio
Dott. Geol. Sabrina Razzore Dott. Geol. Claudio Falcioni
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Con la firma del presente parere si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a
quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i..

SR/pareri 2022/cds/par_fav/CDS 2141 _ex cognitex esselunga_PUO_FAV
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Direzione Urbanistica

OGGETTO: Progetto urbanistico Operativo (PUQO) Settore 1 Distretto 06 - Nuova Sestri Ponente —
(Richiedente: Esselunga s.p.a.

RIUNIONE INTERNA DEL 04/02/2021
(INTEGRAZIONI DEL 15/02/2022 - -23/02/2022 - -10/03/2022)

CONFERMA PARERE FAVOREVOLE

In riferimento alla pratica in oggetto si precisa che le integrazioni da voi trasmesse in data 10/03/2022
con prot. 93909 erano gia pervenute all'ufficio scrivente in data 23/02/2022 per cui si conferma il
parere favorevole espresso con ns nota n 84271 del 04/03/2022.

Il Funzionario Tecnico Il Responsabile dell’ Ufficio
Dott. Geol. Sabrina Razzore Dott. Geol. Claudio Falcioni
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Con la firma del presente parere si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a
quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i..

SR/pareri 2022/cds/par_fav/CDS 2141_ex cognitex esselunga_PUO_FAV_OK
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”

Prot. n. Genova,
Risposta alle note prot. n. PG/2022/38684 del 31/01/2022

Alla Direzione Urbanistica
direzioneurbanisticasue @comune.genova.it

c.a. Arch. Nora Bruzzone

Oggetto: Progetto Urbanistico Operativo — Settore 1 Distretto 06 — Nuova Sestri Ponente

Esaminati gli elaborati allegati alla nota di cui sopra inerenti il PUO in oggetto, visto che si
tratta di progettazione alla scala urbana, I’Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche esprime
parare favorevole richiedendo, nel seguente livello progettuale, di sviluppare adeguatamente gli
elaborati_tecnici_specifici_in_materia_di_abbattimento barriere architettoniche completi di quote

‘altimetriche e dimensionali e come prescritto dal D.P.R. 503/1996 agli articoli 20 e 21.

Opportuna attenzione dovra essere posta alla progettazione di tutti i raccordi pedonali con il
lotto d’intervento, in particolare su Via Hermada al fine di garantire la corretta accessibilita all'ingresso
dei parcheggi pubblici, anche tenendo in giusta considerazione che & in fase di elaborazione il progetto
“Assi di forza per il trasporto pubblico locale”.

Si ricorda, sempre per i successivi livelli di progettazione, di rispettare tutto quanto disposto
dal D.P.R. 503/1996 anche per quanto attiene l'utilizzo dei materiali per i percorsi, gli arredi, la
cartellonistica e quanto altro previsto.

Si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente
all’oggetto del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 s.m.i..

Il Funzionario Il Responsabile dell’ Ufficio

h ngela‘SterI' k Arch. limanuela(Tgrti -
Al Direttore~,

Ing. Gianm@ Frongia

«55”4:. BHCE'E AN Comune di Genova | Direzione Faciity Management ( b | t
}74\ RA CE Ufficio Abbattimento Bariere Architettoniche N ( )
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Prot.n° 70115 del 22/02/2022
Fascicolo n® 2022/4.9.1/4

Allegati:

Responsabile del procedimento:

Referente Pratica: Geom. Scotto Maurizio
UPAE 308
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A Direzione Urbanistica

OGGETTO: Progetto Urbanistico Operativo - Settore 1 Distretto 06 - Nuova Sestri Ponente

Con riferimento alla richiesta prot. 38684 del 31/01/2022, intesa ad ottenere I’espressione del parere
di competenza propedeutici all’adozione del PUO, la scrivente Direzione comunica che, dalla valutazione
degli elaborati progettuali pervenuti e dall’analisi della documentazione trasmessa, Si conferma la
presenza all’interno del Perimetro del Settore 1 di una porzione di area data in Concessione con scadenza
2022 e una porzione venduta in diritto di superficie (entrambi a Elettrauto Sestri), mentre all’interno del
perimetro verde di proprieta’ del proponente non si rilevano aree o beni inseriti nei registri di civica
consistenza.

In riferimento a quanto sopra la scrivente Direzione rilascia ai fini patrimoniali il proprio Nulla Osta
alla prosecuzione dell’iter di adozione del PUO.

Riguardo ai manufatti e alle aree che a seguito di apposita convenzione verranno ceduti alla civica
amministrazione, la scrivente Direzione, in attesa di esprimere il parere sulla presentazione del progetto
edilizio, anticipa che dovranno essere correttamente definite le pratiche catastali, ai fini dell’inserimento
dei beni nella civica consistenza; i beni dovranno essere consegnati muniti di regolarita’ edilizia e, nel
caso le stesse siano dotate di impianti, di tutte le certificazioni e i collaudi previsti.

Distinti Saluti

Il Direttore

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE (Ing' Glacomo Chlrlco)
ms
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COMUNE DI GENOVA

gm
Risposta a nota prot. 38684 del 31/1/2022

Alla Direzione Urbanistica
Sede

Oggetto: Progetto Urbanistico Operativo - Settore 1 Distretto 06 - Nuova Sestri
Ponente

Si esprime parere favorevole all’'attuazione del P.U.O.

Si presentano comunqgue le seguenti evidenze che andranno tenute in debita

considerazione nello sviluppo del progetto a scala edilizia.

1.) La verifica trasportistica risulta globalmente soddisfacente e dimostra la
sostenibilita dell'intervento in termini di impatto sulla circolazione. Tuttavia si
chiede di implementare alcune modifiche in modo da analizzare una situazione
piu sfavorevole e — se necessario — di determinare gli eventuali correttivi ai
tempi semaforici.

a. | parcheggi pubblici in copertura andranno considerati in prevalenza
come traffico aggiuntivo anziché come traffico di pass-by;

b. La percentuale di occupazione dei parcheggi pubblici andra portata al
75%;

c. La percentuale di pass-by per la clientela della GSV andra
cautelativamente portata al 25%;

2.) Le modifiche agli impianti semaforici attuali, I'istituzione del doppio senso sulla
via Hermada, nonché l'inserimento del nuovo impianto su via Albareto e la
riorganizzazione delle corsie per dare spazio alla nuova corsia specializzata
per la svolta a sinistra, dovranno essere debitamente studiate nel dettaglio
concordando con I'Ufficio impianti di questa Direzione la posizione e la quantita
di lanterne nonché la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la
nuova circolazione stradale.

3.) Dovra essere meglio chiarito quali tra le nuove strade insistenti sul lotto di
intervento saranno ad uso pubblico gestite con Ordinanza e di conseguenza
dove saranno collocati i passi carrabili in conformita all’art. 22 del Codice della
Strada. Tali passi carrabili dovranno necessariamente essere conformi all’art.
46 del D.P.R. 495/92 in merito a distanza di visibilitd e distanza dalle
intersezioni.

4.) Il disciplinare di gestione del parcheggio in superficie e le modalita di accesso
e tariffazione andranno concordate con questa Direzione.

Resta inteso che su richiesta del R.U.P. ovvero per scelta dell’Operatore, si potra

ottemperare alle prescrizioni gia in questa fase progettuale con le opportune integrazioni.

Distinti saluti.
U.O. Progettazione e Pareri
Arch. Pier Ugo Borghi
(documento firmato digitalmente)

P:\Pareri per Uffici\prot_038684-22_PUOEsselungaAlbareto.docx
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COMUNE DI GENOVA

gm
Risposta a nota prot. 108457 del 22/3/2022
Allegati: /

Alla Direzione Urbanistica
Sede

Oggetto: Progetto Urbanistico Operativo — Settore 1 Distretto 6 — Nuova Sestri
Ponente.
Parere su integrazioni del 22/3/2022.

Esaminata la documentazione integrativa, preso atto dell’aggiornamento della
verifica di impatto trasportistico come richiesto al punto 1) del precedente parere prot.
105921 del 18/3/2022, e della scelta di rimandare alla successiva progettazione a scala
edilizia 'approfondimento di quanto ai punti 2), 3) e 4) del medesimo parere, per quanto
di competenza nulla osta all’approvazione del P.U.O.

Distinti saluti.

U.O. Progettazione e Pareri
Arch. Pier Ugo Borghi
(documento firmato digitalmente)

P:\Pareri per Uffici\prot_038684-22-2_PUOEsselungaAlbareto_bis.docx
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Unita Operativa Complessa

TUTELA DEL PAESAGGIO

PEC
Direzione Urbanistica
SEDE

Oggetto: Progetto Urbanistico Operativo - Settore 1 Distretto 06 -Nuova Sestri Ponente.

In riscontro alla comunicazione e allallegata documentazione progettuale inviata allo scrivente Ufficio con
protocollo n. 38684 si comunica quanto segue.

L’intervento riguarda lo stabilimento e le aree pertinenziali del dismesso complesso produttivo c.d. Ex Cognetex
sito a Genova Sestri Ponente, nel lotto compreso tra Via Hermada/Via Marsiglia, a ponente, il Torrente
Chiaravagna, a levante, Via Albareto a Sud, altra proprieta a monte, per il quale il Comune di Genova ha ricevuto
la proposta di Progetto Urbanistico Operativo — PUO per il Settore 1.

La proposta prevede la completa riconfigurazione del lotto di intervento attraverso la demolizione del fabbricato
esistente e la realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione commerciale con parcheggio in struttura e
annessi spazi e aree accessorie pertinenziali, oltre alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulica del Torrente
Chiaravagna.

Il fabbricato si sviluppa su quattro livelli fuori terra; 'andamento in pianta si adatta a quello del lotto in cui si
inserisce, lasciando il fronte principale a Sud arretrato rispetto all’'asse stradale di Via Albareto; ha copertura piana
dalla quale emergono a Sud il corpo ascensore principale, a Nord I'area impianti e I'elicoidale della rampa carrabile
che si sviluppa lungo il fronte di levante, nonché il corpo ascensori pubblici con sbarco su Via Hermada.

Le aree di pertinenza vengono raccordate alle quote stradali a contorno; a Sud lungo Via Albareto si innesta la
viabilita di accesso al lotto, mentre a ponente la viabilita interna si collega a quella esistente di Via Marsiglia e Via
Hermada.

Allinterno dell’'area di intervento, caratterizzata dalla presenza sporadica di specie vegetali infestanti e nate
spontaneamente, il progetto prevede lintroduzione di sistemazioni a verde sia nelle aree pertinenziali sia in
copertura al fabbricato, dove & prevista la realizzazione di verde pensile a Norma UNI 11235.

In particolare, a Sud del lotto tra Via Albareto e il fronte principale del fabbricato & predisposta la messa a
dimora di un doppio filare di alberi di leccio, disposti a scacchiera, per un numero di 15 esemplari, con aiuole a
prato dove sono inserite lavanda e siepi di olea fragrans oltre a rose ornamentali fiorenti nella parte piu interna;
sempre a Sud, verso levante, nell'aiuola interposta tra la nuova viabilita di accesso al lotto e il Torrente
Chiaravagna, € piantato un albero di platano orientale.

Il progetto prevede linstallazione di impianto di irrigazione - a goccia per le aree cespugliate, a pioggia per le
aree a prato - e attivita di manutenzione per il consolidamento e controllo delle alberature e dell'impianto irriguo.

Considerate la tutela operante e la disciplina paesaggistica che insiste nellarea di intervento che indicano
quanto segue.

Il Piano Comunale dei Beni Paesaggistici soggetti a tutela indica che le opere progettate ricadono in zona
sottoposta a tutela paesaggistica secondo quanto indicato dalla Parte Terza, Titolo I, D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e piu
precisamente: art. 142, lett. a) area tutelata per legge di interesse paesaggistico appartenente alla fattispecie dei
“...territori costieri compresi in una fascia della profondita di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare...”, limitatamente alla porzione a Sud del lotto di intervento.

Il lotto di intervento ricade all’interno delle Aree Urbane: Tessuti urbani— TU del P.T.C.P. della Regione Liguria,
dove non sussiste specifica e autonoma disciplina paesistica in quanto prevalgono le piu generali previsioni di
ordine urbanistico, come indicato dalle relative Norme di Attuazione.
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Il Piano Urbanistico Comune — PUC del Comune di Genova ricomprende il lotto di intervento all'interno del
Distretto 06 “Nuova Sestri Ponente”, suddiviso in 4 settori per i quali la Disciplina pesaggistica di livello puntuale
stabilisce che La trasformazione deve assicurare la diffusa presenza di spazi pubblici pedonali sistemati
prevalentemente a verde con alberature di alto fusto, con particolare riguardo alle connessioni con il centro storico
di Sestri. Garantire adeguati coni visuali dalla collina retrostante per recuperare il rapporto visivo col mare.

L'U.O.C. Tutela del Paesaggio ritiene che lintervento riqualifichi I'area contribuendo al completamento del
processo di trasformazione che ha sostituito progressivamente il tessuto produttivo della zona con l'insediamento
di fabbricati a funzioni miste diversificati tra loro nelle caratteristiche morfo-tipologiche; non interferisca con i coni
visuali dalle colline rimanendo l'altezza del fabbricato sottomessa a quella delle costruzioni limitrofe esistenti;
introduca nel rispetto della configurazione e dei limiti fisici del lotto la realizzazione dell’area a verde con presenza
di alberature ad alto fusto che costituisce elemento qualificante la fruizione degli spazi esterni.

Nell’'area verde che ricade in vincolo ope legis, si stabilisce che:

- in luogo della lavanda sia previsto I'impianto di specie a portamento arbustivo che possano generare un effetto
barriera di media altezza, quali oleandro, pittosforo, biancospino, idonei ad assicurare una piu efficace schermatura
visiva dalla viabilita limitrofa;

- in luogo dell’'olea fragrans indicato nell’'aiuola piu interna siano inserite specie sempreverdi con elementi
floreali, quali oleadro, biancospino, caratterizzati da una crescita piu regolare e ordinata.

Le successive fasi progettuali dovranno indicare le dimensioni delle alberture di nuovo impianto garantendo che
sia assicurato il “pronto effetto” e che il materiale vivaistico sia di prima qualita.

Il presente parere € reso anche rispetto al vincolo esistente limitato all’esigua porzione che interessa l'area
verde a Sud del lotto.

Si attesta I'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.42 del Dlgs.50/2016 e art.6bis L.
241/1990 e s.m.i. in ordine a quanto in oggetto.

Il Tecnico Il Responsabile U.O.C. Tutela del Paesaggio
Arch. Silvia Soppa Arch. Rossana Costa

Documento firmato digitalmente
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Addi, 19/04/2022 Comune di Genova
p . Direzione urbanistica
rot. n.° 147425 Pianificazione urbanistica Settoriale

Fascicolo 2021/6.5.5/115 C.a. Arch. Nora Bruzzone

SEDE
Allegati: nota PG51789 del 10.02.20

Oggetto: P.U.O. - Settore 1 del Distretto 6 — Nuova Sestri Ponente — Area ex Cognetex — interventi di
adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna — Argine in sponda destra

A riscontro della vostra richiesta in merito alla compatibilita progettuale relativa alla realizzazione
del nuovo muro d’argine in sponda destra del torrente Chiaravagna, di lunghezza pari a circa 170 mt,
rispetto all’intervento progettato dalla societa ITEC s.r.l. per conto del Comune di Genova (tratta A), che
prevede I’abbassamento del fondo e la realizzazione di due soglie nel tratto compreso tra Via Albareto e la
confluenza Chiaravagna - Ruscarolo, ed in relazione alla nota prot. PG 51789 del 10/02/2020 che si allega,
si comunica che:

o gli elaborati progettuali del progetto privato a scomputo oneri a firma dello studio Canepa Associati
risultano compatibili con I’intervento di adeguamento idraulico sopra citato commissionato dal Comune di
Genova (tratta A);

o I’argine destro verra pertanto realizzato dal soggetto privato mentre il progetto del Comune di
Genova (tratta A) prevedera la sola realizzazione delle soglie trasversali in alveo e il successivo
abbassamento di circa 1m;

o il nuovo muro d’argine di sponda destra sara realizzato con la quota d’imposta delle fondazioni
compatibile con la realizzazione del futuro abbassamento del fondo;
o il nuovo muro sara realizzato con soletta fondazionale interamente rivolta verso le aree retrostanti

di proprieta privata senza interessare gli strati del subalveo dove sono presenti canalizzazioni impiantistiche
e micropali realizzati qualche anno fa a sostegno dell’argine esistente.

Per quanto sopra riportato si esprime parere favorevole alla realizzazione del muro d’argine in
sponda destra a scomputo oneri come da progetto a firma dello Studio Canepa Associati.

Si ricorda che ai fini della riperimetrazione delle fasce esondabili ed il passaggio dalla fascia A alla
fascia C dovranno essere terminati e collaudati i seguenti lavori attualmente in corso le cui conclusioni,
salvo imprevisti, sono previsti entro fine 2022:

o Demolizione e rifacimento ponte obliquo.
o Apertura terzo fornice ex area Piaggio.
o Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna (tratta B)
Pagina 1 di 2
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saluti.

Cordiali saluti

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie 1’occasione per porgere i migliori

Il Funzionario tecnico
Geol. Gloriana Francioli

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda

| Documento firmato digitalmente |

Referente della pratica

Responsabile del Procedimento
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Allegati: 1 | o B
OGGE’I“I‘ O P.U.O. ~ %ettore 1 del Distretto 06 — Nuova Sestri Ponente Area ex Cognetex Interventi
di adeguamento 1drauhco del torrente Chiaravagna — Argine in sponda destra.
Spctt le
ESSELUNGA S. p. A

c.a. Dr. Francesco Felisio

/ Via Giambologna, 1
20096 Limito di Pioltello (MI)
.esselunga@@lesalmail.it
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e,pec. Alla )
I 2 Direzione Urbanistica
. c.a. Arch. Laura Petacchi

"SEDE ‘

Alla

* Assessore.al Bilancio e ai Lavori Pubblici
Avv: Pietro Piciocchi
SEDE

A riscontro della nota di pan oggetto nf D1r Svil.FF.as 1nV1ata da codesta Soc1eta in data 05/02/2020,

‘richiamando quanto gia 1llustrato dallo scnvente nel corso dell’mcontro del 30 gennaio u.s. si conferma
quanto segue. :

Gli interventi ancora in corso. di realizzazione e 1’ultimazione dei quali consentira di rendere efficace
(passando da fascia “A” a fascia “C™) la riperimetrazione delle fasce di inondabilitd del traito terminale
del torrente Chiaravagna di cui all’allegato’ Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n.
175/2018 risultano esseré i seguenti: -

1)  Sistemazione idraulica dei torrente Chlaravagna nel tratto in corrlqpondenza dell” edlﬁco ex
PIAGGIO;

2y  Sistemazione idraulica del toxrente Chxarav*wna in corrispondenza de] ponte obliquo di Via
: Chiaravagna.

L’intervento di cui al punto 2) & stato avviato a d1cembre 2019 e si prevede che posqa essere regolannente
ultifnato, salvo condizioni mcleoroioc,;c‘ne particolarmente avverse, entro dicembre 2020.

( 5 t ( ) V A Comune di Genova | Direzione Infrastrutture ¢ Difesa del Suolo|

Via di Francia, 3 - Matitone, 3° plano | 16149 Genova |
HURETH:W THiS Tel 0105574901 — Fax 0105574941 | duezxoneopereldmuhchccf’f;‘oomune genovait |
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COMUNE DI GENOVA

Prot.n. PG 5413(? addi, 40 (022220

Classificazione: 2ot ¥ / 20 |
Allegati: 1 - , T

OGGE’I‘F O P.U.0. - Settore 1 del Distretto 06 — Nuova Sestri Ponente Atea ex Cognetex — Interventi
' di adeguamento rdrauhco del torrente Chiaravagna — Argine in sponda destra.

Spctt le .
ESSELUNGA S yol A _
c.a. Dr. Francesco Felisio
/’ Via Giambologna, 1
20096 Limito di Pioltello (MI)
.esselunga@legalmail.it

e, p.c. - - Alla
e - Direzione Urbamsﬁca

. c.a Arch. Laura Petacchi '
 "SEDE

Alla
- Assessore.al Bilancio ¢ ai Lavori Pubblici -
~ Avv: Pietro Piciocchi |
SEDE

A riscontro della nota di pan oggetto nf D1r Svil.FF.as mvxata da codesta Socleta in ddta 05/02/2020,

‘richiamando quanto gia 111ustrato dallo scrwente nel corso dell’mcontro del 30 gennaio w.s. si conferma
quanto segue. -

Gli interventi ancora in corso. di realizzazione e 1’ultimazione dei quali consentird di rendere efficace
(passando da fascia “A” a fascia “C”) la riperimetraziope delle fasce di inondabilitd del tratto terminale
del torrente Chiaravagna di cui all’allegato’ Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n.
175/2018 risultano essere i seguenti: -

1)  Sistemazione idraulica dei torrente Ckuaravagna nel tratto. in cormpondenza dell” edifico ex
PIAGGIO;

2y  Sistemazione 1drauhca del to:rente Chlarav'tcrna in corrispondenza del ponte obliquo di Via
Chiaravagna..

~ L’intervento di cui al punto 2} e stato avviato a dmembre 2019 e si prevede che possa essere zcgolaamente

ultifhato, salvo condizioni meteoroloo;che particolarmente avverse, entro d1cem‘ore 2020.

. € 3 t N ( ) V A ( omung di Geaém ] Dirczione Infrastr;xtture e Difesa ;iel Suola | |

HOR‘E THAN TRIS

Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova | '
Tel 0105574901 — Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune. genovait |
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31 intervento di cui al punto 1) & stato invece avviato a fine 2018 ma, a causa del rinvenimento di
manufatti di amianto nel sedime di fondazione di alcuni edifici oggetto di demolizione, ha subito un
S rallentamento di svariati mesi a seguito della necessitd di predisporre con ARPAL il relativo piano di
eraccolta ¢ smaltimento a discarica. 1.’ individuazione inoltre, sempre in corso d’opera, di amianto naturale
pin rilevanti concentrazioni all’interno della matrice litoide costituente il materiale sciolto présente sia al di
3 sotto del piazzale dell’ex complesso industriale sia all’interno dell’alveo del corso d’acqua ha detenminato

oo

®la necessita di prevedere, alla luce degli ultimi orientamenti normativi in materia, lo smaltimento a
Ldiscarica speciale anche del materiale che viene e che-verra escavato sia per la realizzazione di un terzo

= fornice al di sotto del piazzale dell’ex complesso industriale sia per I’abbassamento della quota della

_platea degli esistenti due fornici. Il costo di tali maggiori, impreviste attivita di cantiere & stato
2 quantificato in circa 3,67 M€ (IVA inclusa), costo allo stato NON dotato di copertura finanziaria; qualora
Sall’interno del Bilancio comunale 2020,  attualmente in corso di approvazione da part¢ di questa
S Amministrazione, il suddetto maggiore costo. non dovesse trovare capienza lo scrivente, in qualita di
o Responsabile Unico di Procedimento dell’appalto in argomento, si vedrd costretto a sospendere i lavori
Snon appena ultimata (prevista per giugno 2020) la realizzazione del nuovo terzo fornice rinviando ad una
S seconda fase, temporalmente indeterminata, I’abbassamento della platea dei due fornici csistenti. Tale
~ eventuale rinvio dei lavori ovviamente si riverberebbe negativamente anche sulla possibile data di entrata
in vigore dell’efficacia della riperimetrazione delle fasce di inondabilitd del fratto terminale del torrente
Chiaravagna sopra richiamata. _ o g : ,
Qualora invece questa Amministrazione riuscisse a garantire entro maggio 2020 la copertura dei suddetti
maggiori costi, anche intervento di cui al punto 1) vedrebbe la sua conclusione entro. dicembre 2020
consentendo quindi di rendere efficace la riperimetrazione delle fasce di inondabilita 2 inizio 2021. '

Si coglie I"occasione per segnalare infine che ¢ in dirittura di arrivo I’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo dell*ultimo lotto di Javori lungo il tratto di valle del torrente Chiaravagna, - lotto
prevedente. I’ abbassamento medio di 1+2 metyi della quota d*alveo previo consolidamento degli esistenti
muri d*argine ove necessario e che si prevede di appaltare entro il prossimo mese di luglio 2020; detto
progetto (nonché le relative fasi attuative) & stato tra ’altro compatibilizzato con I"ipotesi che codesta
Societa provveda a realizzare dircttamente ed a scomputo oneri il nuovo muro d’argine (comprendente
una rampa carrabile di accesso all’alveo per .manutenzione) in sponda destra in corrispondenza
dell’edificio ex Cognetex. ' - ' : o

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

irettore _
nico di Procedimento .

F_B=RIF ESFFA Comuncd Genova | Direzione Infrastruttuce o Difesa del Suolo|
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COMUNE DI GI‘NOV*X

Addi, AL/ 8/ o2z Comune di Genova
p o 3 Direzione urbanistica
rot. m. 133573 Pianificazione urbanistica Settoriale
Fascicolo 2021/6¢.5.5/52  ca Arch. Nora Bruzzone
SEDE

Oggetto: P.U.O. - Settore 1 del Distretto 6 — Nuova Sestri Ponente — Area ex Cognetex — interventi di
adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna — Argine in sponda destra

Ad integrazione di quanto gia comunicato con nostra nota assunta a protocollo n. 147475 del 14.04.2022,
in merito a quanto in oggetto si specifica quanto segue:

Il nuovo muro d’argine in sponda destra del torrente Chiaravagna, la cui progettazione ed esecuzione &
prevista a carico del soggetto attuatore del PUO in esame, dovra essere mantenuto in regime di proprieta
privata, anche per quanto riguarda gli aspetti manutentivi, in analogia a quanto gia si verifica in altri tratti
del torrente e, pertanto, soggetto alle conseguenti norme di legge in materia di difesa dai corsi d’acqua.

Tuttavia occorre rilevare che la realizzazione di tale intervento a carico del soggetto attuatore, gia valutato
positivamente per quanto riguarda la compatibilita con le complessive opere di messa in sicurezza idraulica
che il Comune di Genova intende eseguire nelle restanti porzioni di torrente, comporta la sola realizzazione
da parte della C.A. delle soglie trasversali in alveo e il successivo abbassamento di circa 1m, evitando
quindi ulteriori interventi a suo tempo progettati e previsti con la medesima finalita.

Al fine di consentire agli uffici competenti la eventuale valutazione di quote ammissibili allo scomputo dai
dovuti oneri di urbanizzazione si trasmettono in allegato: la stima delle opere previste a carico del Comune
di Genova e che non saranno pit realizzate in forza di quanto previsto a carico del soggetto attuatore
(allegato 1) estrapolato dal Computo Metrico del progetto elaborato dalla societa ITEC s.r.l. dell’intero
intervento (sottomurazione + soglie trasversali + abbassamento) che si riporta in allegato 2.

S1iprecisa che la stima delle opere (allegato 1) & redatto con prezzario Regione Liguria febbraio 2022 mentre
il computo metrico dell’intero progetto (allegato 2) & redatto con prezzario Regione Liguria anno 2020.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie I’occasione per porgere cordiali saluti.
Allegati: 1) stima_costi_sott.pdf; 2) P075-18-E-DE-CME-A01-C.pdf

11 Dirigente Tecnico

Ing. Yiuseppe Vestrelli
- C@) Il Direttore

Dott. Arch. Roberto Valcalda
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SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIARAVGNA (TRATTA A)

Il progetto prede la realizzazione di una sottomurazione degli edifici esistenti in sponda destra di
sviluppo totale di circa 139 m. In fig. 1 viene riportata una planimetria dell’area di intervento (con
riferimento alla sponda destra) mentre in fig. 2 e 3 sono riportati le sezioni trasversali della nuova
sottomurazione prevista a progetto.

Lintervento su tutto l'alveo prevede inoltre la realizzazione di due soglie trasversali necessarie al
futuro abbassamento dell’alveo di circa 1,5 m.

Nel presente documento viene riportato, estratto dal computo metrico dell’intero progetto
elaborato dalla societa ITEC engineering s.r.l. del 22.10.20, la stima del costo di realizzazione della
sola opera di sottomurazione di sponda destra. | prezzi, dove possibile, sono stati aggiornati
all'attuale prezzario 2022 altrimenti sono stati aumentati del 10%.

num. ord. computo ITEC descrizione lavori u.m. quantita  p.u. (2022).. (2020 +15 totale
1 24 10.A07.A30.060 perforazioni micropali ml 2.709,00 149,67 405.456,03
2 25 10.A07.A90.010 armatura micropalo kg 105.651,00 3,09 326.461,59
3 31 NPO0O6 rivestimento palo mi 2.709,00 17,53 47.488,77
4 96 10.S10.A10.010 spriz beton mq 270,00 67,83 18.314,10
5 113 20.A28.F05.005 acciaio c.a. kg 11.700,00 2,25 " 26.325,00
6 126 NPOO1 fornitura CLS mc 176,00 164,36 28.927,36
7 107 20.A28.C05.010 solo posa CLS mc 176,00 28,53 5.021,28
8 105 28.A28.A10.010 casseforme mq 395,00 33,29 13.149,55
9 19 15.A10.A24.010 scavo mc 950,00 5,66 5.377,00
10 35 NP002 trasporto e conferimento a discarica mc 223,00 86,18 19.218,14
11 88 AT.N09.530.010 noleggio pompa h 1.200,00 3,60 4.320,00
tot 900.058,82

La stima dei costi della sola sottomurazione di sponda destra ammonta a circa euro 900.000.
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engineering

Committente: Titolo:
Comune di Genova

Livello di Progetto:

Esecutivo

Codice Progetto:

OPERE

COMUNE DI GENOVA

DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL

TORRENTE CHIARAVAGNA - ULTIMO LOTTO

3° STRALCIO FUNZIONALE (CANTIERE A)

Oggetto:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CANTIERE A

PO75-18
Nome File:
P075-18-E-RE-LYT-BO1-
C.DOCX
Rev. Modifiche/Revisioni Redatto Data Contr./Appr. Data
) o GF/DF
A Prima emissione 31/05/19 RS/RV 31/05/19
GF
B Seconda emissione 30/11/19 RS/RV 30/11/19
GF
C Terza emissione 22/10/20 RS/RV 22/10/20
ASS.OOATO IT=C engineering S.r.l.

filfin
e conmMDUSTRIA

AT

apave
efca ertificatior

19038 SARZANA (SP) 16129 GENOVA

info@itec-engineering.it www.itec-engineering.it

E vietata a norma di legge la riproduzione,

anche parziale, non autorizzata di questo documento
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

=~

035

0 o9Iu0) 696D O

— EA0U)

T01d

~—
[\S)

P041

I"6Scelel ¢c0c /80443

4/4
NP042

575
NP037

6/6
NP043

7/7
NP038

LAVORI A MISURA

Cant. A (SpCat 1)
Monitoraggio strutturale/geotecnico e bonifiche (Cat 1)
Monitoraggio strutturale/geotecnico (SbCat 1)

Installazione centralina di raccolta e memorizzazione dati.
Wireless Datalogger Gateway - Centralina di raccolta,
memorizzazione ed esportazione dati - Comprensiva di
alimentatore, antenne esterne WSN e GSM e Modem GSM-GPRS
- Gestisce fino a quaranta Sonde/Datalogger Wireless con un
database fino a 2.500.000 - Costo di installazione

Installazione

SOMMANO cadauno

Centralina di raccolta e memorizzazione dati. Wireless Datalogger
Gateway - Centralina di raccolta, memorizzazione ed esportazione
dati - Comprensiva di alimentatore, antenne esterne WSN e GSM e
Modem GSM-GPRS - Gestisce fino a quaranta Sonde/Datalogger
Wireless con un database fino a 2.500.000 - Noleggio mensile
Gestione *(par.ug.=1*6)

SOMMANO cadauno/mese

Installazione Inclinometro biassiale. Wireless Smart Datalogger a
tre canali - Temperatura aria e inclinometro biassiale MEMS dual
range automatic autoscale 1°-15° - Batteria interna al litio tipo C
per un'autonomia tipica di cinque anni con campionamenti ogni
sessanta minuti - Contenitore IP65. Costo di installazione
Installazione

SOMMANO cadauno

Inclinometro biassiale. Wireless Smart Datalogger a tre canali -
Temperatura aria e inclinometro biassiale MEMS dual range
automatic autoscale 1°-15° - Batteria interna al litio tipo C per
un'autonomia tipica di cinque anni con campionamenti ogni
sessanta minuti - Contenitore IP65. Noleggio mensile

Gestione *(par.ug.=1%6)

SOMMANO cadauno/mese

Installazione centralina vibrometrica indipendente. centralina
vibrometrica indipendente da monitoraggio vibrometrico composta
da geofono triassiale, datalogger di acquisizione dati
programmabile per registrazioni a superamento di trigger, sistema
di trasmissione GSM. Costo di installazione

Installazione

SOMMANO cadauno

Centralina  vibrometrica  indipendente ~da  monitoraggio
vibrometrico composta da geofono triassiale, datalogger di
acquisizione dati programmabile per registrazioni a superamento
di trigger, sistema di trasmissione GSM. Noleggio mensile
Gestione *(par.ug.=6*6)

SOMMANO cadauno/mese
Installazione prismi topografici. Costo di installazione
Installazione

SOMMANO cadauno

6,00

6,00

36,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

36,00

36,00

9,00

9,00

506,00

50,60

379,50

75,90

569,25

126,50

189,75

506,00

303,60

379,50

455,40

3'415,50

4'554,00

1'707,75

A RIPORTARE

11°321,75

COMMITTENTE: Comune di Genova
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117321,75
Gestione mensile prismi topografici.
Gestione *(par.ug.=9*6) 54,00 54,00
o
5
o SOMMANO cadauno/mese 54,00 25,30 1366,20
S
=
/9 Stazione totale topografica da monitoraggio. Costo di installazione
Ripo39 Installazione 2,00
o SOMMANO cadauno 2,00 17265,00 2°530,00
5
b
<
0 /10 Gestione mensile stazione totale topografica da monitoraggio.
NP045 Gestione *(par.ug.=2%6) 12,00 12,00
1Y)
=1 SOMMANO cadauno/mese 12,00 253,00 37036,00
8
11 /11 Perforazione ad andamento verticale, eseguito a rotazione a
[95.B10.C10.0|carotaggio continuo del diametro di 101 mm per profondita: fino a
0 20 m
¥ Perforazione per piezometri 2,00 15,00 30,00
§ SOMMANO m 30,00 114,44 3'433,20
Lo
A
4l
f2 /12 Installazione piezometro. Wireless Smart Datalogger a quattrg
NP040 canali - Quattro ingressi in tensione (0-5 V dc -10 V dc , 0-25Vdc)
o in corrente (0-25mA) configurabili con generazione di una
tensione di alimentazione per trasduttori esterni (12 0 24 V dc fino
a 100mA) - Lettura in percentuale sul valore di fondoscala - Due
batterie al litio interne tipo "C" per autonomia fino a 3 anni con
campionamaneti ogni sessanta minuti. Piezometro fisso con cavi di
collegamento. Costo di installazione
Installazione 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 253,00 506,00
13/95 Gestione mensile piezometro collegato a wireless smart datalogger
NP046 (per descrizione vedere NP040)
Gestione *(par.ug.=2%6) 12,00 12,00
SOMMANO cadauno/mese 12,00 63,25 759,00
Bonifiche (SbCat 2)
14/13 Bonifica bellica - Stesura del progetto di bonifica e rilascio del
NP047 certificato di garanzia.
Rilascio dichiarazione di avvenuta bonifica 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'012,00 1'012,00
15/94 Bonifica bellica - assistenza allo scavo con presenza di operatore,
NP048 munito di metaldetector (giornata da 8 h)
Operatore *(par.ug.=1*40) 40,00 40,00
SOMMANO gg 40,00 1°075,25 43°010,00
Demolizione massi a protezione muro (Cat 2)
Demolizioni (SbCat 5)
16/93 Demolizione di platea o scogliera di massi cementati con massi
NP052 naturali di prima categoria ,da 51 a 1000kg
Massi cementati a protezione muro - 4179686 193,77
A RIPORTARE 193,77 66°974,15
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193,77 66'974,15
SOMMANO m3 193,77 21,55 4°175,74
5
=3
>
(o Trasporti e conferimenti a discarica (SbCat 9)
D
37 /92 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di rifiuti derivati dalla
_.§~IPOO3 demolizione di opere in c.a. CER 17101 ed in pietra CER170102
Discarica CTE stls CEVA (CN)
= Massi cementati a protezione muro - 4179686 193,77 2,500 484,43
o)
3 SOMMANO ton 484,43 29,10 14°096,91
D
D)
Iy Sottofondazione sponda destra, da sez. 10.1 a 12 (Cat 3)
D, Scavi (SbCat 4)
18 /14 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
115.A10.A24. |superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 1242785 13,11
N Scavo terreno - 1242754 75,42
o
N
N SOMMANO m3 88,53 5,66 501,08
(o
o
89 /15 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
fS.AlO.A24 superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 2792968 44,57
SOMMANO m3 44,57 5,66 252,27
20/16 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 1247814 3,55
SOMMANO m3 3,55 5,66 20,09
21/17 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 1242731 40,53
Scavo terreno - 4146742 6,36
SOMMANO m3 46,89 5,66 265,40
22 /91 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 1242648 19,00
Scavo terreno - 1242455 9,48
SOMMANO m3 28,48 5,66 161,20
Demolizioni (SbCat 5)
23/90 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
20.A05.A20. |confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati
020 fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.
Raccordo cordolo - 4147136 3,04
SOMMANO m3 3,04 90,09 273,87
Opere speciali di fondazione (SbCat 6)
A RIPORTARE 86°720,71
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86720,71
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 dalla
. |verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravit o bassa pressione, di miscela o malta
5 cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino
5 a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in
(o metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro
D esterno pari a 220-259 mm.
] MICROPALI 240mm - 1266437 16,00 9,00 144,00
% MICROPALI 240mm - 1258271 10,00 9,00 90,00
MICROPALI 240mm - 1267763 13,00 9,00 117,00
= MICROPALI 240mm - 1266471 16,00 9,00 144,00
) MICROPALI 240mm - 1267374 13,00 9,00 117,00
g MICROPALI 240mm - 1268018 15,00 9,00 135,00
2 MICROPALI 240mm - 1270972 11,00 9,00 99,00
P MICROPALI 240mm - 1268310 16,00 9,00 144,00
' MICROPALI 240mm - 1267058 17,00 9,00 153,00
Iy MICROPALI 240mm - 1268604 17,00 9,00 153,00
=4 MICROPALI 240mm - 1268946 4,00 9,00 36,00
MICROPALI 240mm - 3583655 16,00 9,00 144,00
5 MICROPALI 240mm - 1257151 3,00 9,00 27,00
iy MICROPALI 240mm - 1270115 5,00 9,00 45,00
o MICROPALI 240mm - 1266994 16,00 9,00 144,00
N MICROPALI 240mm - 1257267 18,00 9,00 162,00
N MICROPALI 240mm - 1262545 6,00 9,00 54,00
N MICROPALI 240mm - 1265073 10,00 9,00 90,00
Lo MICROPALI 240mm - 1266539 16,00 9,00 144,00
o MICROPALI 240mm - 1263651 12,00 9,00 108,00
u MICROPALI 240mm - 2789116 9,00 9,00 81,00
B MICROPALI 240mm - 1264160 13,00 9,00 117,00
MICROPALI 240mm - 1266504 15,00 9,00 135,00
MICROPALI 240mm - 1263718 14,00 9,00 126,00
SOMMANO m 2"709,00 133,32 361°163,88
25/19 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti
10.A07.A90. |a mezzo saldatura o manicotto filettato.
010 micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1267763 13,00 9,00 39,000 4°563,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm -2789116 9,00 9,00 39,000 37159,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1268018 15,00 9,00 39,000 5265,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1264160 13,00 9,00 39,000 4°563,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1263651 12,00 9,00 39,000 4'212,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1266539 16,00 9,00 39,000 5'616,00
micropali d=168.3mm sp 10mm - 1258271 10,00 9,00 39,000 3510,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1266994 16,00 9,00 39,000 5'616,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1263718 14,00 9,00 39,000 4'914,00
micropali d=168.3mm sp 10mm - 1266504 15,00 9,00 39,000 5265,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1267374 13,00 9,00 39,000 4'563,00
micropali d=168.3mm sp 10mm - 1266471 16,00 9,00 39,000 5'616,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1257267 18,00 9,00 39,000 6'318,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1267058 17,00 9,00 39,000 57967,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1262545 6,00 9,00 39,000 2'106,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1268310 16,00 9,00 39,000 5'616,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1270972 11,00 9,00 39,000 3'861,00
micropali d&=168.3mm sp 10mm - 1265073 10,00 9,00 39,000 3'510,00
micropali d=168.3mm sp 10mm - 1270115 5,00 9,00 39,000 17755,00
micropali d=168.3mm sp 10mm - 3583655 16,00 9,00 39,000 5'616,00
micropali d=168.3mm sp 10mm - 1266437 16,00 9,00 39,000 5'616,00
micropali d=168.3mm sp 10mm - 1257151 3,00 9,00 39,000 1'053,00
micropali d=168.3mm sp 10mm - 1268946 4,00 9,00 39,000 1'404,00
micropali d=168.3mm sp 10mm - 1268604 17,00 9,00 39,000 5'967,00
SOMMANO Kg 105°651,00 2,07 218697,57
26/20 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura aggiuntiva micropali - 1266471 16,00 4,770 76,32
Armatura aggiuntiva micropali - 1266437 16,00 4,770 76,32
SOMMANO Kg 152,64 1,93 294,60
A RIPORTARE 666'876,76
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 666'876,76
127 /21 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
120.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
95 a 50 mm.
o Armatura aggiuntiva micropali - 3583655 16,00 4,770 76,32
o -
3 SOMMANO Kg 76,32 1,93 147,30
>
28 /22 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
0.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
5 a 50 mm.
2 Armatura aggiuntiva micropali - 1267763 13,00 4,770 62,01
P Armatura aggiuntiva micropali - 1268018 15,00 4,770 71,55
' Armatura aggiuntiva micropali - 1265073 10,00 4,770 47,70
Iy Armatura aggiuntiva micropali - 1266504 15,00 4,770 71,55
=4 Armatura aggiuntiva micropali - 1268604 17,00 4,770 81,09
Armatura aggiuntiva micropali - 1264160 13,00 4,770 62,01
5 Armatura aggiuntiva micropali - 1266539 16,00 4,770 76,32
iy Armatura aggiuntiva micropali - 1266994 16,00 4,770 76,32
o Armatura aggiuntiva micropali - 1268310 16,00 4,770 76,32
N Armatura aggiuntiva micropali - 1267374 13,00 4,770 62,01
N Armatura aggiuntiva micropali - 1268946 4,00 4,770 19,08
N Armatura aggiuntiva micropali - 1267058 17,00 4,770 81,09
5 -
§ SOMMANO Kg 787,05 1,93 1'519,01
A
29/23 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura aggiuntiva micropali - 1263718 14,00 4,770 66,78
Armatura aggiuntiva micropali - 2789116 9,00 4,770 42,93
Armatura aggiuntiva micropali - 1270115 5,00 4,770 23,85
Armatura aggiuntiva micropali - 1270972 11,00 4,770 52,47
Armatura aggiuntiva micropali - 1263651 12,00 4,770 57,24
SOMMANO Kg 243,27 1,93 469,51
30/24 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura aggiuntiva micropali - 1262545 6,00 4,770 28,62
Armatura aggiuntiva micropali - 1258271 10,00 4,770 47,70
Armatura aggiuntiva micropali - 1257267 18,00 4,770 85,86
Armatura aggiuntiva micropali - 1257151 3,00 4,770 14,31
SOMMANO Kg 176,49 1,93 340,63
31/89 Fornitura e posa di tubo metallico per rivestimento provvisorio del
NP006 foro di perforazione, per realizzazione di micropali e/o tiranti in
materiali frananti, con tubazioni metalliche, incluso il recupero ed
il trasporto della tubazione stessa, diam. fino a 250 mm., valutato
al ml
Tubo camicia per micropali - 1257267 18,00 9,00 162,00
Tubo camicia per micropali - 1263718 14,00 9,00 126,00
Tubo camicia per micropali - 1262545 6,00 9,00 54,00
Tubo camicia per micropali - 1257151 3,00 9,00 27,00
Tubo camicia per micropali - 1270972 11,00 9,00 99,00
Tubo camicia per micropali - 1270115 5,00 9,00 45,00
Tubo camicia per micropali - 1265073 10,00 9,00 90,00
Tubo camicia per micropali - 1267374 13,00 9,00 117,00
Tubo camicia per micropali - 1266539 16,00 9,00 144,00
Tubo camicia per micropali - 1268946 4,00 9,00 36,00
Tubo camicia per micropali - 1266437 16,00 9,00 144,00
Tubo camicia per micropali - 1268604 17,00 9,00 153,00
Tubo camicia per micropali - 1267058 17,00 9,00 153,00
Tubo camicia per micropali - 1267763 13,00 9,00 117,00
Tubo camicia per micropali - 1268310 16,00 9,00 144,00
A RIPORTARE 1'611,00 669353,21
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'611,00 669°353,21
Tubo camicia per micropali - 1266994 16,00 9,00 144,00
Tubo camicia per micropali - 1266504 15,00 9,00 135,00
N Tubo camicia per micropali - 1258271 10,00 9,00 90,00
5 Tubo camicia per micropali - 1263651 12,00 9,00 108,00
g Tubo camicia per micropali - 2789116 9,00 9,00 81,00
o Tubo camicia per micropali - 1268018 15,00 9,00 135,00
ol Tubo camicia per micropali - 1264160 13,00 9,00 117,00
=] Tubo camicia per micropali - 1266471 16,00 9,00 144,00
% Tubo camicia per micropali - 3583655 16,00 9,00 144,00
= SOMMANO m 2°709,00 15,24 41285,16
%’
5
2
B Trasporti e conferimenti a discarica (SbCat 9)
92 /25 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
AP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
Spa Novi Ligure)
5 Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
iy pali- 1262545 *(par.ug.=6*0,04) 0,24 9,000 2,16
o Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
N pali - 1258271 *(par.ug.=10*0,04) 0,40 9,000 3,60
N Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
N pali- 2789116 *(par.ug.=9*0,04) 0,36 9,000 3,24
Lo Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
x pali- 1266504 *(par.ug.=15%0,04) 0,60 9,000 5,40
A LN . Lo
0 Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
B pali- 1267058 *(par.ug.=17%0,04) 0,68 9,000 6,12
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali- 1266539 *(par.ug.=16%0,04) 0,64 9,000 5,76
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali- 1267763 *(par.ug.=13%0,04) 0,52 9,000 4,68
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali- 1266471 *(par.ug.=16*0,04) 0,64 9,000 5,76
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 1267374 *(par.ug.=13*0,04) 0,52 9,000 4,68
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 1257151 *(par.ug.=3*0,04) 0,12 9,000 1,08
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali- 1264160 *(par.ug.=13+0,04) 0,52 9,000 4,68
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali- 1268946 *(par.ug.=4*0,04) 0,16 9,000 1,44
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali- 1270115 *(par.ug.=5%0,04) 0,20 9,000 1,80
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 1268018 *(par.ug.=15%*0,04) 0,60 9,000 5,40
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 1266437 *(par.ug.=16*0,04) 0,64 9,000 5,76
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 1266994 *(par.ug.=16*0,04) 0,64 9,000 5,76
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali- 1263651 *(par.ug.=12*0,04) 0,48 9,000 4,32
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali- 1265073 *(par.ug.=10*0,04) 0,40 9,000 3,60
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali- 1257267 *(par.ug.=18*0,04) 0,72 9,000 6,48
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 3583655 *(par.ug.=16%0,04) 0,64 9,000 5,76
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 1270972 *(par.ug.=11%0,04) 0,44 9,000 3,96
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 1263718 *(par.ug.=14*0,04) 0,56 9,000 5,04
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 1268604 *(par.ug.=17%0,04) 0,68 9,000 6,12
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 1268310 *(par.ug.=16%0,04) 0,64 9,000 5,76
SOMMANO mc 108,36 74,94 8'120,50
33/26 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
A RIPORTARE 718°758,87
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 718°758,87
scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
Spa Novi Ligure)
N Trasporto a discarica terreno - 1242754 75,42
=3
o SOMMANO mc 75,42 74,94 5'651,97
(o
@
34 /27 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
_%JPOOZ scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
Spa Novi Ligure)
= Trasporto a discarica terreno - 1242648 19,00
o)
3 SOMMANO mc 19,00 74,94 1'423,86
D
o)
35/28 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
(RP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
=4 Spa Novi Ligure)
Trasporto a discarica terreno - 1242731 40,53
5 Trasporto a discarica terreno - 2792968 44,57
o)
0o SOMMANO mc 85,10 74,94 6'377,39
>
N
136 /29 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
(NP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
o Spa Novi Ligure)
0 Trasporto a discarica terreno - 1247814 3,55
B SOMMANO me 3,55 74,94 266,04
37/30 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
NP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
Spa Novi Ligure)
Trasporto a discarica terreno - 1242455 9,48
SOMMANO mc 9,48 74,94 710,43
38/31 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
NP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
Spa Novi Ligure)
Trasporto a discarica terreno - 1242785 13,11
SOMMANO mc 13,11 74,94 982,46
39/32 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di rifiuti derivati dalla
NP003 demolizione di opere in c.a. CER 17101 ed in pietra CER170102
Discarica CTE srls CEVA (CN)
Trasporto a discarica demolizioni derivate dalla picchettatura dei
pali - 1242648 *(par.ug.=13,82/0,5%0,02) 0,55 1,80 2,500 2,48
Trasporto a discarica demolizioni derivate dalla picchettatura dei
pali- 1242731 *(par.ug.=29,56/0,5%0,02) 1,18 1,80 2,500 5,31
Trasporto a discarica demolizioni raccordo cordolo - 4147136 3,04
SOMMANO ton 10,83 29,10 315,15
40/33 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di rifiuti derivati dalla
NP003 demolizione di opere in c.a. CER 17101 ed in pietra CER170102
Discarica CTE srls CEVA (CN)
Trasporto a discarica demolizioni derivate dalla picchettatura dei
pali - 1242455 *(par.ug.=5,85/0,5*0,02) 0,23 2,30 2,500 1,32
Trasporto a discarica demolizioni derivate dalla picchettatura dei
pali - 2792968 *(par.ug.=32,3/0,5%0,02) 1,29 1,80 2,500 581
Trasporto a discarica demolizioni derivate dalla picchettatura dei
pali - 1242785 *(par.ug.=8,38/0,5%0,02) 0,34 2,30 2,500 1,96
SOMMANO ton 9,09 29,10 264,52
A RIPORTARE 734750,69
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 734°750,69
Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di rifiuti derivati dalla
demolizione di opere in c.a. CER 17101 ed in pietra CER170102
5 Discarica CTE srls CEVA (CN)
0 Trasporto a discarica demolizioni derivate dalla picchettatura dei
(o pali - 1242754 *(par.ug.=54,65/0,5%0,02) 2,19 1,80 2,500 9,86
ol Trasporto a discarica demolizioni derivate dalla picchettatura dei
g pali - 1247814 *(par.ug.=2,18/0,5%0,02) 0,09 2,30 2,500 0,52
5
; SOMMANO ton 10,38 29,10 302,06
%’
5
2 Soglia sez 10.1 (Cat 4)
B Scavi (SbCat 4)
22 /87 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. [superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 2638845 34,57
3
iy SOMMANO m3 34,57 5,66 195,67
%)
N
-]
N
L Opere speciali di fondazione (SbCat 6)
&)
(43 /34 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 dalla
Fh0.A07.A30. |verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
§60 successiva iniezione, a gravit o bassa pressione, di miscela o malta
cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino
a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in
metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro
esterno pari a 220-259 mm.
Micropali soglia - 2638885 45,00 4,00 180,00
SOMMANO m 180,00 133,32 23'997,60
44 /35 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 dalla
10.A07.A30. |verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
060 successiva iniezione, a gravit o bassa pressione, di miscela o malta
cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino
a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in
metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro
esterno pari a 220-259 mm.
MICROPALI 240mm,L4m - 2638858 15,00 4,00 60,00
SOMMANO m 60,00 133,32 7°999,20
45/36 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti
10.A07.A90. |a mezzo saldatura o manicotto filettato.
010 Armatura micropali soglia - 2638885 45,00 4,00 16,000 2°880,00
Armatura micropali d=88.9 soglia L=4m - 2638858 15,00 4,00 16,000 960,00
SOMMANO Kg 37840,00 2,07 7°948,80
46 /37 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura aggiuntiva micropali (solo 2 barre 620 testa palo) -
2638858 *(par.ug.=15*2)*(lung.=0,50*2) 30,00 1,00 2,470 74,10
SOMMANO Kg 74,10 1,93 143,01
47 /38 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura di collegamento testa pali-cordolo (2 20) - 2638885 *
(par.ug.=45*2) 90,00 0,50 2,470 111,15
A RIPORTARE 111,15 775'337,03
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111,15 775337,03
SOMMANO Kg 111,15 1,93 214,52
5
=3
8 /39 Fornitura e posa di tubo metallico per rivestimento provvisorio del
INP006 foro di perforazione, per realizzazione di micropali e/o tiranti in
D materiali frananti, con tubazioni metalliche, incluso il recupero ed
=] il trasporto della tubazione stessa, diam. fino a 250 mm., valutato
% al ml
Camicia metallica per micropali - 2638885 45,00 4,00 180,00
= Camicia metallica per micropali, L=4m - 2638858 15,00 4,00 60,00
o)
3 SOMMANO m 240,00 15,24 3657,60
D
o)
Iy Massi cementati (SbCat 8)
<
49 /40 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
120.A28.C05. |di fondazione.
1010 Massi cementati soglia tipol - 20%cls - 2638845 *
0o (par.ug.=(1,02*16,65)*0,2) 3,40 3,40
N
-]
N SOMMANO m3 3,40 27,96 95,06
o)
-
(50 /41 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC,
£55.A85.A10. Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi
ﬁl 0 interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto
di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi
speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro),
escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa.
diametro fino a 250 mm.
Corrugati massi cementati - 2638845 *(par.ug.=2*(16,65/2)) 16,65 16,65
SOMMANO m 16,65 15,14 252,08
51/42 Formnitura e posa in opera di i massi naturali di prima categoria, da
NP054 51 a 1000 kg , proveenienti da cava autorizzata (Eco Scavi
Gravellona Toce)
Massi cementati soglia tipo 1 -80% massi - 2638845 *
(par.ug.=(1,02*16,65)*0,8) 13,59 2,500 33,98
SOMMANO t 33,98 43,51 1'478,47
52/43 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
NP0O1 XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55
Massi cementati soglia tipo 1 -20% cls- 2638845 *
(par.ug.=(1,02*16,65)*0,2) 3,40 3,40
SOMMANO m3 3,40 142,95 486,03
53/86 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 -
PR.A13.A20. |SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e
010 industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato
ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. Diametro esterno @ 110 mm spessore 3,2 mm
Corrugato @110/2m - 2638845 *(par.ug.=16,65/2) 8,33 2,00 16,66
SOMMANO m 16,66 3,72 61,98
Trasporti e conferimenti a discarica (SbCat 9)
54 /44 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
NP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
Spa Novi Ligure)
A RIPORTARE 781°582,77
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 781°582,77
Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
pali - 2638994 *(par.ug.=16%0,04) 0,64 4,000 2,56
5
5 SOMMANO mc 2,56 74,94 191,85
o
(o
05 /45 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
§JP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
% Spa Novi Ligure)
Trasporto a discarica materiale derivante dalla perforazione per i
E: pali-2639021 *(par.ug.=48*0,04) 1,92 4,000 7,68
o)
S SOMMANO me 7.68 74,94 575.54
D
o)
56 /85 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
(RP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
=4 Spa Novi Ligure)
Trasporto a discarica terreno - 2638845 34,57
3
iy SOMMANO mc 34,57 74,94 2'590,68
%)
N
-]
N
L Soglia trasez10.1 e 11 (Cat5)
Lo Scavi (SbCat 4)
Lo
(57 /53 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
2|
fS.AlO.AZ4. superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 2638852 32,09
SOMMANO m3 32,09 5,66 181,63
Opere speciali di fondazione (SbCat 6)
58 /46 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 dalla
10.A07.A30. |verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
060 successiva iniezione, a gravit o bassa pressione, di miscela o malta
cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino
a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in
metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro
esterno pari a 220-259 mm.
Micropali soglia - 2639021 48,00 4,00 192,00
MICROPALI 240mm,L4m - 2638994 16,00 4,00 64,00
SOMMANO m 256,00 133,32 34'129,92
59 /47 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti
10.A07.A90. |a mezzo saldatura o manicotto filettato.
010 Armatura micropali soglia - 2639021 48,00 4,00 16,000 3°072,00
SOMMANO Kg 3072,00 2,07 6'359,04
60 /48 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti
10.A07.A90. |a mezzo saldatura o manicotto filettato.
010 Armatura micropali d=88.9 soglia L=4m - 2638994 16,00 4,00 16,000 17024,00
SOMMANO Kg 1'024,00 2,07 2°119,68
61/49 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura aggiuntiva micropali (solo 2 barre 20 testa palo) -
2638994 *(par.ug.=16*2)*(lung.=0,50*2) 32,00 1,00 2,470 79,04
SOMMANO Kg 79,04 1,93 152,55
A RIPORTARE 827'883,66
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m.Ord DIMENSIONI IMPORTI
RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 827°883,66
0 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
120.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
105 a 50 mm.
5 Armatura di collegamento testa pali-cordolo (2 820) - 2639021 *
(o (par.ug.=48*2) 96,00 0,50 2,470 118,56
@
o
2] SOMMANO Kg 118,56 1,93 228,82
>
%3 /51 Fornitura e posa di tubo metallico per rivestimento provvisorio del
:g)TPOO() foro di perforazione, per realizzazione di micropali e/o tiranti in
=] materiali frananti, con tubazioni metalliche, incluso il recupero ed
P il trasporto della tubazione stessa, diam. fino a 250 mm., valutato
o)
al ml
' Camicia metallica per micropali - 2639021 48,00 4,00 192,00
1Y)
=1 SOMMANO m 192,00 15,24 2'926,08
8
154 /52 Fornitura e posa di tubo metallico per rivestimento provvisorio del
RP006 foro di perforazione, per realizzazione di micropali e/o tiranti in
N materiali frananti, con tubazioni metalliche, incluso il recupero ed
N il trasporto della tubazione stessa, diam. fino a 250 mm., valutato
N al ml
Lo Camicia metallica per micropali, L=4m - 2638994 16,00 4,00 64,00
Lo
§ SOMMANO m 64,00 15,24 975,36
Massi cementati (SbCat 8)
65 /54 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
20.A28.C05. |di fondazione.
010 Massi cementati soglia tipol -20% cls - 2638852 *
(par.ug=(1,02*15,28)*0,2) 3,12 3,12
SOMMANO m3 3,12 27,96 87,24
66 /55 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC,
25.A85.A10. |Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi
010 interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto
di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi
speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro),
escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa.
diametro fino a 250 mm.
Corrugati massi cementati - 2638852 *(par.ug.=2%(15,28/2)) 15,28 15,28
SOMMANO m 15,28 15,14 231,34
67 /56 Fornitura e posa in opera di i massi naturali di prima categoria, da
NP054 51 a 1000 kg , proveenienti da cava autorizzata (Eco Scavi
Gravellona Toce)
Massi cementati soglia tipo 1-80% massi - 2638852 *
(par.ug.=(1,02*15,28)*0,8) 12,47 2,500 31,18
SOMMANO t 31,18 43,51 1'356,64
68 /57 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
NPO0O1 XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55
Massi cementati soglia tipo 1 -20% cls- 2638852 *
(par.ug=(1,02*15,28)*0,2) 3,12 3,12
SOMMANO m3 3,12 142,95 446,00
69 /84 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 -
A RIPORTARE 8347135,14
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8347135,14
. |SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato
N ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e
5 simbolo IIP. Diametro esterno @ 110 mm spessore 3,2 mm
5 Corrugato ¢110/2m - 2638852 *(par.ug.=15,28/2) 7,64 2,00 15,28
(o
D SOMMANO m 15,28 3,72 56,84
2
5
D
= Trasporti e conferimenti a discarica (SbCat 9)
a)
30 /81 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
§~IP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
P Spa Novi Ligure)
' Trasporto a discarica terreno proveniente dalle perforazioni dei
Iy pali - 2638858 *(par.ug.=15%*0,04) 0,60 4,000 2,40
>
SOMMANO mc 2,40 74,94 179,86
S
=}
0?1 /82 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
WP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
N Spa Novi Ligure)
N Trasporto a discarica materiale derivante dalla perforazione per i
Lo pali - 2638885 *(par.ug.=45*0,04) 1,80 4,000 7,20
X
§ SOMMANO mc 7,20 74,94 539,57
72 /83 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
NP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
Spa Novi Ligure)
Trasporto a discarica terreno - 2638852 32,09
SOMMANO mc 32,09 74,94 2°404,82
Massi cementati a valle della sezione 11.9 (Cat 6)
Scavi (SbCat 4)
73 /58 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 1625744 77,95
SOMMANO m3 77,95 5,66 441,20
74 /59 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 1625719 61,39
Scavo terreno - 1625680 132,16
SOMMANO m3 193,55 5,66 1'095,49
75760 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno - 3533901 7,40
SOMMANO m3 7,40 5,66 41,88
Massi cementati (SbCat 8)
76 /61 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
20.A28.C05. |di fondazione.
010 Massi cementati 20%cls - 1625744 *(par.ug.=77,95%0,2) 15,59 15,59
Massi cementati 20%cls- 1625719 *(par.ug.=61,39*0,2) 12,28 12,28
A RIPORTARE 27,87 8387894,80
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27,87 838°894,80
SOMMANO m3 27,87 27,96 779,25
5
77 /62 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC,
£25.A85.A10. Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi
010 interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto
ol di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi
=] speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro),
=} escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa.
D .
diametro fino a 250 mm.
= Posa di corrugati maglia 2*2 - 1625744 *(par.ug.=1*129,91) 129,91 0,60 77,95
o)
P SOMMANO m 77,95 15,14 1180,16
D
D)
78 /63 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC,
95.A85.A10. |Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi
D10 interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto
di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi
5 speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro),
5 escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa.
3 diametro fino a 250 mm.
N Posa di corrugati maglia 2*2 - 1625719 *(par.ug.=1*102,36) 102,36 0,60 61,42
X -
N
N SOMMANO m 61,42 15,14 929,90
D
X
99 / 64 Fornitura e posa in opera di i massi naturali di prima categoria, da
g
P054 51 a 1000 kg , proveenienti da cava autorizzata (Eco Scavi
Gravellona Toce)
Massi cementati 80% massi- 1625744 *(par.ug.=77,95%0,8) 62,36 2,500 155,90
Massi cementati 80%massi - 1625719 *(par.ug.=61,39%0,8) 49,11 2,500 122,78
SOMMANO t 278,68 43,51 12°125,37
80 /65 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
NPOO1 XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55
Massi cementati 20%cls - 1625744 *(par.ug.=77,95%0,2) 15,59 15,59
SOMMANO m3 15,59 142,95 2'228,59
81 /66 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
NP0O1 XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55
Massi cementati 20%cls - 1625719 *(par.ug.=61,39*0,2) 12,28 12,28
SOMMANO m3 12,28 142,95 17755,43
82 /79 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 -
PR.A13.A20. |SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e
010 industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato
ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. Diametro esterno @ 110 mm spessore 3,2 mm
Corrugati 9110 - 1625744 *(par.ug=1%129,91) 129,91 0,60 77,95
SOMMANO m 77,95 3,72 289,97
83 /80 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 -
PR.A13.A20. |SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e
010 industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato
ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e
simbolo ITP. Diametro esterno ¢ 110 mm spessore 3,2 mm
Corrugati g110 - 1625719 *(par.ug.=1*102,36) 102,36 0,60 61,42
SOMMANO m 61,42 3,72 228,48
A RIPORTARE 8587411,95
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 858°411,95
Trasporti e conferimenti a discarica (SbCat 9)
4/78 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
ENP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
(o Spa Novi Ligure)
5) Trasporto a discarica terreno - 1625719 61,39
=] Trasporto a discarica terreno - 1625744 77,95
5
; SOMMANO mc 139,34 74,94 107442,14
Y
=}
2 Abbassamento alveo e sfalci, Cant. A (Cat 7)
B Sfalci (SbCat 3)
95 /69 Sfalcio di erbe eseguito con decespugliatore, misurato sulla
25.A10.A40. |superficie effettiva di sfalcio eseguito, per erbe non falciate da due
020 o piu' anni
5 Sfalcio terreno cant. A - 4145904 *(par.ug.=4715,49%0,3) 1414,65 1'414,65
5 Sfalcio terreno cant. A - 4200848 *(par.ug.=340,20*0,3) 102,06 102,06
o
N SOMMANO m2 1'516,71 1,19 1'804,88
S
=}
-
o Scavi (SbCat 4)
(n
§6 /67 Scavo (esclusa roccia e blocchi di dimensioni superiori ai 30 cm),
NP080 incapsulamento e confezionamento in big bag o maxi bag
attraverso impiego di escavatore e tramogge di carico; trasporto e
conferimento a discarica di terre e rocce da scavo contente sostanze
pericolose (amianto). CER 170503
Materiale di risulta scavo 300,00 1,800 540,00
SOMMANO t 540,00 442,75 239°085,00
87 /68 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiore a 5 t, in rocce sciolte.
010 Scavo terreno cant. A - 4145904 *(par.ug.=7028,82-1051,10-
300) 5677,72 5'677,72
Scavo terreno cant. A - 4200848 *(par.ug.=517,10-310,14) 206,96 206,96
SOMMANO m3 5'884,68 5,66 33'307,29
88 /70 Pompa motopompa autoadescante portata sino a 500 I/minuto
AT.N09.S30. |2 motopompe per il cantiere A - 2733927 *(H/peso=6*20*8) 2,00 960,000 17920,00
010 —_—
SOMMANO h 17920,00 3,13 6°009,60
Trasporti e conferimenti a discarica (SbCat 9)
89 /71 Trasporto e conferimento a sito autorizzato, di terre e rocce da
NP002 scavo, valutazione a metro cubo scavato in banco. (Discarica SRT
Spa Novi Ligure)
Scavo terreno cant. A - 4145904 *(par.ug.=7028,82-1051,10-
300) 5677,72 5'677,72
Scavo terreno cant. A - 4200848 *(par.ug.=517,10-310,14) 206,96 206,96
SOMMANO mc 5'884,68 74,94 440°997,92
90 /77 Posizionamento scarrabile da 30mc, recupero dello stesso ed oneri
NP004 di discarica per sfalci
Trasporto ed oneri di discarica, sfalci - 2733927 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 842,49 2°527,47
A RIPORTARE 1'592°586,25
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17592586,25
Lavoriin economia (Cat 8)
H Lavoriin economia (SbCat 10)
:Ll /72 Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t
IAT.NO1.A10. |Lavori in economia 100,00
930
= SOMMANO h 100,00 104,92 10°492,00
>
) /73 Opere edili Operaio Specializzato
@U.MO] AO01 |Lavori in economia 50,00
=020
2 SOMMANO h 50,00 36,99 1'849,50
D)
93 /74 Opere edili Operaio Comune
RU.MO01.A01 |Lavori in economia 50,00
.040
5 SOMMANO h 50,00 30,97 1'548,50
>
0
194 /75 Opere edili Operaio Qualificato
gU‘MOI.AOI Lavori in economia 50,00
.030
Lo SOMMANO h 50,00 34,41 17720,50
X
to
(n
§5 /176 Escavatore oltre 13 t fino a 20 t.
AT.N02.A20. |Lavori in economia 100,00
040
SOMMANO h 100,00 89,87 87987,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'617°183,75
A RIPORTARE 1'617°183,75
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'617°183,75

— EA0U)

T01d

97197

=)
S
%)
=
N
>
=
S
=)

I '6Seelel ¢clc /8()(5/

98/98
10.S10.A10.0
10

99 /99
10.S10.A10.0
10

100/100
10.S10.A10.0
10

101/101
10.S10.B10.0
10

LAVORI A CORPO

Cant. A (SpCat 1)
Sottofondazione sponda destra, da sez. 10.1 a 12 (Cat 3)
Opere in C.A. (SbCat 7)

Rivestimento protettivo di pareti con Spritz-beton mediante
spruzzatura con apposita attrezzatura meccanica di calcestruzzo
Rcké&gt;30mPa, confezionato con malta premiscelata composta da
speciali cementi solfatoresistenti, sabbie classificate, fibre anti-
ritiro, data in opera anche in pi fasi a strati successivi, escluse le
eventuali armature meccaniche, dello spessore finito di : 10 cm
Spritz beton su pali - 1242648

SOMMANO m2

Rivestimento protettivo di pareti con Spritz-beton mediante
spruzzatura con apposita attrezzatura meccanica di calcestruzzo
Rck&gt;30mPa, confezionato con malta premiscelata composta da
speciali cementi solfatoresistenti, sabbie classificate, fibre anti-
ritiro, data in opera anche in pi fasi a strati successivi, escluse le
eventuali armature meccaniche, dello spessore finito di : 10 cm
Spritz beton su pali - 2792968

Spritz beton su pali - 1242731

Spritz beton su pali - 1242754

SOMMANO m2

Rivestimento protettivo di pareti con Spritz-beton mediante
spruzzatura con apposita attrezzatura meccanica di calcestruzzo
Rck&gt;30mPa, confezionato con malta premiscelata composta da
speciali cementi solfatoresistenti, sabbie classificate, fibre anti-
ritiro, data in opera anche in pi fasi a strati successivi, escluse le
eventuali armature meccaniche, dello spessore finito di: 10 cm
Spritz beton su pali - 1247814

SOMMANO m2

Rivestimento protettivo di pareti con Spritz-beton mediante
spruzzatura con apposita attrezzatura meccanica di calcestruzzo
Rcké&gt;30mPa, confezionato con malta premiscelata composta da
speciali cementi solfatoresistenti, sabbie classificate, fibre anti-
ritiro, data in opera anche in pi fasi a strati successivi, escluse le
eventuali armature meccaniche, dello spessore finito di : 10 cm
Spritz beton su pali - 1242455

SOMMANO m2

Rivestimento protettivo di pareti con Spritz-beton mediante
spruzzatura con apposita attrezzatura meccanica di calcestruzzo
Rcké&gt;30mPa, confezionato con malta premiscelata composta da
speciali cementi solfatoresistenti, sabbie classificate, fibre anti-
ritiro, data in opera anche in pi fasi a strati successivi, escluse le
eventuali armature meccaniche, dello spessore finito di : 10 cm
Spritz beton su pali - 1242785

SOMMANO m2

Grappe di tondino di acciaio, compresa I'esecuzione dei fori nella
muratura o in pareti di scavo in genere per una profondit minima
di 10 cm circa e la sigillatura con malta additivata con espansivo,
per il fissaggio di eventuali armature metalliche. del diametro fino
a 12 mm e della lunghezza fino a 30 cm circa

Raccordo cordolo, inghisaggi ¢12 maglia 20*50cm - 2820732 *
(H/peso=2,3/0,2)

2,00

13,82

32,30
29,56
54,65

2,37

6,07

1,800

1,800
1,800
1,800

2,300

2,300

2,300

11,500

24,88

24,88

58,14
53,21

98,37

209,72

5,45

5,45

13,96

13,96

19,27

19,27

23,00

59,02

59,02

59,02

59,02

59,02

1'468,42

12°377,67

321,66

823,92

1'137,32

A RIPORTARE

23,00

1'633'312,74
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23,00 1633312,74
SOMMANO cad 23,00 8,34 191,82
5
1102 /102 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
\A28.A10. |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
ol Raccordo cordolo - 2820732 1,92 2,300 442
=
% SOMMANO m2 4,42 38,28 169,20
23
03 /103 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
0.A28.A10. |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
910 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
P Casseri cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242455 *
' (par.ug.=((0,6+2,3)*6,07)+(1,2*2)) 20,00 20,00
1Y)
=1 SOMMANO m2 20,00 38,28 765,60
8
1104 /104 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
20.A28.A10. [sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
910 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
N Casseri cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 2792968 *
N (par.ug.=((0,6+1,8)*32,3)+(1,2%2)) 79,92 79,92
&)
o SOMMANO m2 79,92 38,28 3059,34
(n
105/ 105 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
20.A28.A10. |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
Casseri cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1247814 *
(par.ug.=((0,6+2,3)*2,37)+(1,2*2)) 9,27 9,27
Casseri cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242754 *
(par.ug.=((0,6+1,8)*54,65)+(1,2*2)) 133,56 133,56
Casseri cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242785 *
(par.ug=((0,6+2,3)*8,38)+(1,22)) 26,70 26,70
Casseri cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242648 *
(par.ug=((0,6+1,8)*13,82)+(1,2%2)) 35,57 35,57
SOMMANO m2 205,10 38,28 7°'851,23
106/ 106 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
20.A28.A10. |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
Casseri cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242731 *
(par.ug.=((0,6+1,8)*29,56)+(1,2*2)) 73,34 73,34
SOMMANO m2 73,34 38,28 2'807,46
107/107 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
20.A28.C05. |di fondazione.
010 Getto di riempiemento retrostante al cordolo per regolarizzazione
cordolo - 2258483 0,14
SOMMANO m3 0,14 27,96 391
108 /108 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
20.A28.C0S. |di fondazione.
010 Raccordo cordolo - 2820732 2,22
SOMMANO m3 2,22 27,96 62,07
109/109 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
20.A28.C05. |di fondazione.
010 Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242785 *(par.ug.=13,11-
(2,3*0,1*8,38)) 11,18 11,18
A RIPORTARE 11,18 1648722337
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,18 1648223,37
Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242455 *(par.ug.=9,48-(2,3*
0,1%#5,85)) 8,13 8,13
SOMMANO m3 19,31 27,96 539,91
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
di fondazione.
5 Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 2792968 *(par.ug.=44,57-
(1,8%0,1%32,3)) 38,76 38,76
= Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242731 *(par.ug.=40,53-
o (1,8%0,1%29,56)) 35,21 35,21
=] Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1247814 *(par.ug.=3,55-(2,3*
2 0,1%2,18)) 3,05 3,05
o)
' SOMMANO m3 77,02 27,96 2'153,48
1Y)
=
111/111 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
120.A28.C05. |di fondazione.
1010 Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242754 *(par.ug.=75,42-
0o (1,8%0,1*54,65)) 65,58 65,58
N Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242648 *(par.ug.=19-(1,8*
N 0,1¥13,82)) 16,51 16,51
§ SOMMANO m3 82,09 27,96 2729524
Lo
4l
fl 2/112 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Raccordo cordolo - 2820732 2,22 90,000 199,80
SOMMANO Kg 199,80 1,93 385,61
113/113 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242731 *
(par.ug.=(40,53-(1,8*0,1%29,56))) 35,21 90,000/  3°168,90
Armatura cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242754 *
(par.ug.=(75,42-(1,8*0,1*54,65))) 65,58 90,000 57902,20
Armatura cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242455 *
(par.ug.=(9,48+2,3*0,1*%6,07))) 8,08 90,000 727,20
Armatura cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242648 *
(par.ug.=(19-(1,8*0,1*13,82))) 16,51 90,000 17485,90
SOMMANO Kg 11284,20 1,93 21'778,51
114/114 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 [tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1242785 *
(par.ug.=(13,11-(2,3*0,1*8,38))) 11,18 90,000 1'006,20
SOMMANO Kg 1'006,20 1,93 1'941,97
115/115 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 1247814 *
(par.ug.=(3,55-(2,3*%0,1*%2,37))) 3,00 90,000 270,00
SOMMANO Kg 270,00 1,93 521,10
116/116 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
A RIPORTARE 1'677°839,19
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1677'839,19
Armatura cordolo + cartella sottofondazione tipo 2 - 2792968 *
(par.ug.=(44,57-(1,8*0,1*32,3))) 38,76 90,000 3488,40
SOMMANO Kg 3488,40 1,93 6'732,61
Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
5 Rete elettrosaldata @8 20*20 per spritz beton su pali - 1242731 *
(H/peso=1,8*5) 29,56 9,000 266,04
E: Rete elettrosaldata @8 20*20 per spritz beton su pali - 1242754 *
o) (H/peso=1,8%*5) 54,65 9,000 491,85
=] Rete elettrosaldata @8 20*20 per spritz beton su pali - 1242455 *
2 (H/peso=2,3*5) 6,07 11,500 69,81
o)
' SOMMANO Kg 827,70 1,66 1'373,98
1Y)
=
118/118 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
120.A28.F15.0 |calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
05 Rete elettrosaldata @8 20*20 per spritz beton su pali - 1242648 *
0o (H/peso=1,8%5) 13,82 9,000 124,38
N Rete elettrosaldata @8 20*20 per spritz beton su pali - 2792968 *
N (H/peso=1,8%5) 32,30 9,000 290,70
o)
Lo SOMMANO Kg 415,08 1,66 689,03
Lo
A
4l
fl 9/119 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
20.A28.F15.0 |calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
05 Rete elettrosaldata @8 20*20 per spritz beton su pali - 1242785 *
(H/peso=2,3*5) 8,38 11,500 96,37
SOMMANO Kg 96,37 1,66 159,97
120/120 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
20.A28.F15.0 |calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
05 Rete elettrosaldata @8 20*20 per spritz beton su pali - 1247814 *
(H/peso=2,3*5) 2,37 11,500 27,26
SOMMANO Kg 27,26 1,66 45,25
121/121 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
25.A05.A20. |confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
020 misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con
mezzi meccanici.
Picchettatura pali per armatura aggiuntiva - 1242731 *
(par.ug.=29,56/0,5%0,02) 1,18 1,800 2,12
Picchettatura pali per armatura aggiuntiva - 1242754 *
(par.ug.=54,65/0,5%0,02) 2,19 1,800 3,94
Picchettatura pali per armatura aggiuntiva - 1247814 *
(par.ug.=2,18/0,5%0,02) 0,09 2,300 0,21
SOMMANO m3 6,27 119,32 748,14
122/122 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
25.A05.A20. |confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
020 misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con
mezzi meccanici.
Picchettatura pali per armatura aggiuntiva - 1242648 *
(par.ug.=13,82/0,5%0,02) 0,55 1,800 0,99
Picchettatura pali per armatura aggiuntiva - 1242455 *
(par.ug.=5,85/0,5%0,02) 0,23 2,300 0,53
SOMMANO m3 1,52 119,32 181,37
123 /123 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
25.A05.A20. |confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
A RIPORTARE 1'687'769,54
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'687'769,54

I '6Seelel ¢clc

126 /126
NP001

127/127
NP001

misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con
mezzi meccanici.

Picchettatura pali per armatura aggiuntiva - 1242785 *
(par.ug.=8,38/0,5*%0,02)

Picchettatura pali per armatura aggiuntiva - 2792968 *
(par.ug.=32,3/0,5%0,02)

SOMMANO m3
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55
Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1247814 *(par.ug.=3,55-(2,3*
0,1¥2,18))

SOMMANO m3

Saldatrice motosaldatrice

. |Armature aggiuntive ¢14/80 disposte a quinconce da saldare ai

pali per collegamento paratia e cartella verticalea - 1242785 *
(par.ug.=8,38/0,5)

Armature aggiuntive @14/80 disposte a quinconce da saldare ai
pali per collegamento paratia e cartella verticale- 2792968 *
(par.ug.=32,3/0,5)

Armature aggiuntive @14/80 disposte a quinconce da saldare ai
pali per collegamento paratia e cartella verticale- 1247814 *
(par.ug.=2,18/0,5)

Armature aggiuntive @14/80 disposte a quinconce da saldare ai
pali per collegamento paratia e cartella verticale - 1242731 *
(par.ug.=29,56/0,5*0,02)

Armature aggiuntive ¢14/80 disposte a quinconce da saldare ai
pali per collegamento paratia e cartella verticale - 1242754 *
(par.ug.=54,65/0,5*%0,02)

Armature aggiuntive 814/80 disposte a quinconce da saldare ai
pali per collegamento paratia e cartella verticale - 1242648 *
(par.ug.=13,82/0,5%0,02)

Armature aggiuntive 814/80 disposte a quinconce da saldare ai
pali per collegamento paratia e cartella verticale - 1242455 *
(par.ug.=5,85/0,5*%0,02)

SOMMANO h

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55
Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242731 *(par.ug.=40,53-
(1,8%0,1*29,56))

Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242754 *(par.ug.=75,42-
(1,8%0,1*54,65))

Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 2792968 *(par.ug.=44,57-
(1,8%0,1*32,3))

Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242648 *(par.ug.=19-(1,8*
0,1*13,82))

Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242785 *(par.ug.=13,11-
(2,3%0,1*8,38))

Cordolo di sottofondazione tipo 2 - 1242455 *(par.ug.=9,48-(2,3*
0,1%#5,85))

Getto di riempiemento retrostante al cordolo per regolarizzazione
cordolo - 2258483

SOMMANO m3
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55
Raccordo cordolo - 2820732

SOMMANO m3

0,34

1,29

3,05

16,76

64,60

4,36

0,55

0,23

3521
65,58
38,76
16,51
11,18

8,13

3,00

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

3,00

2,300

1,800

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,78

2,32

3,10

3,05

3,05

12,57

32,30

3,27

0,59

0,28

0,17

50,28

3521
65,58
38,76
16,51
11,18

8,13

0,14

175,51

2,22

2,22

119,32

142,95

41,31

142,95

142,95

369,89

436,00

2°077,07

25'089,15

317,35

A RIPORTARE

1'716°059,00
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1716°059,00
Fornitura e posa in opera giunto bentonitico tipo Volteco Break o
equivalente compresa prepazione delle superfici e quant'altro
0 occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
(o valutazione per ogni sezione di giunto (fondazione + elevazione)
ol Giunto bentonitico su cordolo e cartella, da posare ogni 30m max -
g 1242648 *(lung=13,82/25) 0,55 0,55
5
: SOMMANO cad 0,55 120,18 66,10
o)
329 /129 Fornitura e posa in opera giunto bentonitico tipo Volteco Break o
P005 equivalente compresa prepazione delle superfici e quantaltro
P occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
' valutazione per ogni sezione di giunto (fondazione + elevazione)
Iy Giunto bentonitico su cordolo e cartella, da posare ogni 30m max -
=1 1242455 *(lung.=5,85/25) 0,23 0,23
5 SOMMANO cad 0,23 120,18 27,64
o)
0
930 /130 Fornitura e posa in opera giunto bentonitico tipo Volteco Break o
WP00S equivalente compresa prepazione delle superfici e quant'altro
L occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Lo valutazione per ogni sezione di giunto (fondazione + elevazione)
o Giunto bentonitico su cordolo e cartella, da posare ogni 30m max -
0 2792968 *(lung.=32,3/25) 1,29 1,29
[ SOMMANO cad 1,29 120,18 155,03
131/131 Fornitura e posa in opera giunto bentonitico tipo Volteco Break o
NP005 equivalente compresa prepazione delle superfici e quantaltro
occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
valutazione per ogni sezione di giunto (fondazione + elevazione)
Giunto bentonitico su cordolo e cartella, da posare ogni 30m max -
1247814 *(lung=2,18/25) 0,09 0,09
SOMMANO cad 0,09 120,18 10,82
132/132 Fornitura e posa in opera giunto bentonitico tipo Volteco Break o
NPO005 equivalente compresa prepazione delle superfici e quantaltro
occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
valutazione per ogni sezione di giunto (fondazione + elevazione)
Giunto bentonitico su cordolo e cartella, da posare ogni 30m max -
1242731 *(lung.=29,56/25) 1,18 1,18
Giunto bentonitico su cordolo e cartella, da posare ogni 30m max -
1242754 *(lung.=54,65/25) 2,19 2,19
Giunto bentonitico su cordolo e cartella, da posare ogni 30m max -
1242785 *(lung.=8,38/25) 0,34 0,34
SOMMANO cad 3,71 120,18 445,87
Soglia sez 10.1 (Cat 4)
133 /133 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
20.A20.B01. |dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
020 C12/15.
Magrone soglia - 2638845 16,65 2,000 0,100 3,33
SOMMANO m3 3,33 122,71 408,62
134/134 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
20.A28.A10. |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
Casseri soglia - 2638845 *(par.ug.=(1,05+0,45+0,6)*16,65) 34,97 34,97
A RIPORTARE 34,97 1"717°173,08
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,97 1717°173,08
SOMMANO m2 34,97 38,28 17338,65
5
1357135 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
.A28.C05. |di fondazione.
010 Cordolo soglia tipo 1 - 2638845 *(par.ug.=34,57-(1,02*16,65)+
D (16,65*2*0,1)) 20,92 20,92
=
% SOMMANO m3 20,92 27,96 584,92
23
36/136 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
0.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
55 a 50 mm.
> Armatura soglia - 2638845 1,08 16,65 65,000 1'168,83
Iy SOMMANO Kg 1'168,83 1,93 2255,84
<
($37 /137 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
§IP001 XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
o aggregati di 32 mm Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55
§ Cordolo soglia tipo 1 - 2638845 *(par.ug.=34,57-(1,02*16,65)) 17,59 17,59
N
N SOMMANO m3 17,59 142,95 2'514,49
&)
o
A
(n
B Soglia trasez10.1 e 11 (Cat5)
138 /138 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
20.A20.B01. |dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
020 C12/15.
Magrone soglia - 2638852 15,28 2,000 0,100 3,06
SOMMANO m3 3,06 122,71 375,49
139/139 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
20.A28.A10. |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
Casseri soglia - 2638852 *(par.ug.=(1,05+0,45+0,6)*15,28) 32,09 32,09
SOMMANO m2 32,09 38,28 1'228,41
140/ 140 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
20.A28.C05. |di fondazione.
010 Cordolo soglia tipo 1 - 2638852 *(par.ug.=32,09-(1,02*15,28)+
(15,28*2%0,1)) 19,56 19,56
SOMMANO m3 19,56 27,96 546,90
141/141 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.0 |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
05 a 50 mm.
Armatura soglia - 2638852 1,08 15,28 65,000 1'072,66
SOMMANO Kg 1'072,66 1,93 2°070,23
142/ 142 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
NPO0O1 XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55
Cordolo soglia tipo 1 - 2638852 *(par.ug.=32,09-(1,02*15,28)) 16,50 16,50
SOMMANO m3 16,50 142,95 2°358,68
Parziale LAVORI A CORPO euro 1137262,94
A RIPORTARE 1730°446,69

COMMITTENTE: Comune di Genova
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1730°446,69
TOTALE euro 1730°446,69

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Genova
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IMPORTI incid
DESIGNAZIONE DEI LAVORI v
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Cant. A 1'730°446,69 100,000
D
o Totale SUPER CATEGORIE euro 1'730°446,69 100,000
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A RIPORTARE
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IMPORTI incid
DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

Monitoraggio strutturale/geotecnico e bonifiche 66'974,15 3,870
Demolizione massi a protezione muro 18272,65 1,056
Sottofondazione sponda destra, da sez. 10.1 a 12 749°386,66 43,306
Soglia sez 10.1 56'990,61 3,293
Sogliatrasez 10.1e 11 587955,10 3,407
Massi cementati a valle della sezione 11.9 31°537,86 1,823
Abbassamento alveo e sfalci, Cant. A 723°732,16 41,823
Lavori in economia 24°597,50 1,421

o) Totale CATEGORIE euro 1730°446,69 100,000
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A RIPORTARE
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IMPORTI incid
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“OC/' :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

Monitoraggio strutturale/geotecnico (OG8) 22'952,15 1,326
Bonifiche (OGS) 44°022,00 2,544
Sfalci (OG8) 1'804,88 0,104
Scavi (OG8) 281°557,80 16,271
Demolizioni (OG8) 4°449,61 0,257
Opere speciali di fondazione (OS21) 714°769,84 41,306
Opere in C.A. (OG8) 1137262,94 6,545
Massi cementati (OG8) 24'068,83 1,391
Trasporti e conferimenti a discarica (OG8) 498961,14 28,834
Lavori in economia 24°597,50 1,421
Totale SUB CATEGORIE euro 1730'446,69 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Genova
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
5
M LAVORI A MISURA euro 1617°183,75
(o
3’[:001 Cant. A euro 1617°183,75
D
3/1:001 .001 Monitoraggio strutturale/geotecnico e bonifiche euro 66'974,15
5
R1:001.001.001 Monitoraggio strutturale/geotecnico (OGS8) euro 22°952,15
R1:001.001.002 Bonifiche (OG8) euro 44'022,00
o)
3/[:001 .002 Demolizione massi a protezione muro euro 18272,65
s
<
R1:001.002.005 Demolizioni (OG8) euro 4°175,74
M:001.002.009 Trasporti e conferimenti a discarica (OGS8) euro 14°096,91
1Y)
31:001.003 Sottofondazione sponda destra, da sez. 10.1 a 12 (OG8) euro 6497805,95
(31:001.003.004 Scavi (OG8) euro 1200,04
§1:001.003.005 Demolizioni (OGS8) euro 273,87
®1:001.003.006 Opere speciali di fondazione (OS21) euro 623'917,66
W1:001.003.009 Trasporti e conferimenti a discarica (OGS8) euro 24'414,38
o
I\)/I:OOI.OO4 Soglia sez 10.1 (OGS8) euro 49'888,09
(o
EN:001.004.004 Scavi (OG8) euro 195,67
:001.004.006 Opere speciali di fondazione (OS21) euro 43'960,73
f/I:OOI .004.008 Massi cementati (OG8) euro 2°373,62
M:001.004.009 Trasporti e conferimenti a discarica (OG8) euro 3'358,07
M:001.005 Soglia tra sez 10.1 e 11 (OG8) euro 52'375,39
M:001.005.004 Scavi (OG8) euro 181,63
M:001.005.006 Opere speciali di fondazione (OS21) euro 46'891,45
M:001.005.008 Massi cementati (OG8) euro 2°178,06
M:001.005.009 Trasporti e conferimenti a discarica (OG8) euro 3'124,25
M:001.006 Massi cementati a valle della sezione 11.9 (OG8) euro 31°537,86
M:001.006.004 Scavi (OG8) euro 1'578,57
M:001.006.008 Massi cementati (OG8) euro 19'517,15
M:001.006.009 Trasporti e conferimenti a discarica (OGS8) euro 10442,14
M:001.007 Abbassamento alveo e sfalci, Cant. A (OG8) euro 723°732,16
M:001.007.003 Sfalci (OG8) euro 1'804,88
M:001.007.004 Scavi (OG8) euro 278°401,89
M:001.007.009 Trasporti e conferimenti a discarica (OGS8) euro 443°525,39
M:001.008 Lavori in economia euro 24°597,50
M:001.008.010 Lavori in economia (---) euro 24'597,50
C LAVORI A CORPO euro 1137262,94
C:001 Cant. A euro 1137262,94
C:001.003 Sottofondazione sponda destra, da sez. 10.1 a 12 euro 99'580,71
C:001.003.007 Opere in C.A. (OG8) euro 99°580,71
C:001.004 Soglia sez 10.1 (OG8) euro 7°102,52
C:001.004.007 Opere in C.A. (OG8) euro 7°102,52
C:001.005 Soglia tra sez 10.1 e 11 (OG8) euro 6'579,71
C:001.005.007 Opere in C.A. (OG8) euro 6'579,71
TOTALE euro 1730'446,69

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Genova
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

5

<nessuna> 24°597,50
QGS - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 991°079,35
LOS21 - Opere strutturali speciali 714°769,84
S

2] TOTALE euro 17730°446,69
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A RIPORTARE
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RIEPILOGO QUIANTITA' COMPUTO - CANTIERE A

[CATEGORIE |DESCERIZIONE LUNGHEZZA | NUMERO PALI TOTALE
Opere speciali di fondazione

Sottofondazione sponda destra, da sez 10.1 a sez 12 Micropali 240 arm ¢ 168,3 9,00 301 2709
Soglia sez 10.1 Micropali 8240 arm ¢ 88,9 4,00 60 240
Soglia trasez 10.1e 11 Micropali 8240 arm ¢ 88,9 4,00 64 256
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Descrizione U.M. tot
TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
Terreno mc 6424,54
Demolizioni opere in c.a. e pietra ton 514,73
SCAVI
Scavo comune con mezzi superiori 5t mc 6442,26
OPERE IN C.A.
Magrone mc 6,39
Calcestruzzo mc 249,26
Armature kg 20308,71
Casseri fondazioni m2 449,84
SMALTIMENTO AMIANTO
Scavo, confezioanmento e discarica t 540
MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVA
Massi | categoria t 343,84




COMUNE DI GENOVA

Oggetto: Progetto Urbanistico Operativo - Settore 1 Distretto 06 - Nuova Sestri Ponente.
Risposta a nota prot. n. 138752 del 12/04/2022. Parere.

Alla Direzione Urbanistica
SEDE

Con riferimento alla documentazione pervenuta con nota prot. n. 138752 in data 12 aprile 2022, si esprime
guanto di seguito riportato.

- Relazione Tecnica Analisi Energetica: si prende atto di guanto dichiarato relativamente al
raggiungimento del 102% di copertura del fabbisogno annuo di energia del sistema edificio-impianto
mediante il ricorso a sole fonti rinnovabili, in ottemperanza a quanto disposto dalle Norme Generali
del PUC in tema di energia (art. 18 comma 3.10), configurandosi come “positive building”. Si evidenzia
che in caso di diniego da parte di ENAC in merito al campo fotovoltaico dovranno essere adottate altre
soluzioni tecnologiche al fine di rispettare |a suddetta prescrizione del PUC.

- Relazione Tecnica di cui all'art. 125 del DPR 380/2001: cosi come indicato nella documentazione
pervenuta, la relazione aggiornata alle nuove soluzioni progettuali verra prodotta in fase di
elaborazione del progetto definitivo. Si rimane pertanto in attesa della trasmissione di tale documento
nel successivo iter progettuale.

- Dall'analisi del set documentale ricevuto si evidenzia che la pratica risulta carente della Relazione
Tecnica di Valutazione Energetico-Ambientale (art. 55 del REC) nella quale dovranno essere analizzati
e sviluppati gli artt. dal 46 al 54 e 'art. 86 del REC e quanto richiesto dal D.lgs 192/2005 ed s.m.i. art.4.
La suddetta relazione dovra essere prodotta nelle successive fasi progettuali.

Per guanto sopra dichiarato nulla osta al prosieguo dell’iter autorizzativo e progettuale relativamente alle
tematiche energetiche da parte dello scrivente ufficio.

Si ricorda che dal 18 settembre 2019 il deposito della relazione tecnica di cui all’art. 125 del DPR 380/2001
(cosiddetta Legge 10) dovra avvenire tramite il portale on-line dello Sportello Unico dell’Edilizia —PEQOPLE-
(https://smart.comune.genova.it/node/7801).

Con i migliori saluti.

Il Responsabile UGET

Corrado Conti

(documento firmato digitalmente)
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Prot. n. PG/2022/220206 Genova, 08.06.2022

Oggetto: Progetto Urbanistico Operativo Settore 1 Distretto 06 — Nuova Sestri Ponente
Legge n°. 447/95 e s.m.i. - L.R. n° 12/98 - D.G.R. n°534/99 - Valutazione di clima/impatto
acustico.

Pratica n°® 19/2022/RA
(da citare nella corrispondenza).

Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata

Sede

Con riferimento al Progetto sopra indicato, preso atto che:

-I1 PUO prevede la demolizione del complesso immobiliare esistente e propone la
realizzazione di un nuovo edificio pluripiano a destinazione commerciale, con I'inserimento
di una nuova GSV di generi alimentari, con aree accessorie e pertinenziali quali aree a
parcheggio e a verde pubblico.

Sono previsti inoltre, anche lavori di sistemazione idraulica dell'asta terminale del
Torrente Chiaravagna con il rifacimento dell'argine in sponda destra, compresa la viabilita
di servizio e la rampa di accesso in alveo per i futuri interventi di manutenzione
programmati;

- I'edificio di progetto sara costituito da tre piani fuori terra oltre ad un ammezzato (parziale)
del piano terra e ad un piano seminterrato di altezza 2.3 metri, definito nel progetto come
“intercapedine tecnologica”;

- ’area ricade in Classe Acustica V (aree prevalentemente e industriali).

Vista:

- la valutazione previsionale di clima/impatto acustico gia a corredo del progetto, datata
15.01.2022, allegato “3.1_Valutazione previsionale clima/impatto acustico e allegati”,
redatta dal T.C.A. dott. ing. Simona Seravalli, con la quale il tecnico attesta che ha
effettuato le necessarie misurazioni nell’area interessata all’intervento sia in orario diurno
che notturno verificando il rispetto dei limiti di rumorosita previsti dalla norma acustica.

Sulla base della documentazione pervenuta e nel rispetto delle valutazioni tecniche in
essa contenuta, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito al progetto
in argomento sulla base dei seguenti presupposti tecnici:

THE Comune di Genova - |Direzione Ambiente
\'l:, OCEAN -U.0.C. Acustica - ( o t
':‘7 \ 3 RACE Ufficio Risanamento Acustico
16149 Genova - Via di Francia N ( )
GENOVA Tel. +39 010 5573 418 Fax +39 010 5573197
THE GRAND FINALE e-mail: ambiente@comune.genova.it VA

2022-23 MORE THAN THIS



bk W

>

COMUNE DI GENOVA

rispettare nella scelta dei materiali e degli involucri architettonici e di ogni altra
realizzazione i requisiti passivi minimi previsti dal DPCM 05/12/1997 e ogni prescrizione
contenuta nella Valutazione previsionale del T.C.A. in stato di progetto e successiva
realizzazione;

effettuare un’opportuna scelta dei serramenti ed in generale delle superfici finestrate;
effettuare un’opportuna scelta dei materiali di finitura delle partizioni e pavimentazioni;
effettuare la corretta esecuzione degli impianti e la posa di adeguati materiali;

utilizzare per le UTA o altri macchinari, attrezzature che rispettino quanto previsto dalle
norme in materia di acustica e, se del caso, provvedere ad opportune cofanature;

provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere agli uffici comunali apposita
autorizzazione per attivita rumorose temporanea per il cantiere edile;

provvedere, a fine lavori, alla consegna di apposito collaudo acustico del complesso con
riferimento alla categoria G “edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili”, cosi come
individuata dal DPCM 5.12.1997, con particolare attenzione ai macchinari degli impianti al
fine di evitare situazioni critiche prima dell’entrata in esercizio degli stessi;

ottenere, se previsto dalla normativa in argomento e secondo le procedure vigenti, il Nulla
Osta Acustico in merito all’esercizio delle attivita.

Per Il Direttore
ing. Michele Prandi

Il Responsabile della U.O.C. Acustica
arch. Grazia Mangili

(documento firmato digitalmente)

MT/mt/07.06.2022
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rifacimento

dei predetti

Genova, 11 aprile 2022

OGGETTO: Progetto Urbanistico Operativo — Settore 1 Distretto 06 — Nuova Sestri Ponente

L'intervento in oggetto riguarda il complesso immobiliare denominato EX COGNETEX sito a Genova.
Sestri Ponente e ricompreso dal Vigente PUC all'interno del Distretto di Trasformazione n. 06 - Nuova
Sestri Ponente. In data 17.01.2022 con nota assunta a protocollo n.16854 la Direzione Urbanistica ha
ricevuto proposta di PUO su istanza della societa Esselunga S.p.A. '

I PUO prevede la demolizione del complesso immobiliare esistente e propone la realizzazione di un
nuovo edificio pluripiano a destinazione commerciale. Inoltre il PUO contempla, per il tratto di competenza,
la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica dell'asta terminale del Torrente Chiaravagna con |l

dell'argine in sponda destra, compresa la viabilita di servizio e la rampa di accesso in alveo

per i futuri interventi di manutenzione programmati.

Con riferimento, alle opere di specifica competenze dell’Ufficio scrivente, in relazione ai contenuti

elaborati, sono previste le seguenti opere di urbanizzazione:

Opere in cessione a scomputo oneri:

a)

sistemazione idraulica dell’'ultimo tratto del torrente Chiaravagna: in particolare l'intervento
consistera nella realizzazione di un muro d'argine in sponda destra in sottomurazione per
consentirne la riprofilatura del fondo torrente e I'esecuzione di soglie in alveo — Opera a
scomputo degli oneri di urbanizzazione;

Opere su proprieta comunale:

b)

rifacimento dei marciapiedi coerentemente al nuovo layout di progetto, rispettivamente in via

Albareto (mq. 240), in via Hermada (mq. 160) e lungo il tratto terminale di via Marsiglia (mq.
215);

Opere da asservire all’'uso pubblico:

c)

d)

e)

piano di copertura a quota +22,00 da destinarsi a parcheggio (n°145 posteggi auto e n°36
posti moto). Il progetto prevede anche aree perimetrali di sistemazione a verde e d’arredo

urbano. Il piano a parcheggio in copertura sara raggiungibile mediante n°2 ascensori e scala
appositamente dedicati;

rampa di accesso al parcheggio pubblico di copertura a quota +22,00 e relativa nuova viabilita
interna di accesso;

nuova viabilita parallela allalveo del torrente Chiaravagna oggetto di intervento, che ne
consentira I'accessibilita ai fini dei futuri interventi manutentivi.

Relativamente all'esecuzione delle predette opere & quindi necessario il ricorso ad apposita
convenzione urbanistica, sottoscritta da Comune di Genova e dall’operatore privato, per I'assunzione di

(aE
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COMUNE DI GENOVA

formali impegni in merito allesecuzione e collaudo delle opere ed impianti (modalita esecutive,
progettazione esecutiva, eventuale scomputo dai contributi dovuti, presentazione di idonee garanzie
fideiussorie, definizione del futuro stato patrimoniale e manutentivo, ecc).

Per gli interventi in elenco: b), c), d), e) previsti in convenzione, al fine della determinazione del
provvisorio costo delle opere di urbanizzazione, a cui dovra corrispondere opportuna garanzia fideiussoria,
il progetto definitivo dovra quindi essere integrato da un dettagliato Computo Metrico Estimativo riferito al
Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche — Regione Liguria - Anno 2022, redatto per ciascuna opera di
urbanizzazione prevista.

In sede di progettazione esecutiva I'importo garantito dovra essere aggiornato sulla scorta di
eventuali variazioni nella quantificazione delle opere oggetto di intervento.

"Nel caso in cui vengano adottati prezzi e voci diversi da quelli riportati nel prezzario, i nuovi prezzi
NP dovranno essere giustificati con specifiche analisi prezzi secondo i criteri indicati dal prezzario per tali
casi. Qualora facciano riferimento a prezzi a corpo, questi dovranno essere opportunamente giustificati
confrontando almeno n.3 preventivi di aziende produttrici/fornitrici e dovra essere adottato il prezzo medio.

Al computo metrico estimativo dovranno essere associate le tavole progettuali delle opere e degli
impianti idonee a consentire I'analisi di congruita del C.M.E. stesso. ‘

Tutti gli impianti di illuminazione e le reti di smaltimento delle acque bianche delle aree che saranno
previste in cessione dovranno essere a circuito separato dagli impianti delle aree private.

Si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente
all'oggetto del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 s.m.i.

Il Funzion Servizi Tecnici Il Responsabile dell'ufficio
ing. Giygs Menti__ arch. Luca Sassone
/ 85064 4_; <
— D o
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