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FISSAGGIO MEDIANTE IDONEE VITI

PER cls O BARRA FILETTATA

CON ANCORANTE CHIMICO A SECONDA

DEL TIPO DI SUPERFICIE

CORDOLO IN C.A.

NON INFERIORE A 250 mm

ELEMENTO A T

DI DIMENSIONE 60X60X7 mm

PER DISPOSIZIONE

RETE METALLIACA PER RECIZIONI

PIASTRA DI COLLEGAMENTO

DIM. 160X160 mm

CON FORI DI Ø 14 mm

PARTICOLARE 1

A

A'

B B'

MURO CLS O PIETRA

CORDOLO ESISTENTE

O DI NUOVA REALIZZAZIONE

FISSAGGIO MEDIANTE VITI TIPO HALFEN

HCB PER C.L.S. O VITI RESINATE

PER MURI IN PIETRA PARTICOLARE 2

ELEMENTO A T

DI DIMENSIONE 60X60X7 mm

PER DISPOSIZIONE

RETE METALLICA PER RECIZIONI

PIASTRA DI COLLEGAMENTO DIM. 160X160 mm

CON FORI DI Ø 14 mm

RETE METALLICA TESSUTA A SEMPLICE TORSIONE,

A MAGLIA QUADRATA DA 40X40-60X60 mm.

COSTRUITA CON ACCIAIO ZINCATO E RIVESTIMENTO

CON PELLICOLA DI CLORURO DI POLIVINILE

DIAMETRO 3.4mm, VIVAGNI O COPRICORDA MARGINALI

Ø 4mm. COMPLETA DI FILI TENDITORI.

PARTICOLARE 2

PIASTRA DI COLLEGAMENTO DIM. 160X160 mm

CON FORI DI Ø 14 mm

ELEMENTO A T

DI DIMENSIONE 60X60X7 mm

PER DISPOSIZIONE

RETE METALLIACA PER RECIZIONI

CORDOLO IN C.A.

NON INFERIORE A 250 mm
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FISSAGGIO MEDIANTE VITI TIPO HALFEN

HCB PER C.L.S. O VITI RESINATE

PER MURI IN PIETRA

RETE METALLICA TESSUTA A SEMPLICE TORSIONE,

A MAGLIA QUADRATA DA 40X40-60X60 mm.

COSTRUITA CON ACCIAIO ZINCATO E RIVESTIMENTO

CON PELLICOLA DI CLORURO DI POLIVINILE

DIAMETRO 3.4mm, VIVAGNI O COPRICORDA MARGINALI

Ø 4mm. COMPLETA DI FILI TENDITORI.

CORDOLO ESISTENTE

O DI NUOVA REALIZZAZIONE

CORDOLO ESISTENTE

O DI NUOVA REALIZZAZIONE
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RECINZIONE ALTEZZA D RECINZIONE ALTEZZA F RECINZIONE ALTEZZA F

PARTICOLARE 2

A

POS 2=6Ø 10mm
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POS 1=1Ø  14-20 L=98
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SEZIONE A-A'

2
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POS 2

25

A

MAGRONE

BASAMENTO

IN C.A.

VAR. MIN 250 mm 4
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MONTANTI A T 60X7

PARTICOLARE 2

PIATTO METALLICO

160X160X20

2 TASELLI CHIMICI M12

O VITI PER cls

DIM 80-100mm
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VISTA DALL'ALTO DETTAGLI TECNICI RECINZIONE

SCALA 1:10

PARTICOLARE (1) TECNICO RECINZIONE

SCALA 1:10

SEZIONE A-A' E B-B' DETTAGLI TECNICI RECINZIONE

SCALA 1:10

VISTA DA MONTE E VALLE DELLA RECINZIONE

SCALA 1:20

VISTA DA VALLEVISTA DA MONTE

NUOVO CORDOLO RECINZIONE

DETTAGLI NON IN SCALA

DA REALIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA DOVE MANCA UN SUPPORTO ESISTENTE  DELLA RETE DI RECIZIONE

VISTA DA MONTEVISTA DA VALLE

-  H VARIABILE IN BASE ALLA SISTEMAZIONE DEL TERRENO

   CONCORDARE CON IL DIRETTORE DEI LAVORI

   LE MISURE DEL CORDOLO DA REALIZZARE

MATERIALI

CALCESTRUZZO PER NUOVO CORDOLO:                                                             C25/30

CLASSE DI ESPOSIZIONE:                                              XC2 (UNI 11104)

RAPPORTO A/C max:                                                       0.60

CEMENTO                                                                         300 Kg/mc

COPRIFERRO MINIMO                                                     4 cm

ARMATURA                                                                       TIPO B450C fyk>=450N/mmq

NOTE

-  NEL MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI DELLA RECINZIONE

   E' OBBLIGATORIO CURARE LA VERTICALITA' DEI MONTANTI

-  L'INTERASSE DEI MONTANTI DEVE ESSERE STABILITA DALL'IMPRESA

   IN BASE ALLE MISURE REALI DEI VARI TRATTI DI RECINZIONE
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