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INCAVO PER ALLOGGIAMENTO
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GRADINO PREFABBRICATO IN C.A.
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MALTA O COLLANTE DI POSA
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SCHEMA DI MONTAGGIO

FASE 1 BLOCCO GRADINO FASE 2 BLOCCO GRADINO

CON POSA IN OPERA DEI MATTONI

FASE 3 BLOCCO GRADINO
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- PREVEDERE SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DELL' ELEMENTO

  PER LA POSA IN OPERA DEL BLOCCO CAMMINAMENTO

VISTA RENDER TIPOLOGICO CAMMINAMENTO IMMAGINE MATERIALE CAMMINAMENTO

PARTICOLARE MATERIALE CAMMINAMENTO

- L'ANDAMENTO PLANIMETRICO DEI GRADINI

  DEVE ESSERE QUELLO RAPPRESENTATO NELLA PLANIMETRIA

  DI PROGETTO PONENDO PARTICOLARE CURA NEI RACCORDI

  TRA I GRADINI NEI TRATTI NON RETTILINEI

SEQUENZA FASI POSA IN OPERA GRADINO PREFABBRICATO - SCHEMATIZZAZIONE SU UNA SEZIONI GENERICA - FUORI SCALA

SEZIONE GENERICA STATO ATTUALE FASE 1. RIMOZIONE ARMAMENTO FASE 2. RIMOZIONE TRAVERSE IN LEGNO FASE 3. DEMOLIZIONE PARZIALE MURO ESISTENTE

FASE 4. GETTO PIANO DI POSA GRADINO FASE 5. POSA TUBI FASE 6. POSA E FISSAGGIO GRADINO PREFABBRICATO
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