
fissaggio mediante idonee viti per c.l.s o barra filettata

con ancorante chimico a seconda del tipo di superficie

piastra di collegamento DIM.150 x 100 x 20 mm

con fori di Ø 14 mm

corrente Ø 20 mm

piatto 100 x 20 mm

vernice protettiva tipologia RAL

inghisaggio

staffe d'ancoraggio

cordolo in c.a.

pavimento tipo levocell

L serie normale

80x60x8 mm

tubi per impianto elettrico in P.V.C Ø 100 mm posizione

da determinare in base alla larghezza del tratto

SCALA 1:10

fognatura

ballast
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Traversine in legno

n. 2 cavidotti flessibili PE

Ø 5 cm (di riserva)

0.60 (m)

0.40 (m) c.ca

0.12 (m) c.ca

var.

var.

var.

pos 1 inghisaggio

staffa d'ancoraggio 1 Ø 12

pos 2 = Ø 12 correnti

in funzione della larghezza

del camminamento

passo max 20 cm Ø 12 mm

posizione 1 Ø 10/20 cm L = var.

in funsione della larghezza

del camminamento

pos 1

pos 2

sezione a-a'

a a'

SCALA 1:10

particolare ringhiera saldatura

del montante al profilato a L

pavimento tipo levocell

spessore 80 mm

L serie normale

80x60x8 mm

piastra di collegamento

DIM.150x100x20 mm

con fori di Ø 14 mm

fissaggio mediante viti

tipo halfen HCB per cls

SCALA 1:5

inghisaggio staffe d'ancoraggio

cordolo in c.a.

tubi per impianto elettrico in P.V.C Ø 100 mm posizione

da determinare in base alla larghezza del tratto
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ballast
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ballast

Traversine in legno

n. 2 cavidotti flessibili PE

Ø 5 cm (di riserva)

0.60 (m)

0.40 (m) c.ca

0.12 (m) c.ca

cordolo esistente

fognatura

L serie normale

80x60x8 mm

recinzione esistente
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