


LE SUPERFICI DRENANTI ED IL RAPPORTO DI PERMEABILITA' 

  

L'area oggetto di intervento per suo pregresso utilizzo risulta allo stato attuale occupata da 

edifici e da sistemazioni esterne con materiali di finitura per la maggior parte impermeabili, tanto è 

vero che il rapporto di permeabilità attuale risulta essere sul 15% (vedi tabella allegata) 

Come meglio dettagliato sull'allegata tabella, tutta l'area di intervento verrà trattata secondo le 

modalità e tipologie di seguito indicate.  

 



Il progetto generale di PUO prevede le seguenti sistemazioni e le conseguenti verifiche sul 

rapporto di permeabilità: La soluzione proposta garantisce quindi un deciso efficientamento della 

permeabilità dei suoli ma comunque non è sufficiente a soddisfare il raggiungimento del prescritto 

RAPPORTO DI PERMEABILITÀ Rp = 70%. 

 

Nella voce altro si è individuata il sistema alberi in griglia salvapiante 

Come si evince direttamente dalla precedente scheda di valutazione occorre realizzare una vasca 

di compensazione avente una capacità di accumulo pari a ~ 334 mc..  La "capacità" di tale 

manufatto sarà quindi tale da assolvere compiutamente le due funzioni.   

 

 

 Per la sua realizzazione e tipologia verranno rispettate le prescrizione di cui al  "MANUALE PER LA 

VERIFICA DELLA PERMEABILITÀ DEI SUOLI E IL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI RITENZIONE 

TEMPORANEA DELLE ACQUE METEORICHE" redatto dall'Ufficio Geologico del Comune di Genova. 

 



 

- SCHEMA TIPOLOGICO DELLA VASCA - 

 

Per esigenze progettuali e di attuazione in tempistiche differenti si è provveduto a verificare il 

rapporto di permeabilità in due fasi distinte, ognuna delle quali verrà dotata di vasca di laminazione 

riferita alla quota progettuale di intervento. 

Prima  Fase 

 



 

 

 

 

Seconda fase 
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