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RELAZIONE SULLA STIMA IDROLOGICA 
INTEGRAZIONE
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LE SUPERFICI DRENANTI ED IL RAPPORTO DI PERMEABILITA' 

 L'area oggetto del PUO in oggetto per suo pregresso utilizzo risulta allo stato attuale 

occupata da edifici e da sistemazioni esterne con materiali di finitura per la maggior parte 

impermeabili, tanto è vero che il rapporto di permeabilità attuale risulta essere sul 12% (vedi tabella 

allegata) 

Come meglio dettagliato sull'allegata tabella, tutta l'area di intervento verrà trattata secondo le 

modalità e tipologie di seguito indicate.  

Il progetto generale di PUO prevede le seguenti sistemazioni e le conseguenti verifiche sul rapporto 

di permeabilità: La soluzione proposta garantisce quindi un deciso efficientamento della permeabilità 
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dei suoli ma comunque non è sufficiente a soddisfare il raggiungimento del prescritto RAPPORTO DI 

PERMEABILITÀ Rp = 70%. 

Il  comparto B è già in atto da parte di Arrow Diagnostics il recupero degli edifici esistenti, autorizzato 

ai sensi della disciplina transitoria stabilita dalla scheda di PUC 2000 con DD. N. 2021- 118.0.0.-156 

del 28/10/2021 di cui al progetto SU 325/2021.  

Di seguito vengono riportati i calcoli eseguito per la verifica della vasca di laminazione 
Dal progetto  approvato verrà realizzata una vasca di laminazione pari a 77 mc c
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Il comparto A riporta di eseguito i seguenti calcoli 

 

Nella voce superficie a verde ma con coefficiente pari a 0,30 si è individuata il sistema alberi in griglia 

salvapiante. 
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Di seguito vengono forniti calcoli dello stato di progetto per l’intero PUO 

 

 

Nel comparto B verrà realizzata una vasca di laminazione, come già detto di 77mc, ed già 

autorizzata, nel comparto A è prevista la realizzazione di una vasca di  laminazione di 241.8 mc, il 

totale della capacità di laminazione dei due lotti è maggiore di quella calcolata per l’intero comparto 

del PUO in oggetto assolvendo cosi a pieno la normativa di settore. 

 

Genova 7.03.2023 
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