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A4_CESTINO PORTA RIFIUTI

SPENCER - Metalco o equivalente
Cestino portarifiuti composto da: struttura cilindrica in lamiera di acciaio
sp. 20/10mm, coperchio di Ø 395mm in lamiera sp = 7mm con foro
centrale  per l’introduzione dei rifiuti, coperchio dotato di serratura a
scatto con apertura a ribalta, anello in tondo Ø 8mm zincato, per il
fissaggio del sacco porta rifiuti. Base Ø 219 sp = 3 mm, in acciaio inox
satinato fissata al cesto tramite 2 viti M10x20. Struttura zincata a caldo
secondo UNI 1468 e verniciata a polveri P.P. Fissaggio al suolo con
tasselli in acciaio. Viteria  in acciaio inox. Capacità totale 80 litri. Finitura
acciaio corten
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A2a_SEDUTA DI CORTESIA
Panca al piede del muro esistente con mensole e seduta in marmo bianco di Carrara, finitura levigata
Dimensioni lastre di marmo per seduta: 150x50x sp. 4 cm
Dimensione mensole di marmo: 30x40x sp. 4 cm
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A2b_PANCHINA IN CALCESTRUZZO BIANCO
Blocco prefabbricato in cls liscio satinato bianco - modello DORA Cementubi o equivalente
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blocco prefabbiicato in cls liscio satinato bianco
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blocco prefabbricato in cls liscio satinato bianco
seduta in listelli di legno
(color legno naturale) 25x40mm
e listone finale superiore 55x60 mm

sostegno: ferro piatto in acciaio inox

bracciolo: ferro piatto in acciaio inox

bracciolo: ferro piatto in acciaio
zincato a polveri color antracite seduta in listelli di legno (color legno naturale) 25x40mm

e listone finale superiore 55x60 mm

blocco prefabbricato in cls liscio
satinato bianco
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A2c_PANCHINA IN CALCESTRUZZO BIANCO CON SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO
- Base: Blocco prefabbricato in cls liscio satinato bianco modello DORA Cementubi o equivalente
- Seduta Euroform o equivalente: Telaio in ferro piatto 10x80mm in acciaio inox.

Fissaggio su  pavimento solido con appositi tasselli.
Sedile formato da listelli 25x40mm in legno duro trattato con impregnante.
Listelli collegati fra loro con barre filettate infilate nei listelli e distanziatori.
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A2d_PANCHINA CON SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO
-Base: Telaio in ferro piatto 10x80mm, zincato e trattato a polvere in RAL7035 grigio chiaro, piede rivolto verso l’interno, 7
predisposto per il fissaggio su pavimento solido con appositi tasselli.
-Seduta Euroform o equivalente:  Telaio in ferro piatto 10x80mm in acciaio inox.

Fissaggio su  pavimento solido con appositi tasselli.
Sedile formato da listelli 25x40mm in legno duro trattato con impregnante.
Listelli collegati fra loro con barre filettate infilate nei listelli e distanziatori.
Dimensioni 180x60cm altezza totale 84cm

180

seduta in listelli di legno (color legno naturale) 25x40mm
e listone finale superiore 55x60 mm

sostegno: ferro piatto in acciaio inox
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A1d_GRIGLIA SALVAPIANTE CIRCOLARE
diam.esterno 1m, diam. interno 0.5 m, sp. lastra 30 mm

Griglie salvapiante realizzate in corten tagliato e traforato al laser con
motivi come a disegno. Le griglie sono composte da due metà, rinforzate
da un perimetro in piatto d’acciaio, e predisposte per il fissaggio tra di loro
con viti. Sono inoltre dotate di un apposito contro telaio in profilo ad “L”
con staffe per la cementazione.
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A1a_GRIGLIA SALVAPIANTE RETTANGOLARE
largh. 1.20 m x lung. 42 m, sp. lastra 30 mm

A1b_GRIGLIA SALVAPIANTE RETTANGOLARE
largh. 1.20 m x lung. 15 m, sp. lastra 30 mm

Griglie salvapiante realizzate in corten tagliato e traforato al laser con
motivi come a disegno. Le griglie sono composte da moduli di lunghezza
variabile a seguire il progetto. Il perimetro è inforzato da un  piatto
d’acciaio, predisposto per il fissaggio delle due parti con viti. Sono dotate
di un apposito contro telaio in profilo ad “L” con staffe per la
cementazione.
 Il foro per le il tronco della pianta ha diametro 60 cm.
Il diametro del foro per il palo illuminazione sarà definito in fase
successiva alla scelta del modello, così come la distanza tra palo
illuminazione e tronco della pianta che determinerà la lunghezza delle
singole lastre.
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A3_PORTA BICICLETTE
SPYRA- Metalco o equivalente

Portabiciclette costituito da una struttura a spirale in tubo d’acciaio che
poggia a terra su coni torniti in acciaio. Il fissaggio al suolo avviene
tramite apposite barre filettate da cementare a terra.
Dimensioni 238 x 75 m
Altezza totale 78 cm
Finitura in acciaio zincato verniciato
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PAV2 PAV3

PAVIMENTAZIONE TIPO 3
lastre di marmo bianco di Carrara finitura levigata
largh.30 cm, posate a correre su malta (sp. 7 cm)

PAV1

PAVIMENTAZIONE TIPO 1
lastre di pietra arenaria granitica finitura filo sega
largh.30 cm, lunghezza a correre, spessore 8 cm
posate su base di sabbia/cemento (sp. 7 cm)

PAVIMENTAZIONE TIPO 2
cubetti in Diorite Piemonte 10x10 cm
posati su sabbia di allettamento (sp. 5cm)
sigillatura dei giunti con boaicca

sottofondo in misto granulare
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STRATIGRAFIA  PAVIMENTAZIONI TIPO 1 - TIPO 2 - TIPO 3
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cubetti in Diorite Piemonte
10x10 cm
posati su sabbia di allettamento (sp. 5cm)
sigillatura dei giunti con boaicca

sottofondo in misto granulare

STRATIGRAFIA  PAVIMENTAZIONE TIPO 4

cubetti in marmo bianco di Carrara
10x10 cm
posati su sabbia di allettamento (sp. 5cm)
sigillatura dei giunti con boaicca
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