
22. 84

20. 94

20. 97

20. 90

20. 92

21. 01

21. 10

21. 09

21. 11

21. 16

21. 09

21. 17

21. 22

PQ

PQ

PQ

PQ

PQ

PQ

PQ

PQ

PQ

PQ

PQ

PQ

PQ

SO LAIO  SPIRO LL 30+4SO LAIO  SPIRO LL 25+4

SO LETTA PIENARAM PA SO LETTA PIENASO LAIOTEG OLO  90+5SO LAIOTEG OLO  90+5 SO LAIOTEG OLO  90+5

SO LAIOTEG OLO  70+5SO LAIOTEG OLO  70+5 SO LAIOTEG OLO  70+5SO LAIOSO LETTA PIENAh25CM SO LAIOSO LETTA PIENAh 25CM

3,9 10,65

0,2 SO LAIO  SPIRO LL 30+4SO LAIO  SPIRO LL 25+4

SO LETTA PIENARAM PA SO LETTA PIENASO LAIOTEG OLO  90+5SO LAIOTEG OLO  90+5 SO LAIOTEG OLO  90+5

SO LAIOTEG OLO  70+5SO LAIOTEG OLO  70+5 SO LAIOTEG OLO  70+5SO LAIOSO LETTA PIENAh25CM SO LAIOSO LETTA PIENAh 25CM

3,9 10,65
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N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
        

Quota altimetrica - finito (pavimento)

Titolo disegno

Scala 1:xxxN

Nome
Area
Perimetro

Nome
mq  xxx,xx

m xx,xx

N - numero disegno

01
019

______________________

Cavedio

N° tavola

N° disegno

Codifica ambienti

Quota altimetrica - finito (sezione)

Simboli Grafici

PO.XX

Codifica pacchetti orizzontali

PO - Pacchetto Orizzontale
CO - Copertura Orizzontale
XX - Numero progressivo

Codifica pacchetti verticali

MI - Pacchetto verticale (interno)
ME - Pacchetto verticale (esterno)
XX - Numero progressivo

Identificazione disegno

Identificazione sezione

0.00

0.00

MX.XX

Confine area di progetto

Quota altimetrica - rustico (sezione)0.00

Distanza 10.00 m da edifici esistenti

Quote di riferimento

Quota di progetto = +21.40 msl0.00

C00
P00
R00

Z00

R00 Finiture verticali
P00 Finiture pavimentazione
C00 Finitura soffitto
Z00 Finitura battiscopa 

Scala  1 : 200

Pianta Coperture1

Scala  1 : 1000

Superfici Ante operam2 Scala  1 : 1000

Superfici Post operam3
D1 Coperture metalliche con inclinazione >3° 9142 m²
D6 Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari,

superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione <3°
1131 m²

D7 Coperture discontinue (tegole in laterizio o simile) 347 m²
D8 Pavimento in asfalto o cls 110 m²
D24 Superfici di manufatti diversi in cls o altri materiali impermeabili o impermeabilizzati

esposti alla pioggia, e non attribuibili alle altre categorie, come muretti, plinti,
gradinate, scale, ecc

10 m²

10740 m²

D2 Coperture metalliche con inclinazione <3° 2545 m²
D6 Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici

poste sopra a volumi interrati) con inclinazione <3°
6382 m²

D8 Pavimento in asfalto o cls 653 m²
N9 Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 < s < 25 cm

con Inclinazione max 12° (Sistema a tre strati - UNI 11235/2007)
1159 m²

10740 m²

Coperture metalliche con inclinazione >3°

Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, 
lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con 
inclinazione <3°

Coperture discontinue (tegole in laterizio o simile)

Pavimento in asfalto o cls

Superfici di manufatti diversi in cls o altri materiali 
impermeabili o impermeabilizzati esposti alla pioggia, e non 
attribuibili alle altre categorie, come muretti, plinti, gradinate, 
scale, ecc

Coperture metalliche con inclinazione <3°

Coperture continue con finiture in materiali sigillanti 
(terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi 
interrati) con inclinazione <3°

Pavimento in asfalto o cls

Copertura a verde pensile con spessore totale del 
substrato medio 15 < s < 25 cm con Inclinazione max 12° 
(Sistema a tre strati - UNI 11235/2007)
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