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ARMATURA AGGIUNTIVA 
INFERIORE

PIANTA

Armatura agg. Inferiore (2)

Trave Principale

Armatura agg. Inferiore (1)

Trave Secondaria
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Armature aggiuntive Superiori

Trave secondaria (3)

ARMATURA AGGIUNTIVA 
SUPERIORE

PIANTA

Armatura agg. Superiore (4)

Trave Principale
2

4

3 3

1 1

4

2

Tegoli TT Tegoli TT

rete di ripartizione

Soletta collaborante

Armatura agg. Superiore

Cavallotti di connessione

Getto nodo in umido
Armatura agg. Inferiore

Staffe di connessione

SEZIONE 4-4

TRAVE R

staffe e cavalletti di connessione

soletta 5cmTipo 3
Tipo 4

SEZIONE 1-1

Tipo 2

Tipo 1

Armatura d'appoggio

Arm. Sup. (3)

Arm. Inf (1)

Tegoli TT Tegoli TT

rete di ripartizione

Soletta collaborante

Armatura agg. Superiore

Cavallotti di connessione

Getto nodo in umido
Armatura agg. Inferiore

Staffe di connessione

SEZIONE 3-3

Neoprene

~44

Getti di sigillatura tra i pannelli, fresature

e cappa collaborante con CLS classe C25/30

Armatura aggiuntiva in opera tipo B450C

3
0

ARMATURA DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DEI PILASTRI

ARMATURA 

AGGIUNTIVA 3∅10/120 

3
0

120 ARMATURA 

AGGIUNTIVA 3∅10/120 

Ingombro pilastro 50x50

Tirafondi HAB-H

Barra di armatura

Tubo corrugatoBarra di armatura

Vista dal basso della base del pilastro Vista dall'alto del plinto di fondazione
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Scarpetta HCC

Pilastro 50x50
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PALO D800 - PLATEA
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PALO D1200 - PLINTI A 4- 9 -12 PALI PALO D800 - PLINTI A 4 PALI
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Calcestruzzo – gettato in opera
Per strutture di elevazione orizzontali 
(solette ) 

Classe d’esposizione: XC3
C30/37 fck ≥ 28 MPa Rck ≥ 35 MPa
Classe minima di consistenza: S4-S5

Rck 37 N/mm2
fck 30,71 N/mm2
fctk 0,05  2,06 N/mm2
E 33019 N/mm2

Calcestruzzo – Prefabbricato
Per strutture di elevazione verticali prefabbricate 
(travi, mensole, pilastri) 

Classe d’esposizione: XC3 Rck  55 N/mm2

C45/55 fck ≥ 40 MPa Rck ≥ 55 MPa fck  45,65 N/mm2
Classe minima di consistenza: S4 fctk 0,05 2,68 N/mm2

E 36416,1 N/mm2

STRUTTURE DI ELEVAZIONE

Calcestruzzo – gettato in opera
Per elementi di fondazione  (plinti, platee e Pali trivellati)

Classe d’esposizione: XC2 Rck  30 N/mm2
C25/30  fck ≥ 25 MPa Rck ≥ 30 MPa fck 24,9 N/mm2
Classe minima di consistenza: S4-S5 fctk 0,05 1,79 N/mm2

E 31447,2 N/mm

STRUTTURE DI FONDAZIONE

SOLAI
Tegoli  prefabbricati TT – fondello 25
per solai con luci superiori a 10m

Classe d’esposizione: XC3
C45/55 fck ≥ 40 MPa Rck ≥ 55 MPa
Classe minima di consistenza: S1
Cls getto integrativo C32/40
Armatura lenta B450C
Trefoli   fptk 1860 N/mmq 

fp(1%) k= 1670 N/mmq

Acciaio Per Armature Ordinarie
B450C 
fyk≥ 450  MPa
ft   ≥ 540  MPa
Ea 210000 Mpa

ACCIAIO

Per strutture di elevazione verticali 
(pilastri, mensole e getti integrativi di solaio)

Classe d’esposizione: XC4
C32/40 fck ≥ 32 MPa Rck ≥ 40 MPa
Classe minima di consistenza: S3-S4

Rck  40 N/mm2
fck 33,2 N/mm2
fctk 0,05  2,75 N/mm2
E  33642,8 N/mm2

Acciaio Per Carpenterie metalliche
S355 
fyk≥ 355  MPa
ft   ≥ 510  MPa
Ea 210000 Mpa

Spiroll solaio alveolare H30
per solai con luci da 7 a 10m

Classe d’esposizione: XC3
C45/55 fck ≥ 40 MPa Rck ≥ 55 MPa
Classe minima di consistenza: S1
Cls getto integrativo C25/30
Armatura lenta B450C
Trefoli   fptk     1860 N/mmq 

fp(1%) k= 1670 N/mmq

LEGENDA MATERIALI

Acciaio Per  Bullonerie
Classe 8.8

Copriferri Minimi
Strutture di elevazione Parcheggio  4,0 cm Strutture di fondazione 6,0 cm
Strutture di elevazione Deposito     4,0 cm

   6,0  cm per armature pretese

Scala  1 : 20

Dettaglio nodo in umido armatura inferiore
Scala  1 : 20

Dettaglio nodo in umido armatura superiore

Scala  1 : 20

Dettaglio nodo in umido sezioni

Scala  1 : 10

Dettaglio rinforzo Spiroll

Scala  1 : 20

Dettaglio Plinti - Ancoraggi in continuità

Acciaio Per Carpenterie metalliche
S275 
fyk≥ 275  MPa
ft   ≥ 430  MPa
Ea 210000 Mpa

Scala  1 : 10

Dettaglio di connessione tettoie metalliche

Scala  1 : 20

Dettaglio Pali di Fondazione
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