
FILTRO A PROVA DI FUMO
AERAZIONE CON CAMINO SHUNT
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO R/REI/EI120
PORTE RESISTENTI AL FUOCO EI120
MUNITE DI CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA (AC)
E MANIGLIONE ANTIPANICO (MA)

SCALA A PROVA DI FUMO
AERAZIONE IN SOMMITA' 1 mq
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO R/REI/EI120
PORTE RESISTENTI AL FUOCO EI120
MUNITE DI CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA (AC)
E MANIGLIONE ANTIPANICO (MA)
LARGHEZZA 1400 mm

ASCENSORE A PROVA DI FUMO
CONFORME AL D.M. 15.09.2005
AERAZIONE 0.3 mq
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO R/REI/EI120
PORTE RESISTENTI AL FUOCO EI120
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FILTRO A PROVA DI FUMO
AERAZIONE CON CAMINO SHUNT
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO R/REI/EI120
PORTE RESISTENTI AL FUOCO EI120
MUNITE DI CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA (AC)
E MANIGLIONE ANTIPANICO (MA)

SCALA A PROVA DI FUMO
AERAZIONE IN SOMMITA' 1 mq
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO R/REI/EI120
PORTE RESISTENTI AL FUOCO EI120
MUNITE DI CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA (AC)
E MANIGLIONE ANTIPANICO (MA)
LARGHEZZA 1400 mm

ASCENSORE A PROVA DI FUMO
CONFORME AL D.M. 15.09.2005
AERAZIONE 0.3 mq
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO R/REI/EI120
PORTE RESISTENTI AL FUOCO EI120
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FILTRO A PROVA DI FUMO
AERAZIONE CON CAMINO SHUNT
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO R/REI/EI120
PORTE RESISTENTI AL FUOCO EI120
MUNITE DI CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA (AC)
E MANIGLIONE ANTIPANICO (MA)

SCALA A PROVA DI FUMO
AERAZIONE IN SOMMITA' 1 mq
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO R/REI/EI120
PORTE RESISTENTI AL FUOCO EI120
MUNITE DI CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA (AC)
E MANIGLIONE ANTIPANICO (MA)
LARGHEZZA 1400 mm

ASCENSORE A PROVA DI FUMO
CONFORME AL D.M. 15.09.2005
AERAZIONE 0.3 mq
STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO R/REI/EI120
PORTE RESISTENTI AL FUOCO EI120

RAMPA CARRABILE DI USCITA
AL SERVIZIO DELL'AUTORIMESSA DEI PIANI SUPERIORI
LARGHEZZA 4.60m
PENDENZA 18%

RAMPA CARRABILE DI INGRESSO
AL SERVIZIO DELL'AUTORIMESSA DEI PIANI SUPERIORI
LARGHEZZA 4.60m
PENDENZA 18%
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LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA 5 Kg

STRUTTURA RESISTENTE AL FUOCO R/EI90

PERCORSI DI FUGA CON RELATIVA LUNGHEZZA

VIA DI FUGA VERSO IL BASSO

VIA DI FUGA ORIZZONTALE

EI90

ESTINTORE PORTATILE IDRICO DA 6 LITRI CLASSE 21A - 233 BC

SEGNALETICA DI SICUREZZA INDICANTE LE VIE DI ESODO CONFORME
SICUREZZA
USCITA DI

IDRANTE UNI45 IN CASSETTA A MURO (120 l/min - 2 bar)
CONFORME ALLA UNI EN 671-2, COMPLETO DI CARTELLO

AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

INSTALLATO OGNI 30 m AD UN'ALTEZZA DI 110 cm DAL PAVIMENTO

LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

L=xx m fino a (luogo sicuro)

LAMPADA AUTONOMA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - 90 MINUTI

P.A.I.

RIVELATORE PUNTIFORME DI FUMO E VELOCIMETRICO (T)  CONFORME ALLA UNI EN 54

PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO CONFORME ALLA UNI EN 54

PANNELLO OTTICO ACUSTICO DI "ALLARME INCENDI" CONFORME ALLA UNI EN54

EVAC

C.R.I. CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI CONFORME ALLA UNI EN 54

CENTRALE DIFFUSIONE SONORA DEI MESSAGGI DI EMERGENZA "EVAC"

LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

INSTALLATO AD UN'ALTEZZA DI 110 cm DAL PAVIMENTO
LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

INDICAZIONE DI "SPAZIO CALMO"
LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

DEVE ESSERE INSTALLATO IN CORRISPONDENZA DI TUTTI GLI IMPIANTI ELEVATORI
LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

INDICAIZONE DI "DIVIETO UTILIZZO ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO "

LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPE VV.F. DOPPIO
IMPIANTO IDRANTI - pressione di esercizio 12  bar 
CONFORME ALLA UNI 10779 IN CASSETTA

T

STRUTTURA RESISTENTE AL FUOCO R/EI120EI120

IDRANTE UNI70 IN CASSETTA A MURO (300 l/min - 3 bar)
COMPLETO DI CARTELLO
LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010-2012

NOTA IDRANTI UNI45

GLI IDRANTI UNI45 RISULTANO UBICATI IN CONFORMITA' AL PUNTO
7.5.1.1. DELLA NORMA UNI 10779
IN PARTICOLARE GLI IDRANTI SONO POSIZIONATI:
- CONSIDERANDO I COMPARTIMENTI IN MANIERA INDIPENDENTE
- SU ENTRAMBE LE FACCE DELLA MURATURA CHE DELIMITA DUE
COMPATIMENTI CONTIGUI

NOTA IMPIANTO DI ALLARME INCENDI, EVAC, ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA

TUTTI I PIANI E I LOCALI DELL'EDIFICIO SONO SORVEGLIATI DA UN
IMPIANTO DI ALLARME INCENDI PROGETTATO IN CONFORMITA'
ALLA  NORMA UNI 9795 E ALLE NORME UNI EN 54.

IL SISTEMA DI ALLARME INCENDI RISULTERA' INTERFACCIATO CON
IL SISTEMA EVAC

TUTTI I PIANI E I LOCALI DELL'EDIFICIO SONO MUNITI DI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IN GRADO DI GARANTIRE UN
LIVELLO NON INFERIORE A 5 LUX

NOTA RELATIVA AI PERCORSI DI ESODO

LE PORTE LUNGO I PERCORSI DI ESODO SARANNO SEMPRE
MUNITE DI MANIGLIONE ANTIPANICO.
LE STESSE SE SONO INDICATE DI TIPO RESISTENTE AL FUOCO
DEVONO ESSERE MUNITE DI DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA.
LA LARGHEZZA DELLE PORTE LUNGO LE VIE DI ESODO NON E'
MAI INFERIORE A 2 MODULI

NOTA ATTRAVERSAMENTO STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO

NELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE STRUTTURE REI/EI DA PARTE DI
TUBAZIONI, CANALI DI IMPIANTI A FLUIDO, AERAULICI O ELETTRICI
SARANNO POSATI IN OPERA IDONEI SISTEMI DI RESISTENZA PASSIVA
AL FUOCO COME: COLLARI, CUSCINI, PANNELLI, MALTE, SCHIUME,
TAPPI E SIGILLANTI, IN GRADO DI ASSICURARE IL RIPRISTINO DELLE
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DELLA STRUTTURA
ATTRAVERSATA.
TUTTI I MATERIALI DEVONO ESSERE CERTIFICATI E DOTATI DI
RAPPORTO DI PROVA AL FUOCO CHE NE INDICHI LE MODALITA' DI POSA.

NOTE

PIANTA PIANO PRIMO
PROTEZIONI PASSIVE E ATTIVE
scala 1:100

PARCHEGGIO DEPOSITO STAGLIENO
PREVENZIONE INCENDI

Z 2 P A A I 1 5C0 0 1 2

/

Protezioni attive e passive - Piano primo

1:100
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IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL’INTEGRAZIONE
Dott. Ing. Alessandro Peresso

PROGETTAZIONE MANDATARIA

MANDANTE MANDANTE MANDANTE
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE
CONNESSE)
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