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COMMITTENTE:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ALBERTO BITOSSI
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO

ANTONIO ROSSA

Finanziato dal Unione Europea dell'iniziativa NextGenerationEU
Misura M2C2 - 4.2 Sviluppo trasporto rapido di Massa

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE
CONNESSE)
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Valvola di bilanciamento-Ø 1"1/4

Miscelatore - Ø 1"1/4

Discesa tubazioni

Scaldacqua a pompa di calore da 80 litri.

AutoCAD SHX Text
Montanti ubazioni in rame per ACQUA SANITARIA, completo di isolamento termico come da DPR 412/93. Incassati nella muratura.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Valvole d'intercettazione manuale

AutoCAD SHX Text
Acqua calda sanitaria

AutoCAD SHX Text
Acqua fredda sanitaria

AutoCAD SHX Text
Acqua di ricircolo

AutoCAD SHX Text
Acqua duale

AutoCAD SHX Text
Rubinetto con attacco portagomma

AutoCAD SHX Text
Tubazioni in rame per ACQUA SANITARIA, completo di isolamento termico come da DPR 412/93. Installati a pavimento.

AutoCAD SHX Text
Tubazioni in multistrato per ACQUA DUALE, completo di isolamento termico come da DPR 412/93. Installati a pavimento.
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