
ESTRATTORE CENTRALE IMPIANTI FRIGORIFERI

VEX FRIGO

CENTRALE IMPIANTI FRIGORIFERI - PIANO MEZZ.

COMANDO EMERGENZA 

LOCALE ANTINCENDIO

LV

TA

CV

sonda ambiente

livello vasca

capacità vasca

SP pressione impianto

SONDE DI LIVELLO

SL

SL vasca antincendio

AD ULTRASUONI

AEROTERMO MAGAZZINO  P.T.

T

T

TAAE.1

ESTRAZIONE
10.000 MC/H

ESPULSIONE
10.000 MC/H

M T

M T

FL

T

M

T

M

P.01 P.02 

INVERTER

M

PDC 01 PDC 02SEP 01SEP 02

FUGHE CO2

C

ST Temperatura
Minima: 35 °C

INVERTER

pompe a bordo
Gruppo Polivalente

pompe a bordo
Gruppo Polivalente

FC 01

T

MANDATARIPRESA
1000 m3/h1000 m3/h

AREA WEB
PIANO TERRA

ST

ST

SECONDARIO CALDO TOTALE

SECONDARIO CALDO TOTALE

INVERTER

M

C

INVERTER

ST

ST

P.03 P.04

SECONDARIO REFRIGERATA TOTALE

SECONDARIO REFRIGERATA TOTALE

AEROTERMO MAGAZZINO  P.T.

T

T

TAAE.2

AEROTERMO MAGAZZINO  P.T.

T

T

TAAE.3

AEROTERMO MAGAZZINO  P.T.

T

T

TAAE.4

A BORDO MACCHINAA BORDO MACCHINA

rilancio autorimessa -2

B1.1.1A
QFA3160 - AQF3100

IN ESTERNO

ST

SH

FC.09
FANCOIL LOCALE IT 3

P 1° INT.

A BORDO MACCHINA

SL rilancio a. nere esterno

ESPULSIONE
Ø250 INOX

ESTRAZIONE
FORNO N°4

ESPULSIONE
Ø250 INOX

ESTRAZIONE
FORNO N°3

ESPULSIONE
Ø250 INOX

ESTRAZIONE
FORNO N°2

ESPULSIONE
Ø250 INOX

ESTRAZIONE
FORNO N°1

REPARTO PANETTERIA-VENTILATORI A BORDO FORNI
copertura area vendita

- ESCLUSI DALLA FORNITURA IMPIANTI MECCANICI -

T

CENTRALE 1 MEDIA TEMP.

CIRCUITO DI EMERGENZA

CENTRALE 2 MEDIA TEMP.

CENTRALE BASSA TEMP.

M
ST

ST

BUSSOLA INGRESSO PIANO TERRA

LA01
CON RESISTENZA ELETTRICA DI SUPPORTO

CDZ CARNE

T

DAL REPARTO
4.800mc/h

T

AL REPARTO
5.500mc/h

T

DA REC
700mc/h

alimentazione CREA CO2 Pompata
INVERTER

INVERTER

CDZ PESCE

AL REPARTO
1.550mc/h

T

T

DAL REPARTO
1.250 mc/h

T

N.C.

T

T

DA REC
300 mc/h

DN20

CDZ F&V

INVERTER

AL REPARTO
4.500mc/h

T

DAL REPARTO
0 - 3.000mc/h

T

T

T

T

T

DN32 DN40

DAL REC 
1.500 - 4.500 mc/h

loc. tecnico +1

T

T

T

T

DN65DN65

TT
T

T

T

T

DN40DN40

FC 02

T

MANDATARIPRESA
580 m3/h580 m3/h

PIANO TERRA
ASSISTENZA CLIENTI

FC.07
UFFICIO 

A BORDO MACCHINA A BORDO MACCHINA

FC.02
FANCOIL LOCALE IMP. SPECIALI

P MEZZ. - LOCALE TECNICO

FC.01
FANCOIL LOCALE FTV

P MEZZ. - LOCALE TECNICO

A BORDO MACCHINAA BORDO MACCHINA

EMERGENZA
124.4 kW

B1

B1

T

VEX LAVASTOVIGLIE

DAL REPARTO
800mc/h

ESPULSIONE
800mc/h

Ø
20

0

EMERGENZA
124.4 kW

LIMITE DI FORNITURA
INSTALLATORE - CREA

M

R

Y2.2.3
SAX61.03
VVG41.50 

EMERGENZA
  kW

Y2.2.3
SAX61.03
VVG41.50 

Y2.2.3
SAX61.03
VVG41.50 

STB7.1.11
QAE2120.010

MT

MT

FL

STTemperatura
Massima: 9 °C

ST

P

STA STA

ST

P

P

M

M

-
+          -

ST

TA

predisposizione
generatore di calore

DN50
DN50

DN40

LOCALE MEZZANINOLOCALE MEZZANINOLOCALE MEZZANINO
COPERTURA COPERTURA

FC.05
FANCOIL LOCALE TRAFO

FC.04
FANCOIL LOCALE TRAFO

FC.03
FANCOIL LOCALE QUADRI

BUSSOLA INGRESSO AREA WEB

LA04
CON RESISTENZA ELETTRICA DI SUPPORTO

po
zz

ett
o

po
zz

ett
o

po
zz

ett
o

po
zz

ett
o

po
zz

ett
o

po
zz

ett
o

MT

MT

FL

po
zz

ett
o

po
zz

ett
o

M T

M T

FL

QAE2120.010

QAE2120.010

QAE2120.010

QAE2120.010

QAE2120.010

QAE2120.010

QAA24 QAA24 QAA24 QAA24

SITRANS MAG

SITRANS MAG

SAX61.03
VVF42.65-50

SAX61.03
VVF42.65-50

SAX61.03
VVG41.40

SAX61.03
VVG41.40 SAX61.03

VVG41.25
SAX61.03
VVG41.25

QAM2120.040

QAP21.3QAP21.3

QAM2120.040

QBM81-3

SAX61.03
VVG41.20

GCA126.1E

SAX61.03
VXG41.25

SAX61.03
VXG41.32

GCA161.1E

QAM2120.040

QAF81.3

Y3.3.2Y5.3.2
Y1.4Y3.4

Y4.2.5Y6.2.5

B7.6

B8.6

F11.6

MGCA126.1E
DO2.7

Y1.7

B7.7

B8.7

M

GCA161.1E

DO2.8

Y1.8 Y3.8

Y5.8

Y6.8

B10.8

DI2.8P

B5.6
B5.7 B8.8

B7.2.1B2.3.1

B8.2.1

B1.3.1

B3.3.1

B4.3.1

B2.2.1B1.2.1 B3.2.1 B4.2.1

TA

QAA24
B5.2.1

TA

QAA24
B6.2.1

B2.1.11
QAE2120.010ST

STB3.1.11
QAE2120.010

STB5.1.11
QAE2120.010

TA

QAA24
B4.2.11

IMPIANTI
RIEMPIMENTO

IMPIANTI
RIEMPIMENTO

IMPIANTI
RIEMPIMENTO

VE.2
250 litri - 1.5 bar

VE.1
250 litri - 1.5 bar

VE.3
50 litri - 1.5 bar

M

GCA126.1E

INVERTERINVERTER
T

ESPULSIONE

ARIA ESTERNA
T

T

T
L=250
0÷60°C

RECUPERATORE STATICO

PP

M

STHST

ST

TA

ST

INVERTER

RICIRCOLO

T
L=250
0÷60°C

T
PAE DA REC

CDZ VENDITA

ST

PM

M

BP.01

LOCALE MEZZANINOLOCALE MEZZANINO

T

T

TAAE.5
QAA24

B4.2.1

AEROTERMI LOCALE ANTINCENDIO
PIANO INTERRATO

A BORDO MACCHINA A BORDO MACCHINA A BORDO MACCHINA

P MEZZ. - LOCALE TECNICO P MEZZ. - LOCALE TECNICO P MEZZ. - LOCALE TECNICO

FC.08
FANCOIL LOCALE IT 2

P 1° INT.

A BORDO MACCHINATA

QAA24
B4.2.11

LOCALI IT - PIANO INTERRATO

STA

ST QAM2120.040

QAP21.3

B7.7

B8.7

T

40.000mc/h

ST

B1.1.13
QAM2120.040

AL PIANO TERRA

BATTERIA POST-RISCALDO ZONA FRESCHI BATTERIA POST-RAFFREDDAMENTO CUCINA BAR

15.000mc/h

10.000mc/h

A BORDO MACCHINAA BORDO MACCHINA

CONTROL ROOM
PT

FC.06

A BORDO MACCHINA

PORTATA
10.000 mc/h

PORTATA
6.000 mc/h

DAL REPARTO
5.000 MC/H

AL RECUPERO
5.000 MC/H

VEX REP. PESCE

INVERTER
T

DAL REPARTO
5.000 MC/H

AL RECUPERO
5.000 MC/H

VEX BAR

INVERTER
T

INVERTER

CDZ REP. SPOGLIATOI
4.500mc/h

T

T
M

M

Tag P

ST

N.C.

N.C.

TAG1
QAF81.3

B1.8
QAM2120.040

P1.8
MIS. PORTATAY2.8

GCA161.1EY1.8
GCA126.1E

DA REC
4.500 mc/h

MANDATA: 30.500mc/h

ESTRAZIONE: 21.200mc/h
VEX PANE 6.000mc/h

CDZ CARNE - 700mc/h
CDZ PESCE - 300mc/h
CDZ FeV - 1.500mc/h

CDZ PANE - 6.000mc/h

CDZ VENDITA - 15.000mc/h

VEX CARNE 700mc/h
VEX GASTRO 4.500mc/h
VEX PESCE 5.000mc/h

VIM GASTRO - 2.500mc/h

CDZ SPOGLIATOI - 4.500mc/h

VEX BAR 5.000mc/h

DAL REPARTO
700 MC/H

AL RECUPERO
700 MC/H

VEX REP. CARNE

INVERTER
T

CONTROSOFFITTO ASPIRANTELOCALE MEZZANINO

CDZ PANE

INVERTER

AL REPARTO
6.000mc/h

PAE RECUPERO
6.000mc/h

T

T

TRAPPOLA FARINE DAL REPARTO
3.000÷6.000mc/h

T

T

AL RECUPERO
3.000÷6.000mc/h

ESPULSIONE
3.000÷6.000mc/h

servocomando
ON/OFF

servocomando
ON/OFF

N.C. N.A.

M

M
M

STA

ST ST

P
Dp

P

N.C.

VEX PANE

T

T

T

T

SAX61.03
VVG41.25

SAX61.03
VVG41.25

Y4.2.5Y6.2.5

CDZ GASTRONOMIA

INVERTER

AL REPARTO
2.500mc/h

TT

DAL RECUPERO
500mc/h

T

VEX GASTRONOMIA DALLA CAPPA
4.500mc/h

T

AL RECUPERO
4.500mc/h

T

ESPULSIONE
4.500mc/h

ESPULSIONE CAPPA GASTRONOMIA
IMMISSIONE 2.000 MC/H
ESPULSIONE 4.500 MC/H

AL VEX
GASTRONOMIA

DAL RECUPERO
2.000 MC/H

T

VIM GASTRONOMIA

M

MM M

M

ST ST

STA

P
Dp P

Tag
N.C.

N.A.

N.C.
N.C.

N.C.

DAL REPARTO
2.000mc/h

TT

LOCALE MEZZANINO LOCALE MEZZANINO LOCALE MEZZANINO LOCALE MEZZANINO

COLLEGARE BATTERIA DEL FREDDO E
DEL CALDO PER CONTROLLO UMIDITA'
IN AMBIENTE

T

T

T

T

DN65DN80

SAX61.03
VVG41.40

SAX61.03
VVG41.40

Y1.4Y3.4

AGGIUNGERE BATTERIA AD ACQUA REFRIGERATAT

T

DN20

SAX61.03
VVG41.20

Y1.7

controllare che il locale esista davvero

30.500 mc/h

21.200 mc/h

DAL REPARTO
15.000 MC/H

VEX BANCHI

INVERTER

T

LOCALE MEZZANINO

CONTROSOFFITTO ASPIRANTE

N.B.: TUTTE LE APPARECCHIATURE

DEVONO ESSERE RESISTENTI
A CONTATTO CON L'ARIA ESTERNA

ALLA NEBBIA MARINA

portata aria:

alimentazione elettrica:

AEROTERMO AD ACQUA01÷02
-MAGAZZINI PIANO TERRA

-

potenza installata:-
assorbimento elettrico:-

KW
A

mc/h

V/f/Hz

AE
- potenza termica: kW

portata acqua:- lt/h
perdita di carico:- kPA

PDC.01
PDC.02

POMPA DI CALORE
POLIVALENTE

potenza frigorifera a 35°C esterni:

TER:

-

-

-

EER totale:

-

-

-
-

-
-

-

kW
temperatura acqua in uscita: 7 °C
temperatura acqua in ingresso: 12 °C
potenza assorbita totale: kW

potenza termica kW
temperatura acqua calda (IN/OUT): 45/40 °C

gas refrigerante:

- Alimentazione: 400/3/50 V/ph/Hz

kW- potenza frigorifera:

REFRIGERAZIONE

potenza assorbita totale: kW

MODALITA' POLIVALENTE

COP totale:-

-
-
-

temperatura acqua in uscita: 45 °C
temperatura acqua in ingresso: 40 °C

kW- potenza termica a 7°C:

potenza assorbita totale: kW

RISCALDAMENTO

F.L.I. (Massima potenza assorbita):- kW
F.L.A. (Massima corrente assorbita): 230- A
M.I.C. (Massima corrente di spunto) 456- A

capacità:
attacchi:SEP 01 -

-
polliciSEPARATORE CIRCUITO CALDO

2500 litri

capacità:
attacchi:SEP 02 -

-
polliciSEPARATORE CIRCUITO FREDDO 2500 litri

capacità:VE 01 - litriVASO D'ESPANSIONE
CIRCUITO DI RISCALDAMENTO

capacità:VE 02 - litriVASO D'ESPANSIONE
CIRCUITO DI RAFRFRESCAMENTO

diametro:VS.1 - pollici
taratura:- 3,5 bar

VALVOLA DI SICUREZZA
SECONDARIO RISCALDAMENTO

diametro:VS.2 - pollici
taratura:- 3,5 bar

VALVOLA DI SICUREZZA
SECONDARIO RAFFRESCAMENTO

portata aria:
prevalenza statica utile:

potenza installata:

VEX -

-

-
PA

kW
alimentazione elettrica:- V/f/Hz

VENTILATORE DI ESTRAZIONE
CENTRALE FRIGORIFERA CREACREA

mc/h

portata aria:
prevalenza statica utile:

potenza installata:

CDZ

-

-

-
400 Pa

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA
REPARTO FRUTTA E VERDURA

potenza batteria raffrescamento:- kW
portata batteria raffrescamento:- L/H

F&V
temperatura estivo (IN/OUT):- 7/12 °C

4.500 mc/h

- potenza batteria riscaldamento:
-

kW
portata batteria riscaldamento:

-
L/H

temperatura invernale (IN/OUT): 40/35 °C

CDZ CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA
REPARTO PANEPANE

CDZ CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA
REPARTO GASTRONOMIAGASTRO

portata aria:
prevalenza statica utile:

potenza installata:CDZ

-

-

-

tipo ventilatore/motore:-
400 PA

PLUG-FAN AD INVERTER

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/HzCENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA

REPARTO CARNE
CARNE

5.500 mc/h

portata aria mandata:
prevalenza statica utile:

potenza installata:

CDZ

-

-

-
400 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA
ZONA SPOGLIATOI

potenza batteria raffrescamento:- kW
portata batteria raffrescamento:- L/H

SPOGLIATOI
temperatura estivo (IN/OUT):- 7/12 °C

7.000 mc/h

- potenza batteria riscaldamento:
-

kW
portata batteria riscaldamento:

-
L/H

temperatura invernale (IN/OUT):
-

45/40 °C

-

potenza batteria ad espansione diretta:
-

kW
stadi di funzionamento:

-
1

gas refrigerante: R744 CO2 POMPATO LIQUIDO

BARRIERA A LAMA D'ARIA AD ACQUA
BUSSOLA INGRESSO

LA
01
02

portata aria:

alimentazione elettrica:-

-

potenza installata motore:-
assorbimento elettrico motore:-

KW
A

mc/h

V/f/Hz

- potenza termica: kW

portata acqua:- lt/h
perdita di carico:- kPA

- temperatura acqua fredda (IN/OUT): 7/12 °C

tipologia:
portata:

alimentazione elettrica:

-

-

MONOBLOCCO-

prevalenza:-

ELETTROPOMPA CIRCUITO SECONDARIO

potenza installata:-

P.01-02
l/h
m

400/3/50 V/f/Hz
- kW

RISCALDAMENTO

tipologia:
portata:

alimentazione elettrica:

-

-

MONOBLOCCO-

prevalenza:-

potenza installata:-

P.03-04 l/h
m

400/3/50 V/f/Hz
kW

03÷04

-

CDZ CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA
SALA VENDITA VENDITA

- -5 / 35 °CTemperature esterne di progetto inverno/estate:
- 84 / 41 %U.R. esterne di progetto inverno/estate:
- 1.500 mc/hPortata aria esterna (da rec):
- 3.000 mc/hPortata aria ricircolo:
- 20 °Ctemperatura ricircolo:
- 50 %umidità relativa ricircolo:

-
temperatura aria ingresso estivo: - °C
umidità aria ingresso estivo: 50 %

temperatura aria ingresso invernale: - °CPOMPE DI CIRCOLAZIONE A BORDO MACCHINA
AD ALTA PREVALENZA

portata aria:
prevalenza statica utile:

potenza installata:CDZ
-

-

-

tipo ventilatore/motore:-
400 PA

PLUG-FAN AD INVERTER

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/HzCENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA

REPARTO PESCE potenza batteria raffrescamento:- kW
portata batteria raffrescamento:- L/H

PESCE

temperatura estivo (IN/OUT):- 7/12 °C

1.550 mc/h

- -5 / 35 °CTemperature esterne di progetto inverno/estate:
- 84 / 41 %U.R. esterne di progetto inverno/estate:
- 300 mc/hPortata aria esterna:
- 1.250 mc/hPortata aria ricircolo:
- 22 °Ctemperatura ricircolo
- 55 %umidità relativa ricircolo

prevalenza statica utile:

potenza installata:
CDZ

-

-

450 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA
INGRESSO E BAR (PREPARAZIONE)

potenza batteria raffrescamento:- kW
portata batteria raffrescamento:- L/H

INGRESSO

temperatura estivo (IN/OUT):- 7/12 °C
- potenza batteria riscaldamento:
-

kW
portata batteria riscaldamento:

-
L/H

temperatura invernale (IN/OUT):

-

40/35 °C

-
-

temperatura aria esterna inverno/estate: -5/35 °C
umidità aria esterna inverno/estate: - %

temperatura mandata invernale/estivo: - °C

UTA CON DOPPIA SEZIONE DI
TRATTAMENTO

portata aria ingresso+servizio bar:- 8.000 mc/h
portata aria preparazione bar:- 6.500 mc/h
SEZIONE INGRESSO+SERVIZIO BAR

prevalenza statica utile:

potenza installata:

-

-

400 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

potenza batteria raffrescamento:- 68,76 kW
portata batteria raffrescamento:- 11800 L/H
temperatura estivo (IN/OUT):- 7/12 °C

- potenza batteria riscaldamento:
-

31 kW
portata batteria riscaldamento:

-
5380 L/H

temperatura invernale (IN/OUT): 40/35 °C

SEZIONE PREPARAZIONE BAR

DATI RECUPERATORE

- portata aria mandata/espulsione: 4.500/5.700 mc/h
diametro:VS.3 - pollici
taratura:- 3,5 bar

VALVOLA DI SICUREZZA
CIRCUITO PRIMARIO RISCALDAMENTO

capacità:VE 03 - litriVASO D'ESPANSIONE
PRIMARIO RISCALDAMENTO

diametro:VS.4 - pollici
taratura:- 3,5 bar

VALVOLA DI SCARICO TERMICO
CIRCUITO SECONDARIO RISCALDAMENTO

capacità:VE 04 - litriVASO D'ESPANSIONE
SECONDARIO RISCALDAMENTO

Con resistenza elettrica

VENTICONVETTORE A PARETE

alimentazione elettrica:-
potenza installata:-

230/1/50
KW

V/f/Hz

portata acqua refrigerata:- lt/h
- potenza frigorifera: kW

DATI ELETTRICI

FC.
01-02

VENTICONVETTORE A PARETE

portata acqua calda:

alimentazione elettrica:-

-

potenza installata:-
230/1/50

KW

lt/h

V/f/Hz

portata acqua refrigerata:- lt/h

- potenza frigorifera: kW
- potenza termica: kW

DATI ELETTRICI

FC.
03-04

VENTICONVETTORE CANALIZZATO
FC.
10 portata acqua calda:

alimentazione elettrica:-

-

potenza installata:-
230/1/50

KW

lt/h

V/f/Hz

portata acqua refrigerata:- lt/h

- potenza frigorifera: kW
- potenza termica: kW

DATI ELETTRICI
portata aria:- mc/h

VENTICONVETTORE CANALIZZATO
FC.
11 portata acqua calda:

alimentazione elettrica:-

-

potenza installata:-
230/1/50

KW

lt/h

V/f/Hz

portata acqua refrigerata:- lt/h

- potenza frigorifera: kW
- potenza termica: kW

DATI ELETTRICI
portata aria MAX:- mc/h

VENTICONVETTORE A PARETE

alimentazione elettrica:-
potenza installata:-

230/1/50
KW

V/f/Hz

portata acqua refrigerata:- lt/h
- potenza frigorifera: kW

DATI ELETTRICI

FC.
05-09

RECUPERATORE STATICO A FLUSSI
INCROCIATI IN ALLUMINIO

E BAR

potenza/assorbimento elettrico resistenza:- kW

prevalenza statica utile:

potenza installata:

-

-

400 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

- 5.700 mc/hportata aria ripresa:

portata aria mandata:
prevalenza statica utile:

potenza installata:

-

-

-
450 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

potenza batteria raffrescamento:- kW
portata batteria raffrescamento:- L/H
temperatura estivo (IN/OUT):- 7/12 °C

40.000 mc/h

- potenza batteria riscaldamento:
-

kW
portata batteria riscaldamento:

-
L/H

temperatura invernale (IN/OUT):
-

45/40 °C

-
-

temperatura aria ingresso estivo: - °C
umidità aria ingresso estivo: 50 %

temperatura aria ingresso invernale: - °C

-
-
-

temperatura aria esterna inverno/estate: -5/35 °C
umidità aria esterna inverno/estate: - %

temperatura mandata invernale/estivo: - °C
DATI BATTERIA DI RECUPERO

- portata aria presa aria esterna/espulsione: mc/h

prevalenza statica utile:

potenza installata:

-

-

400 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

- 10.000 mc/hportata aria ripresa:

- portata aria presa aria free-cooling: mc/h
portata aria mandata:
prevalenza statica utile:

potenza installata:

-

-

-
450 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

potenza batteria raffrescamento:- kW
portata batteria raffrescamento:- L/H
temperatura estivo (IN/OUT):- 7/12 °C

4.500 mc/h

- potenza batteria riscaldamento:
-

kW
portata batteria riscaldamento:

-
L/H

temperatura invernale (IN/OUT):
-

45/40 °C

-
-

temperatura aria ingresso estivo: - °C
umidità aria ingresso estivo: 50 %

temperatura aria ingresso invernale: - °C

-
-
-

temperatura aria esterna inverno/estate: -5/35 °C
umidità aria esterna inverno/estate: - %

temperatura mandata invernale/estivo: - °C
DATI BATTERIE DI RECUPERO

- portata aria presa aria esterna/espulsione: 3.500/5.500 mc/h

prevalenza statica utile:

potenza installata:

-

-

450 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

- 5.500 mc/hportata aria ripresa:

- portata aria presa aria free-cooling: 4.500 mc/h

portata aria mandata:
prevalenza statica utile:

potenza installata:

-

-

-
400 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

potenza batteria raffrescamento:- kW
portata batteria raffrescamento:- L/H
temperatura estivo (IN/OUT):- 7/12 °C

6.000 mc/h

- potenza batteria riscaldamento:
-

kW
portata batteria riscaldamento:

-
L/H

temperatura invernale (IN/OUT):
-

45/40 °C

-
-

temperatura aria ingresso estivo: - °C
umidità aria ingresso estivo: 50 %

temperatura aria ingresso invernale: - °C

-
-
-

temperatura aria esterna inverno/estate: -5/35 °C
umidità aria esterna inverno/estate: - %

temperatura mandata invernale/estivo: - °C
DATI RECUPERATORE

- portata aria presa aria esterna/espulsione: 6.000/6.000 mc/h

prevalenza statica utile:

potenza installata:

-

-

400 PA

- kW
alimentazione elettrica:- 400/3/50 V/f/Hz

- 6.000 mc/hportata aria ripresa:

ELETTROPOMPA CIRCUITO SECONDARIO
RAFFREDDAMENTO
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3.150

400/3(N)/50
0.15
0.25

18.2

3.130
25

4.500

400/3/50
0,80
5,50

24.00

2.064
30

6/12/28

200

2.20
380/3/50

10.000

05

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA TIPO WAFER FLANGIATA OLTRE DN65

TERMOMETRO Ø80 A DILATAZIONE ATTACCO POSTERIORE DA 1/2"

VALVOLA DI BILANCIAMENTO FLANGIATA CON PRESE DI MISURAZIONE

FILTRO A Y CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX FLANGIATO OLTRE DN65

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE  A SFERA FILETTATA FINO A DN50

T

VALVOLA DI RITEGNO FLANGIATA OLTRE DN65

VALVOLA DI SICUREZZA CON SCARICO CONVOGLIATO 

M

LEGENDA VALVOLAME

MANOMETRO Ø80 ATTACCO RADIALE DA 1/2" CON DI RICCIOLO AMMORTIZZATORE

LEGENDA TUBAZIONI

SONDA DI TEMPERATURA A CANALE / TUBAZIONE

LEGENDA REGOLAZIONE

ST

SONDA DI UMIDITA' DELL'ARIASH

VALVOLA DI REGOLAZIONE A 2 VIE FILETTATA CON SERVOCOMANDO

VALVOLA DI REGOLAZIONE A 2 VIE FLANGIATA CON SERVOCOMANDO

SONDA DI QUALITA' DELL'ARIAQ

SONDA DI PRESSIONESP

TERMOSTATO ANTIGELOTA

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIADP

SERVOCOMANDO PER SERRANDAM

TUBAZIONI GAS REFRIGERANTI (CO2) CREA

TUBAZIONI ACQUA FREDDA ADDOLCITA A 7°FR DA RETE IDRICA (CARICO IMPIANTI)

CANALE DI MANDATA ARIA

CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA DA RECUPERATORE DI CALORE

LEGENDA CANALI

CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA

CANALE DI RIPRESA e RICIRCOLO ARIA

CANALE DI ESTRAZIONE ARIA

CANALE DI ESPULSIONE ARIA

M

ST

ST

A

R
CONTABILIZZATORE DI ENERGIA TERMICA CON COPPIA DI SONDE

FILTRO A Y CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX FILETTATO FINO A DN50

VALVOLA DI RITEGNO FILETTATA FINO A DN50

GRUPPO DI CARICAMENTO AUTOMATICO

MISURATORE DI PORTATA

C

FLUSSOSTATO PER ACQUAFL

TUBAZIONI CIRCUITO DI RECUPERO CENTRALE B.T. CREA

VALVOLA DI BILANCIAMENTO FILETTATA CON PRESE DI MISURAZIONE

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA EPDM

TUBAZIONI ACQUA CALDA POLIVALENTE

TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA POLIVELENTE

TUBAZIONI ACQUA CALDA RISCALDAMENTO (CENTRALE TERMICA)

TERMOSTATO AUTOMATICO DI REGOLAZIONE TARATO A T<95°C

TERMOSTATO AUTOMATICO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE TARATO A T=95°C

PRESSOTATO DI MINIMA DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE

LEGENDA SICUREZZE CALDAIE

PRESSOTATO DI MASSIMA DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE

TR

TS

PS

PS

min

max

TUBAZIONI DI ANDATA / RITORNO CIRCUITO DI RECUPERO MT
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