
Bando Sponsorizzazioni 

• Municipio II Centro Ovest 

Area Importo 

Aiuole spartitraffico Via Cantore LOTTO 1: DA PIAZZA MONTANO A VIA  CANTORE (CIV. 31A) € 20.000,00 

Aiuole spartitraffico Via Cantore LOTTO 2: DA  VIA  CANTORE (CIV. 31A) A INCROCIO VIA LA SPEZIA (CIV. 29) € 4.300,00 

Aiuole spartitraffico Via Cantore – LOTTO 3: DA  VIA  CANTORE INCROCIO VIA LA SPEZIA (CIV. 29) A INCROCIO 
VIA GEROLAMO PITTALUGA/ VIA DAMIANO CHIESA 

€ 15.300,00 

Aiuole spartitraffico Via Cantore –– LOTTO 4: DA  VIA  CANTORE INCROCIO VIA GEROLAMO PITTALUGA/ VIA 
DAMIANO CHIESA A INCROCIO SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 

€ 11.600,00 

Piazza Barabino € 6.500,00 

Via Di Francia  A+B (Valutazione per ogni rotatoria) € 1.900,00 + 

€ 1.900,00 

Totale € 61.500,00 Iva Escl.  



Le aiuole spartitraffico, vegetate con arbusti e prato, sono poste in via Cantore, l’arteria viaria storica 

di Sampierdarena e ancora attualmente legata alla vita commerciale del quartiere.  

A causa della estensione della via e delle difficoltà nelle lavorazioni, per interventi su strade ad alta 

densità di traffico, si è diviso l’area in 4 lotti. 

 

LOTTO 1: DA PIAZZA MONTANO A VIA  CANTORE (CIV. 31A) 

 

LOTTO 2: DA  VIA  CANTORE (CIV. 31A) A INCROCIO VIA LA SPEZIA (CIV. 29) 

 

LOTTO 3: DA  VIA  CANTORE INCROCIO VIA LA SPEZIA (CIV. 29) A INCROCIO VIA GEROLAMO 

PITTALUGA/ VIA DAMIANO CHIESA 

 

LOTTO 4: DA  VIA  CANTORE INCROCIO VIA GEROLAMO PITTALUGA/ VIA DAMIANO CHIESA A 

INCROCIO SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 

Dati analitici 

Complessivamente l’area verde ha una lunghezza pari a  750 metri e una larghezza di 40 cm 

Tipologia impianti di irrigazione 

Ove presenti l’impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.  

Aiuole spartitraffico via Cantore 

Descrizione 



Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 1: da Piazza Montano a Via  Cantore (civ. 31a) 



Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 1: da Piazza Montano a Via  Cantore (civ. 31a) 

planimetria 



Il primo  lotto si sviluppa da Piazza Montano sino al civico 31 di via Cantore. 

L’aiuola ha bisogno di interventi straordinari di impianto ex nuovo arbusti da siepe, mancanti per 

un lungo tratto dell’aiuola, da concordare con il Settore Parchi e Verde (specie consigliate: 

Eupatorium ageratoides, o Pittosporum tenuifolium “Irene Paterson”  stimato in n° 400 piante). 

Questo comporta anche la sostituzione parziale del terreno, l’impianto degli arbusti, il ripristino 

dell’ala gocciolante. 

Gli interventi manutentivi ordinari si possono riassumere in: potature di contenimento e/o 

mantenimento in forma delle siepi, periodica ripulitura delle aiuole dai rifiuti e scerbatura, 

concimazioni. 

Dati analitici 

Complessivamente l’area verde ha una lunghezza pari a  215 metri e una larghezza di 40 cm 

Tipologia impianti di irrigazione 

Ove presenti l’impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain 

Bird.  

Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 1: da Piazza Montano a Via  Cantore (civ. 31a) 

Descrizione 



tipologia verde tipologia intervento frequenza ann. altezza per lo sfalcio altezza taglio Attività

siepi concimazione 2 Ordinaria

diserbo 1 tantum Straordinaria

rigenerazione 1 Straordinaria

pulizia 6 Ordinaria

potatura 2 Ordinaria

scerbatura 6 Ordinaria

nuovi impianti 1  tantum Straordinaria

impianti irrigui controllo funzionalità 12 Ordinaria

ripristino 1 tantum straordinaria

Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 1: da Piazza Montano a Via  Cantore (civ. 31a) 

Interventi manutentivi 



Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 2: da via Cantore (civ. 31a) a incrocio via La Spezia (civ. 29) 



Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 2: da via Cantore (civ. 31a) a incrocio via La Spezia (civ. 29) 



Il secondo lotto si sviluppa dal civico 31 di via Cantore sino all’incrocio con via La Spezia (civ. 

29). 

L’aiuola ha bisogno di interventi straordinari di ripristino delle fallanze degli arbusti da siepe da 

concordare con il Settore Parchi e Verde (specie consigliata Ligustrum sinense, stimato in n° 6 

piante). Questo comporta anche la verifica e l’eventuale ripristino dell’ala gocciolante. 

Gli interventi manutentivi ordinari si possono riassumere in: potature di contenimento e/o 

mantenimento in forma delle siepi, periodica ripulitura delle aiuole dai rifiuti e scerbatura, 

concimazioni. 

Dati analitici 

Complessivamente l’area verde ha una lunghezza pari a  140 metri e una larghezza di 40 cm 

Tipologia impianti di irrigazione 

Ove presenti l’impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain 

Bird.  

Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 2: da via Cantore (civ. 31a) a incrocio via La Spezia (civ. 29) 

Descrizione 



tipologia verde tipologia intervento frequenza ann. altezza per lo sfalcio altezza taglio Attività

siepi concimazione 2 Ordinaria

diserbo 1 tantum Straordinaria

rigenerazione 1 Straordinaria

pulizia 6 Ordinaria

potatura 2 Ordinaria

scerbatura 6 Ordinaria

nuovi impianti 1  tantum Straordinaria

impianti irrigui controllo funzionalità 12 Ordinaria

ripristino 1 tantum straordinaria

Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 2: da via Cantore (civ. 31a) a incrocio via La Spezia (civ. 29) 

Descrizione 



Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 3: da via La Spezia (civ. 29) a Incrocio Via Gerolamo Pittaluga/ 

Via Damiano Chiesa 



Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 3: da via La Spezia (civ. 29) a Incrocio Via Gerolamo Pittaluga/ 

Via Damiano Chiesa 



Il terzo lotto si sviluppa dal civico 29 di via Cantore (incrocio con via La Spezia) sino all’incrocio 

con via Gerolamo Pittaluga/via Damiano Chiesa. 

L’aiuola ha bisogno di interventi straordinari di impianto ex nuovo arbusti da siepe, mancanti per 

un lungo tratto dell’aiuola, da concordare con il Settore Parchi e Verde (specie consigliate: 

Viburnum tinus stimato in n° 300 piante). Questo comporta anche la sostituzione parziale del 

terreno, l’impianto degli arbusti, il ripristino dell’ala gocciolante. 

Gli interventi manutentivi ordinari si possono riassumere in: potature di contenimento e/o 

mantenimento in forma delle siepi, periodica ripulitura delle aiuole dai rifiuti e scerbatura, 

concimazioni. 

Dati analitici 

Complessivamente l’area verde ha una lunghezza pari a  200 metri e una larghezza di 40 cm 

Tipologia impianti di irrigazione 

Ove presenti l’impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain 

Bird.  

Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 3: da via La Spezia (civ. 29) a incrocio via Gerolamo Pittaluga/ via 

Damiano Chiesa 

Descrizione 



Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 3: da via La Spezia (civ. 29) a incrocio via Gerolamo Pittaluga/ via 

Damiano Chiesa 

 

Interventi manutentivi 

tipologia verde tipologia intervento frequenza ann. altezza per lo sfalcio altezza taglio Attività

siepi concimazione 2 Ordinaria

diserbo 1 tantum Straordinaria

rigenerazione 1 Straordinaria

pulizia 6 Ordinaria

potatura 2 Ordinaria

scerbatura 6 Ordinaria

nuovi impianti 1  tantum Straordinaria

impianti irrigui controllo funzionalità 12 Ordinaria

ripristino 1 tantum straordinaria



Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 4: da via Cantore Incrocio Via Gerolamo Pittaluga/ Via Damiano 

Chiesa a incrocio San Bartolomeo Del Fossato 



Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 4: da via Cantore Incrocio Via Gerolamo Pittaluga/ Via Damiano 

Chiesa a incrocio San Bartolomeo Del Fossato 



Il terzo lotto si sviluppa da via Cantore Incrocio Via Gerolamo Pittaluga/ Via Damiano Chiesa 

all’incrocio San Bartolomeo Del Fossato 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle aiuole: sostituzione allori (Laurus 

nobilis) morti e/o in sofferenza con arbusti  da siepe da concordare con il Settore Parchi e Verde 

(specie consigliate: Myrtus communisdi stimato in n° 200 piante). Questo comporta anche la 

sostituzione parziale del terreno, l’impianto degli arbusti, il ripristino dell’ala gocciolante. 

Gli interventi manutentivi ordinari si possono riassumere in: potature di contenimento e/o 

mantenimento in forma delle siepi, periodica ripulitura delle aiuole dai rifiuti e scerbatura, 

concimazioni. 

Dati analitici 

Complessivamente l’area verde ha una lunghezza pari a  220 metri e una larghezza di 40 cm 

Tipologia impianti di irrigazione 

Ove presenti l’impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain 

Bird.  

Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 4: da via Cantore Incrocio Via Gerolamo Pittaluga/ Via Damiano 

Chiesa a incrocio San Bartolomeo Del Fossato 



tipologia verde tipologia intervento frequenza ann. altezza per lo sfalcio altezza taglio Attività

siepi concimazione 2 Ordinaria

diserbo 1 tantum Straordinaria

rigenerazione 1 Straordinaria

pulizia 6 Ordinaria

potatura 2 Ordinaria

scerbatura 6 Ordinaria

nuovi impianti 1  tantum Straordinaria

impianti irrigui controllo funzionalità 12 Ordinaria

ripristino 1 tantum straordinaria

Aiuole spartitraffico via Cantore 

Lotto 4: da via Cantore Incrocio Via Gerolamo Pittaluga/ Via Damiano 

Chiesa a incrocio San Bartolomeo Del Fossato 



Piazza Nicolò Barabino 



Piazza Nicolò Barabino 

Planimetrie e Foto Aeree 



Piazza Nicolò Barabino 

Descrizione 

L’area oggetto di interventi di riqualificazione complessiva è costituita da un’aiuola vegetata con  

arbusti e alberi ed una rotatoria a centro dell’intersezione viaria piazza Barabino – via Buranello. 

L’area localizzata in posizione centrale è molto frequentata soprattutto per la presenza delle 

fermate Amt; l’area richiede alcuni interventi manutentivi straordinari relativamente alle sostituzione 

ed integrazione della componente arbustiva e di totale scerbatura e apporto di pacciamatura con 

teli pacciamanti ovvero mediante l’impiego di lapillo o corteccia di pino. 

Per tutte le aiuole, periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e 

controllo delle infestanti. 

Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.  

 

Dati analitici 

Complessivamente la superficie ammonta complessivamente a circa mq 1400. 

 

Tipologia impianti di irrigazione 

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è 

prevalentemente Rain Bird.  

  

 



Piazza Nicolò Barabino 

 Interventi manutentivi 

tipologia verde tipologia intervento frequenza ann. altezza per lo sfalcio altezza taglio Attività

aiuole pulizia e racc. foglie 50 Ordinaria

concimazione 2 Ordinaria

pacciamatura 1 tantum Straordinaria

rigenerazione 1 Straordinaria

diserbo 4 Ordinaria

siepi potatura 2 Ordinaria

nuovi impianti 1 tantum Straordinaria

impianti irrigui controllo funzionalità 12 Ordinaria



Rotatorie via di Francia  

foto aerea 

Rotatoria A 

Rotatoria B 



Via di Francia  

Rotatoria A 

Via di Francia  

Rotatoria B 



Rotatorie via di Francia  

Planimetria 

Rotatoria A 

Rotatoria B 



Rotatorie via di Francia 

Descrizione 

Descrizione  

Via di Francia costituisce una importante nodo viario di collegamento fra il porto, 

l’autostrada, la rete ferroviaria ed i centri direzionali del WTC e Matitone. A breve 

distanza tra loro sono state realizzate recentemente due rotatorie per la regolazione e 

lo snellimento del traffico. 

Nelle due rotatorie sono presenti piante xerofile ovvero con ridotte necessità irrigue, 

nello specifico Yucche, agavi e washingtonia spp.  

Attorno alle piante è presente una pacciamatura in lapillo vulcanico e ciottoli. 

Gli interventi manutentivi riguardano la pulizia e il controllo delle infestanti, la 

scerbatura, irrigazione manuale di soccorso secondo necessità. 

Dati analitici 

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa 390 mq 

(divisi  in Rotatoria  A  195 mq , Rotatoria B 195 mq ). 

Tipologia impianti di irrigazione 

Non sono presenti impianti di irrigazione automatica. 

 

 



Via di Francia 

 Interventi manutentivi (rotatoria A e B) 

tipologia verde tipologia intervento frequenza ann. altezza per lo sfalcio altezza taglio Attività

aiuole pulizia 20 Ordinaria

concimazione 1 Ordinaria

diserbo 2 Ordinaria

scerbatura 4 Ordinaria

Impianti irrigui irrigazione manuale secondo necessità Ordinaria


