
SCHEMA APPLICATIVO CIRCUITO DISTRIBUZIONE A.C.S.

TIPICO MODULO DI UTENZA SATELLITARE SINGOLA U.I. (fuori scala)

2 5 0 4 7 9

2 5 0 4 7 9

2 5 0 4 7 9

CONTATORE ACQUA FREDDA

CONTATORE ACQUA CALDA

UNITA' IMMOBILIARE TIPO

POSA SOTTOPAVIMENTO

VANO SCALA CONDOMINIALE

COLLETTORE ACQUA FREDDA

COLLETTORE ACQUA CALDA

IMPIANTI IDRICO-SANITARI
DISTRIBUZIONE A CIRCUITO

Af/Ac 

PRESCRIZIONI REALIZZATIVE 

1) LA DITTA INSTALLATRICE, PRIMA DELL'INIZIO LAVORI, DOVRA' VERIFICARE CON LA D.L. IL PROGETTO ESECUTIVO 
DELL'ARREDAMENTO (CONTROSOFFITTI, VELETTE, etc.) COMPRESO LE QUOTE DEFINITIVE DI INSTALLAZIONE E LA TIPOLOGIA 
DEL CONTROSOFFITTO

2) LE POSIZIONI DI TUTTE LE APPARECCHIATURE SANITARIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CORSO D'OPERA CON LA D.L.
3) IL PERCORSO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DOVRA' ESSERE VERIFICATO IN CORSO D'OPERA IN BASE ALLA REALE 

POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE
4) IN CORRISPONDENZA DELLE PARETI PIASTRELLATE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE INCASSATE ALL'INTERNO DELLE STESSE
5) TUTTI GLI APPARECCHI SANITARI DOVRANNO ESSERE COMPLETI DI RUBINETTI D'INTERCETTAZIONE
6) LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE INSTALLATE CON GIUNTI E RACCORDI FILETTATI
7) LA RETE SCARICHI SARA' REALIZZATA IMPIEGANDO TUBAZIONI IN PEAD CON GIUNZIONI SALDATE O POLIPROPILENE CON INNESTI 
A BICCHIERE
8) GLI SCARICHI DELLE APPARECCHIATURE SARANNO DI NORMA A PARETE
9) I COLLETTORI SUB ORIZZONTALI SARANNO POSATI A PARETE O SOTTOPAVIMENTO GARANTENDO UNA PENDENZA DI ALMENO 1%; 

QUALORA CIO' NON FOSSE POSSIBILE TALI COLLETTORI SARANNO POSATI SOTTOTRAVE AL PIANO INFERIORE PROVVEDENDO AD 
UN ADEGUATO ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE LINEE

10) I DIAMETRI DI ALLACCIO ALLE SINGOLE UTENZE SARANNO I SEGUENTI
LAVABI - BIDET: SCARICHI 40 mm - ACQUA MIN. 10 mm
VASI: SCARICHI 110 mm - ACQUA MIN 20 mm
VASCHE/DOCCE: SCARICHI 50 mm - ACQUA MIN. 15 mm

11) TUTTI GLI SCARICHI DEVONO ESSERE SIFONATI
12) NEI SERVIZI IGIENICI SONO PREVISTI COLLETTORI IN OTTONE DOTATI DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SULLE DERIVAZIONI ALLE 

SINGOLE UTENZE E COLLEGAMENTI ALLE STESSE MEDIANTE TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLARE MULTISTRATO
13) LA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE SARA' REALIZZATA IMPIEGANDO TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO (FINO AI COLLETTORI DI ZONA); 

DA QUESTI LE RETI SECONDARIE SARANNO IN TUBAZIONI MULTISTRTATO (POLIETILENE-ALLUMINIO-POLIETILENE)  POSTE 
SOTTOPAVIMENTO O SOTTOTRACCIA.

LEGENDA 

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA/FREDDA

TUBAZIONE RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA FREDDA

UNITA' DI CARICO CALDA

UNITA' DI CARICO FREDDAUCF

UCC

TUBAZIONE ACQUA CALDA

LAVABO

DOCCIA

VASO CON CASSETTA

VASCA DA BAGNO

BIDET

LAVELLO CUCINA

LAVASTOVIGLIE

LAVATRICE

VASO CON CASSETTA AD USO DISABILE

IDROACCUMULATORI A MEMBRANA COLLAUDATI ISPESL3

4
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE  PORTATA 20/25 mc/h - PREVALENZA 500 kPa; POMPA PRINCIPALE PIU' POMPE

DISPOSITIVO ANTI COLPO D'ARIETE Ø1/2"

SERBATOIO DI  ACCUMULO IN POLIETILENE CAPACITA' 1000 lt6

PILOTA FUNZIONAMENTO IN CASCATA SEQUENZIALE

5 SISTEMA DI IGIENIZZAZIONE SERBATOI A CADENZA SETTIMANALE COMPOSTO DA VALVOLA A TRE VIE 
COMANDATA DA OROLOGIO PROGRAMMABILE

MODULO DI UTENZA SATELLITARE PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E DEI CONSUMI DI ACQUA SANITARIA7

IDENTIFICAZIONE COLONNE MONTANTI ALIMENTAZIONE IDRICA

2

1

RIDUTTORE DI PRESSIONE E FILTRO IN LINEA

CONTATORE ACQUA PRINCIPALE ACQUEDOTTO

M.xx

NOTA: IL PRESENTE LAYOUT E' DA INTENDERSI VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI E POTREBBE NON
RICOMPRENDERE EVENTUALI VARIANTI ARCHITETTONICHE.

UNITA' DI CARICO TOTALEUCT

CONTATORE VOLUMETRICO A QUADRANTE ASCIUTTO A LETTURA DIRETTA "NON FISCALE" E RIDUTTORE DI PRESSIONE8

D.IM.02

UTILIZZO E RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO TUTELATE A NORMA DI LEGGE
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ALIMENTAZIONE PRINCIPALE
Af/Ac/Ricircolo 

da locale tecnico

PIANO FONDI

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

DN 25

(vedere tavola IM04)
Mandata/ritorno caldaiaDN40

5

3
6 6 6

3 4

Alimentazione

2
1

da acquedotto

6 6

F DN50

C DN32

2,32 l/s

1,63 l/s

UCF=66

R DN200,32 l/s

UCC=40,5

ACCUMULO 

capacità 1000 lt
 2,45 l/s DN50UCT=72

DN50
UCF=18

UCC=10,5

F DN32

C DN25

0,85 l/s

0,53 l/s

7

F DN50

C DN32

2,32 l/s

1,63 l/s

UCF=66

R DN200,32 l/s

UCC=40,5

UCF=48

UCC=30

F DN40

C DN32

1,84 l/s

1,30 l/s

R DN200,26 l/s

11 1111

U.I. 01

C DN25

F DN25

RUBINETTO Af DN15
(lavaggio scale) 8

C

RUBINETTO Af DN15

UCF=18

UCC=10,5

F DN32

C DN25

0,85 l/s

0,53 l/s

7

F DN50

C DN32

2,32 l/s

1,63 l/s

UCF=66

R DN200,32 l/s

UCC=40,5

UCF=48

UCC=30

F DN40

C DN32

1,84 l/s

1,30 l/s

R DN200,26 l/s

11 111

U.I. 01

C DN25

F DN25

RUBINETTO Af DN15
(lavaggio scale) 8

C

RUBINETTO Af DN15

PIANO SECONDO

UCF=18

UCC=10,5

F DN32

C DN25

0,85 l/s

0,53 l/s

7

F DN50

C DN32

2,32 l/s

1,63 l/s

UCF=66

R DN200,32 l/s

UCC=40,5

UCF=48

UCC=30

F DN40

C DN32

1,84 l/s

1,30 l/s

R DN200,26 l/s

111

U.I. 01

C DN25

F DN25

RUBINETTO Af DN15
(lavaggio scale) 8

C

RUBINETTO Af DN15

PIANO TERZO

UCF=18

UCC=10,5

F DN32

C DN25

0,85 l/s

0,53 l/s

7

F DN50

C DN32

2,32 l/s

1,63 l/s

UCF=66

R DN200,32 l/s

UCC=40,5

UCF=48

UCC=30

F DN40

C DN32

1,84 l/s

1,30 l/s

R DN200,26 l/s

11 1111

U.I. 01

C DN25

F DN25

RUBINETTO Af DN15
(lavaggio scale) 8

C

RUBINETTO Af DN15

PIANO QUARTO

UCF=18

UCC=10,5

F DN32

C DN25

0,85 l/s

0,53 l/s

7

F DN50

C DN32

2,32 l/s

1,63 l/s

UCF=66

R DN200,32 l/s

UCC=40,5

UCF=48

UCC=30

F DN40

C DN32

1,84 l/s

1,30 l/s

R DN200,26 l/s

11 1111

U.I. 01

C DN25

F DN25

RUBINETTO Af DN15
(lavaggio scale) 8

C

RUBINETTO Af DN15

UCF=18

UCC=10,5

F DN32

C DN25

0,85 l/s

0,53 l/s

7

F DN50

C DN32

2,32 l/s

1,63 l/s

UCF=66

R DN200,32 l/s

UCC=40,5

UCF=48

UCC=30

F DN40

C DN32

1,84 l/s

1,30 l/s

R DN200,26 l/s

11 1111

U.I. 01

C DN25

F DN25

RUBINETTO Af DN15
(lavaggio scale) 8

C

RUBINETTO Af DN15

ALLE COLONNE MONTANTI 
ABITAZIONI

A.C.

Ricircolo

LEGENDA
BOLLITORE SOLARE CON DOPPIO SERPENTINO CAPACITA' 1000 l
CON COIBENTAZIONE ESTERNA E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO1

2 VASO ESPANSIONE SANITARIO

3 VALVOLA DI SICUREZZA 1/2" - 6 bar

4 MISCELATORE TERMOSTATICO ELETTRONICO CON DISINFEZIONE

5 POMPA DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA  
12

3

4

5

impianti
Stacco alimentazione

°C

6

TERMICA PROGRAMMABILE

A.F.

6 REGOLATORE DIGITALE PROCEDURA
DISINFEZIONE ANTILEGIONELLA


