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LEGENDA

PUNTO ALLACCIO RETE SCARICHI

PILETTA A PAVIMENTO - DN 50

COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE  - De(110+63) - PEAD/POLIPROPILENE

IDENTIFICATIVO COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE

COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE  - De(110) - PEAD/POLIPROPILENE

POZZETTO DI ISPEZIONE

RETE SCARICO ACQUE NERE - PP/PEAD (POSA INTERRATA O SOTTOPAVIMENTO)

RETE SCARICO ACQUE NERE - PP/PEAD (POSA SOTTOTRAVE)

POZZETTO DI ISPEZIONE SIFONATO

S.xx

2) LE POSIZIONI DI TUTTE LE APPARECCHIATURE SANITARIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CORSO D'OPERA CON LA D.L.

12) NEI SERVIZI IGIENICI SONO PREVISTI COLLETTORI IN OTTONE DOTATI DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SULLE DERIVAZIONI ALLE
      SINGOLE UTENZE E COLLEGAMENTI ALLE STESSE MEDIANTE TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLARE MULTISTRATO

9) I COLLETTORI SUB ORIZZONTALI SARANNO POSATI A PARETE O SOTTOPAVIMENTO GARANTENDO UNA PENDENZA DI ALMENO 1%;
    QUALORA CIO' NON FOSSE POSSIBILE TALI COLLETTORI SARANNO POSATI SOTTOTRAVE AL PIANO INFERIORE PROVVEDENDO AD

7) LA RETE SCARICHI SARA' REALIZZATA IMPIEGANDO TUBAZIONI IN PEAD CON GIUNZIONI SALDATE O POLIPROPILENE CON INNESTI

4) IN CORRISPONDENZA DELLE PARETI PIASTRELLATE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE INCASSATE ALL'INTERNO DELLE STESSE
5) TUTTI GLI APPARECCHI SANITARI DOVRANNO ESSERE COMPLETI DI RUBINETTI D'INTERCETTAZIONE

3) IL PERCORSO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DOVRA' ESSERE VERIFICATO IN CORSO D'OPERA IN BASE ALLA REALE

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE INSTALLATE CON GIUNTI E RACCORDI FILETTATI

    (CONTROSOFFITTI, VELETTE, etc.) COMPRESO LE QUOTE DEFINITIVE DI INSTALLAZIONE E LA TIPOLOGIA DEL CONTROSOFFITTO 
1) LA DITTA INSTALLATRICE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI DOVRA' VERIFICARE CON LA D.L. IL PROGETTO ESECUTIVO DELL'ARREDAMENTO

      DA QUESTE LE RETI SECONDARIE SARANNO IN TUBAZIONI MULTISTRATO (POLIETILENE-ALLUMINIO-POLIETILENE) POSTE
13) LA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE SARA' REALIZZATA IMPIEGANDO TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO (FINO ALLE COLONNE MONTANTI);

      SOTTOPAVIMENTO O SOTTOTRACCIA.

8) GLI SCARICHI DELLE APPARECCHIATURE SARANNO DI NORMA A PARETE

    UN ADEGUATO ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE LINEE

     LAVABI - BIDET: SCARICHI 40 mm - ACQUA MIN. 10 mm
10) I DIAMETRI DI ALLACCIO ALLE SINGOLE UTENZE SARANNO I SEGUENTI

11) TUTTI GLI SCARICHI DEVONO ESSERE SIFONATI
DOCCE: SCARICHI 50 mm - ACQUA MIN. 15 mm

     VASI: SCARICHI 110 mm - ACQUA MIN 20 mm

6)

    POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE

PRESCRIZIONI REALIZZATIVE

SUBORIZZONTALE DELLE RETI DI SMALTIMENTO COMUNALI) DOVRA' ESSERE PREVISTO RACCORDO COMPLETO DI SIFONE
14) AL PIEDE DI CIASCUNA COLONNA DI SCARICO (O, LADDOVE NON REALIZZABILE, A MONTE DELL'IMMISSIONE NEL TRATTO

E TAPPO DI ISPEZIONE

NOTA: IL PRESENTE LAYOUT E' DA INTENDERSI VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI E POTREBBE NON
RICOMPRENDERE EVENTUALI VARIANTI ARCHITETTONICHE.

PIANO TERZO PIANO QUARTO

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO

NN

D.IM.11

UTILIZZO E RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO TUTELATE A NORMA DI LEGGE
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elaborato
impianti meccanici - scarichi fognari
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