
kWh

PARTICOLARE 01 - TIPICO SCHEMA "C-UIXX"

Corrente Diff. A

SEZIONE mmq.

MODULI

POTENZA
CAVO DI TIPO

Icn      kA

POTENZA   KW

DENOMINAZIONE

PORTATA    A
INTERRUTTORE

TIPO

UTENZA/
DESTINAZIONE

SIGLA

CIRCUITO C0.1

2

2x32
Mod

INTERR.

UNITA' IMM.

IG-UIxx

GENERALE

IG-XX

6
FG16(O)M16

2x6 + T

- CENTRALINO IN PVC 12 MOD. IN ESECUZIONE DA ESTERNO TIPO STAGNO (IP65), CON
NOTA:

6kW - 230 V
UNITA' IMMOB. XX

C0

SPD-xx

Combinato
Classe I + II
I imp=20kA

IP20
Uc=255V

SPD-XX

SCARICATORE

SOVRATENSIONE
DI

2x32
Sez

6mmq

2

Fus.
aM-25A

IN ARRIVO DA COLLETTORE 
DI TERRA LOC. TECNICO
Cavo tipo FS17 sez. 16mmq (g.v.)

CONSEGNA ENEL
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  PORTELLA TRASPARENTE dim.300x180x100mm (L x H x P)

NICCHIA
CONTATORI

P. PRIMO

P. TERRA

INTERRATO IN POZZETTO ISPEZIONABILE
COSTITUITI DA PICCHETTO L=1,5m
N°2 DISPERSORI DI TERRA

COLLETTORE DI
TERRA PRINCIPALE

QEC

CONDUTTORE DI PROTEZIONE
CAVO tipo FS17 sez.16mmq

MASSE ESTRANEE
COLLEGAMENTO 
CONDUTTORI EQP

sez. 6mmq

EDIFICIO

P. QUARTO

sez.16mmq (G.V.)
CAVO TIPO FS17

sez.16mmq
CAVO tipo FS17

VANO FOSSA
ASCENSORE

SECONDARIO
CAVO tipo FS17 sez. 16mmq

CONDUTTORE DI TERRA

PER OGNI UNITA' IMMOBILIARE
N° 1 CONDUTTORE DI PROTEZIONE

CAVO tipo FS17 sez. 6 mmq

P. PRIMO

P. TERRA

RETE DI TERRADISTRIBUZIONE PRINCIPALE

LOCALE 
CONTATORI

n° 2 TUBAZIONI FLEX
IN PVC SERIE PESANTE Ø160mm

ENTE FORNITORE ENERGIA (ENEL)
DA PUNTO INTERCETTAZIONE IMPIANTI
CAVIDOTTO INTERRATO IN ARRIVO

C-05

Ente Fornitore
N° 1 consegna Pn = 10 kW

Icc = 6 kA
400 V (F+N)Vn =kWhEnergia

N° 5 centralini principali
unità immobil. 01    05 C-UIxx

Pn = 3 kW

Icc = 6 kA
230 V (F+N)Vn =kWh

(vedi particolare 01)

Ente Fornitore
N° 5 consegne

Energia

da
 C

-U
I05

da
 C

-U
I04

da
 C

-U
I03

da
 C

-U
I02

da
 C

-U
I01

CAVI tipo FG16(O)M16 sez. 2x6 mmq
UNITA' IMMOBILIARI

QEC

CAVO FG16(O)M16
sez. 4x(1x16) mmq

CIRCUITI
ILLUMINAZ. / FM

ESTERNI CONDOM.

CIRCUITI
LUCE/FM

VANO SCALA

CIRCUITI
LUCE / FM

VANO SCALA

CIRCUITI
LUCE / FM

VANO SCALA

ALIMENTAZIONE
CENTRALE IMP.

TV / TVsat

ALIMENTAZIONE
IMP. LUCE/FM
ASCENSORE

DI TERRA PRINCIPALE

CAVI Tipo FS17
- sez. 4x6mmq + T

CAVO Tipo FG7(O)R
sez. 2x2,5/4mmq + T

CAVI Tipo FS17
sez. 2x2,5mmq + T

CAVI Tipo FS17
sez. 2x2,5mmq + T

TERRA SECONDARIO
COLLETTORE DI

- sez. 2x2,5mmq + T

CIRCUITO
LUCE/FM

LOCALE TECNICO

CAVO Tipo FS17
sez. 2x2,5mmq + T

C-03

C-04

C-01

C-02

C-01

sez. 2x6 mmq
Cavo FS17

UTENZE VARIE
LUCE/FM

ved. schema IE05/3

ved. schema IE05/3

ved. schema IE05/3

ved. schema IE05/3

ved. schema IE05/3

CK-1

UTENZE VARIE
LUCE/FM

CK-2

UTENZE VARIE
LUCE/FM

CK-3

UTENZE VARIE
LUCE/FM

CK-5

UTENZE VARIE
LUCE/FM

CK-4

Cavi FS17

MORSETTO A PETTINE
NON INTERROTTO
CAVO MONTANTE

ved. schema IE05/4

ved. schema IE05/4

ved. schema IE05/4

ved. schema IE05/4

ved. schema IE05/4

ved. schema IE05/1

QE-CT

CAVO FG16(O)M16
sez. 4x16 mmq + T

ved. schema IE05/2

CIRCUITO
LUCE/FM

LOCALE TECNICO

ALIMENTAZ.
VARIE

IMP. MECCANICI

LOCALE TECNICO 

QE-CT

LOCALE CALDAIA

CONDUTTORE

COMPRESO NEL
CAVO ALIMENTAZ. 

QUADRO "QE-CT" (16mmq)

COPERTURA

P. TERZO

P. SECONDO

CIRCUITI
LUCE / FM

VANO SCALA

CIRCUITI
LUCE / FM

VANO SCALA

C-02
UTENZE LUCE/FM

CONDOMINIALI
DI PIANO

UTENZE LUCE/FM
CONDOMINIALI

DI PIANO

NON INTERROTTO
CAVO MONTANTE

TERRA SECONDARIO
COLLETTORE DI

MORSETTO A PETTINE
NON INTERROTTO
CAVO MONTANTE

C-03
UTENZE LUCE/FM

CONDOMINIALI
DI PIANO

TERRA SECONDARIO
COLLETTORE DI

MORSETTO A PETTINE
NON INTERROTTO
CAVO MONTANTE

C-04
UTENZE LUCE/FM

CONDOMINIALI
DI PIANO

TERRA SECONDARIO
COLLETTORE DI

MORSETTO A PETTINE
NON INTERROTTO
CAVO MONTANTE

C-05
UTENZE LUCE/FM

CONDOMINIALI
DI PIANO

P. QUARTO

COPERTURA

P. TERZO

P. SECONDO

ALIMENTAZ.
GRUPPO

PRESSURIZZ.

CIRCUITO
LUCE/FM

LOCALE TECNICO

ALIMENTAZ.
VARIE

IMP. MECCANICI

ALIMENTAZ.
GRUPPO

PRESSURIZZ.

sez. 2,5/4 mmq


