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IMPIANTO TV - TVsatIMPIANTO VIDEOCITOFONICO

P. TERRA

Modulo
A / V

Moduli
chiamata

ESTERNA A PARETE
VIDEOCITOFONICA

ANTIVANDALO E ANTIPIOGGIA
(Ingresso principale)

POSTAZIONE

SERRATURA ELETTRICA
INGRESSO PRINCIPALE

COMANDO APERTURA

ALIMENTATORE
VIDEOCITOFONO

QEC

Cavo BUS
videocitofonico su QEC
da interr. impianto

A / V

TK PI

PS

BUS OUT

BUS IN

230Vac

ADATTATORE
VIDEO

BUS
IN-OUT

BUS

2 fili

BUS

BUS
IN-OUT

UNITA' IMMOBILIARE 05
INTERNA A PARETE

POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA

INSTALLATO NELLA CASSETTA
DERIVATORE DI PIANO

DI DERIVAZIONE CONDOMINIALE
POSIZIONATA AL PIANO 3°

2 fili

2 fili

TRANSITANTE ENTRO TUBAZIONE
6,8mm - classe A
CAVO COASSIALE TV GUAINA PVC

RIGIDA IN ACCIAIO / PVC POSIZIONATA
IN COPERTURA / PARETE VERTICALE

P. PRIMO

P. QUARTO

COPERTURA

P. TERZO

P. SECONDO

UNITA' IMMOBILIARE 04
INTERNA A PARETE

POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA

UNITA' IMMOBILIARE 03
INTERNA A PARETE

POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA

2 fili

2 fili

UNITA' IMMOBILIARE 02
INTERNA A PARETE

POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA

2 fili

UNITA' IMMOBILIARE 01
INTERNA A PARETE

POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA

INSTALLATO NELLA CASSETTA
DERIVATORE DI PIANO

DI DERIVAZIONE CONDOMINIALE
POSIZIONATA AL PIANO TERRA

P. TERRA

P. PRIMO

(sottotetto)

COPERTURA

P. TERZO

P. SECONDO

carico isolato
75 Ohm

N°2 PRESE DEMISCELATE

UNITA' IMMOBILIARE 05
TERMINALE 2dB - 47-2400Hz

DOPPIA PRESA TV - SAT

carico isolato
75 Ohm

N°3 PRESE DEMISCELATE

UNITA' IMMOBILIARE 04
TERMINALE 2dB - 47-2400Hz

DOPPIA PRESA TV - SAT

carico isolato
75 Ohm

N°3 PRESE DEMISCELATE

UNITA' IMMOBILIARE 04
TERMINALE 2dB - 47-2400Hz

DOPPIA PRESA TV - SAT

carico isolato
75 Ohm

N°3 PRESE DEMISCELATE

UNITA' IMMOBILIARE 04
TERMINALE 2dB - 47-2400Hz

DOPPIA PRESA TV - SAT

carico isolato
75 Ohm

N°2 PRESE DEMISCELATE

UNITA' IMMOBILIARE 05
TERMINALE 2dB - 47-2400Hz

DOPPIA PRESA TV - SAT

POSIZIONATA IN COPERTURA
ALLUMINIO - DIAMETRO 850mm
ANTENNA PARABOLICA IN

UNIVERSALE
CONVERTITORE

PARTITORE 2 VIE
INSTALLATO NELLA CASSETTA
DI DERIVAZIONE PRINCIPALE
UNITA' IMMOBILIARE 05

IN

OUT
TV

DCSS

CON 5 INGRESSI E 2 USCITE
MULTISWITCH DCSS IN CASCATA

DERIVATA UTENTE, CON CAG

AMPLIFICATORE
DI TESTA ~

=

telealimentazione dell'LNB
dotato di 4 ingressi SAT e

PARTITORE 3 VIE
INSTALLATO NELLA CASSETTA
DI DERIVAZIONE PRINCIPALE
UNITA' IMMOBILIARE 04

IN

OUT
TV

DCSS

DERIVATORE 1 VIA

CON 5 INGRESSI E 2 USCITE
MULTISWITCH DCSS IN CASCATA

DERIVATA UTENTE, CON CAG

PARTITORE 3 VIE
INSTALLATO NELLA CASSETTA
DI DERIVAZIONE PRINCIPALE
UNITA' IMMOBILIARE 03

PARTITORE 3 VIE
INSTALLATO NELLA CASSETTA
DI DERIVAZIONE PRINCIPALE
UNITA' IMMOBILIARE 02

PARTITORE 2 VIE
INSTALLATO NELLA CASSETTA
DI DERIVAZIONE PRINCIPALE
UNITA' IMMOBILIARE 01

DERIVATORE 1 VIA

PER FILTRARE, CONVERTIRE,
CENTRALINO MULTINGRESSI

SEGNALE ANTENNE

ANTENNA UHF 6 EL CONN. F
POSIZIONATE IN COPERTURA

ANTENNA VHF b.3 EL. CAN. E5-12 CONN.F

CENTRALE TV

2 3 4 U1

P. QUARTO

AMPLIFICARE E DISTRIBUIRE


